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 放射第 5 号線の将来の道路空間を直接見て実感して頂くため、兵庫橋の西側地区にモデルを整備して

います。このモデルは、放 5 の一般的な道路平面部分であり、玉川上水の史跡部分に手を加えることな

く、玉川上水の南側と北側に整備します。 

来年3月に完成を予定しています。是非、現地でモデルをご覧になってください。 

 

南側モデル
②緑地＋車道＋環境施設帯(副道タイプ)
　整備延長 約87m　 整備幅 約25m  21年12月完成予定
③緑地
　整備延長 約160m  整備幅 約7.5m  22年3月完成予定

北側モデル
①緑地＋車道＋環境施設帯(築堤タイプ)
　整備延長 約58m　 整備幅 約25m  22年3月完成予定

玉川上水

至久我山駅

岩崎通信

兵庫橋

久我山三丁目

久我山一丁目

岩崎橋牟礼橋

凡例
■モデル箇所

①

②③

　　【　発　行　】

　　　東京都第三建設事務所　工事第一課
　　　東京都中野区中野４－８－１ 中野区総合庁舎２階

　　　第三建設事務所のＨＰ
　　　http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/sanken/index.html

平成21年度
登録10号

・ 皆様にご協力頂き、用地取得率は７４％となっております。(平成２１年１０月末現在) 

・ 道路構造(平面案と一部トンネル案)に関する検討を行っております。 

・ 整備に関わる測量、調査、道路設計及び緑地設計を進めています。 

・ キンラン等の保全対策について、移植・増殖実験や現地調査を進めています。 

●現在の取組状況
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○ 緑地（遊歩道・植栽）のモデル整備について 
 「玉川上水の環境との一体性」、「歩行の安全性・快適性と歴史や自然とのふれあい」、「自然環境の保全」、

「対岸との連続性」、「環境施設帯との連続性」、「車道からの影響の緩和」という６つの課題に対応した植栽

や施設のモデル整備を行います。 
 植栽樹種は、高木・中低木・草本類ともに玉川上水を中心とした「在来種（自生種）」を基本とし、今回

の区間ではケヤキや雑木類を主体とした植栽を行います。 
 緑地（遊歩道・植栽）のモデルをご覧いただき、お寄せいただいたご意見等を参考に、今後の緑地整備の

内容について検討したいと考えています。 

●整備内容に対するご意見及び問合せ先

○車道・環境施設帯について 

▽問合せ先Ａ 

  第三建設事務所 工事第一課環境対策担当係 

   ℡ ０３－３３８７－５３４７ 

○緑地・環境施設帯の緑について 

 ▽問合せ先Ｂ 

 西部公園緑地事務所 工事課緑化推進担当係 

  ℡ ０４２２－４７－０３６４ 

※玉川上水の史跡範囲は整備対象外です。 

玉川上水史跡（約10ｍ）

柵 柵
築堤タイプ

問合せ先Ｂ問合せ先Ａ 問合せ先Ｂ 問合せ先Ａ

副道タイプ

兵庫橋西　南側モデル工事状況



２頁 ３頁

○ 環境施設帯について 

 環境施設帯とは、幹線道路の沿道の生活環境を保全するための部分で、植栽、自転車・歩行者

道、副道等で構成され、次のような役割があります。 

(ア) 沿道環境の保全      騒音、振動の低減 

(イ) 良好な環境の創造     植樹帯による景観形成 

(ウ) 歩行者・自転車および   歩行者、自転車の安全性の確保 

沿道の自動車の走行空間 

(エ) 防災空間         延焼防止や避難場所または避難路防災活動のための空間

(オ) ライフラインの収容空間  上下水道管やガス管、電線や電話線の収容空間 

 

環境施設帯の整備にあたっては、沿道の方々の放５への出入りを確保しつつ、必要な施設を配

置したうえで、可能な限り緑化を図ります。今回のモデルでは、環境施設帯に築堤、遮音壁、副

道などの施設を配置し、形態の異なる築堤タイプと副道タイプの２案を玉川上水の南側と北側に

それぞれ整備します。 

 

北側モデル① 築堤タイプ(築堤形式は3パターン) 久我山三丁目に設置 

・ 構成  植栽、築堤、遮音壁、自転車・歩行者道 

・ 特徴  沿道からの車の出入りが少ない区域に整備することで、副道タイプに比べて

植栽面積を多くすることができます。 

 

南側モデル② 副道タイプ(遮音壁形式は3パターン)  久我山一丁目に設置 

・ 構成  植栽、遮音壁、副道、自転車・歩行者道 

・ 特徴  交差する道路または沿道からの車の出入りが多い区域において、宅地から車

道への出入り口を集約することで、車道の自動車走行の安全確保、遮音壁

の連続性を確保することができます。 

 

○ モデル整備に伴う暫定的な車両の通行について 

 沿道にお住まいの方の車の通行は、今回のモデル整備に伴い、左図の赤い矢印線の道路部分を

相互通行することとなります。 

 放5の整備が完了し、道路が開通した際の車道の通行についについては、玉川上水北側は上り

線、南側は下り線の一方通行になります。また、環境施設帯の副道の通行についても本線車道と

同様の一方通行となります。 
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