
電線共同溝の整備 （イメージ）

電線共同溝の整備により、無電柱化を図ります。

標準断面図 （イメージ）

歩行者と自転車の通行帯を区分した整備を行っていきます。

※歩道、車道等の詳細は、今後関係機関との協議等により決定します。

自転車と歩行者の通行区分例

平成２９年３月 東京都第四建設事務所

【自転車道整備例 (写真：国道14号（江東区亀戸）】

【自転車レーン整備例 （写真：平和橋通り（葛飾区西新小岩）】

【自転車歩行者道整備例 （写真：東八道路（三鷹市野崎）】
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◆ 補助第２３３号線（大泉学園町）は、平成２７年８月より事業に着手しています。

◆ 現在、関係機関との調整を行い道路の設計を進めています。

◆ 現段階における道路整備の基本的な考え方を、地域の皆様にお知らせします。

補助第２３３号線（大泉学園町）だより
～ 道路整備の基本的な考え方のお知らせ ～

※横断箇所は、今後関係機関との協議等により決定します。

交差点

横断検討箇所
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平成２８年度

登録番号第11号

お問合せ先 東京都第四建設事務所
【所在地】 東京都豊島区南大塚２－３６－２

【担 当】 工事第一課 設計総括担当

電話 ０３－５９７８－１７２９

舗 装

歩道舗装

車道舗装

路面騒音の低減

通常の舗装 低騒音舗装

歩道舗装（イメージ） 透水性ブロック（噛み合わせ式）

◆ 歩道舗装は、水を通す舗装を行い、雨天時の水たまりの発生を抑制します。

◆ 歩道舗装にブロックを使用する場合は、表面に細かな凹凸があり、滑りにくく快適な

歩行性を確保できる素材を活用します。

◆ 車道舗装は、通常の舗装に比べ空隙のある低騒音舗装を行います。

◆ 低騒音舗装にすることで、タイヤから発する路面騒音を低減するだけではなく、

降雨時の水はけも改善し走行時の安全性が向上します。

道路照明・横断抑止柵

道路照明 横断抑止柵

◆ 道路照明は、消費電力が少なく耐用年数も長いＬＥＤ照明を用います。

◆ 横断抑止柵は、車両乗入箇所を除き歩道と車道の境界部に用います。

◆ 横断抑止柵の仕様は、都型パイプ柵とし景観に配慮した色彩を検討します。

道路植栽

◆ 道路植栽は、高木と低木の組合せを基本として整備し、連続した緑の空間を作ります。

◆ 高木は、比較的落葉等が少なく、害虫が付きにくい樹種を選定します。

高木例

低木例

ホルトノキ（常緑樹） ヤマボウシ（常緑樹）

オオムラサキツツジ ドウタンツツジ

歩道照明車道・歩道照明


