
東京都

北多摩北部建設事務所

工事第二課

１．開会

２．職員紹介

３．挨拶

４．整備内容説明
①東京都の中小河川事業と空堀川の整備について

②空堀川整備工事（中砂の川橋下流）の整備内容について

５．質疑応答

６．閉会
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空堀川

中小河川の洪水対策

1時間当たり50ミリの雨に対処できる護岸などの整備

一級河川・二級河川：107河川（857km）

うち 中小河川 ： 46河川（324km）
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東大和市

野山北公園

空堀川

柳瀬川
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現河川

 空堀川では1時間当たり50ミリの降雨に対処できる河川整
備（将来計画）を実施している

 しかし、下流側がまだ1時間当たり50ミリの能力に対応し
ていないため、今回整備区間の河床は現況河床の高さに合
わせた整備を実施する

整備後

（将来計画）

横断図

現況河床高さ

（今回整備高さ）

この整備により、河道幅が広がり
流下能力が増加し治水能力が向上する
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空堀川

平常時
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空堀川

溢水時（Ｈ28.8.22）
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市道690号線

大和芝中住宅

芝中河道内調節池

中
砂
の
川
橋

空堀川

都市計画線
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市道690号線

大和芝中住宅

芝中河道内調節池

中
砂
の
川
橋

平面図

都市計画線

凡例

護岸工事

管理用通路

植栽帯

橋梁工事

仮水路

護岸整備延長(両岸) L=約60m
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16.0ｍ 4.0ｍ4.0ｍ

標準断面図

左岸 右岸

凡例

護岸工事

管理用通路
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現況 整備後
川幅 8.5ｍ 16.0ｍ 約2倍
流量 約22㎥/s 約57㎥/s 約2.5倍

8.5ｍ 16.0ｍ

※河床は現況河床に合わせた整備

現況河床高さ
（今回整備） 将来計画
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 現道路幅：7.0ｍ、現歩道幅：2.0ｍ×2

 新橋道路幅：7.0ｍ、新橋歩道幅：2.0ｍ×2

歩道

2.0ｍ

歩道

2.0ｍ

車道

7.0ｍ
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市道690号線

大和芝中住宅

令和2年8月～令和3年7月

施工箇所

通行不可
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令和3年8月～令和3年9月

市道690号線

大和芝中住宅

施工箇所

通行不可

19

空堀川

大和芝中住宅

第五中学校

凡例

工事車両進入路

市道690号線

至 新青梅街道

市道10号線
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７月

歩行者（東側）
通行止期間

準備工

中砂の川橋工事

護岸整備工事

後片付け

迂回路通行期間
（車両通行可）

歩行者（西側）
通行止期間

１２月

令和２年

１月 ２月 ５月３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月 ４月 １２月８月 １１月９月 １０月１１月 １月 ２月 ３月

令和４年

６月 ７月 ８月 ９月 １０月

令和３年
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問合せ先：東京都北多摩北部建設事務所 工事第二課
設計担当 ℡042-540-9519

◎本日の空堀川整備工事（中砂の川橋下流）設計説明会で配布した
「説明資料」は、後日、当事務所のホームページに掲載いたします。
URL:http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jimusho/kitakita/index.html
【東京都北多摩北部建設事務所】で検索
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