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昭和 52 年４月 施 行 

平成 ６ 年７月 改 定 

平成 10 年５月 改 定 

平成 19 年４月 改 定 

平成 27 年４月 改 定 

令和 ５ 年４月 改 定 

 

主 な 改 定 点 

 

今回の改定では、国土交通省関東地方整備局「設計業務等共通仕様書（令和４年４月１

日版）」（以下、国という。）との整合を図るとともに、特記仕様書への記載で対応していた

事項について、追加記載した。 

 
第１章 総 則 

１）全般 

・「発注者」を「委託者」に変更した。 

・「受注者」を「受託者」に変更した。 

２）１．１．２ 用語の定義 

 ・「設計図書」の説明において、国と整合を図り質問回答書を追記した。 

・「書面」の説明において、「署名又は押印したもの」を「記名（署名又は押印を含

む）したもの」に変更した。 
・「補正」を「修補」に修正した。 
・「ＪＩＳ規格」の説明において、「日本工業規格」を「日本産業規格」に変更した。 

３）１．１．３ 受託者・委託者の責務 

   ・国と整合を図り新規追加した。 
 ４）１．１．７ 代理人及び主任技術者 

   ・主任技術者の変更に係る事項について、国と整合を図り追記した。 
５）１．１．８ 照査技術者及び照査の実施 

・特記仕様書への記載により対応していた、詳細設計において実施する「赤黄チェッ

ク」に関する事項について追加した。 

・照査技術者の変更に係る事項について、国と整合を図り追記した。 



６）１．１．９ 担当技術者 

・担当技術者数の表示を削除した。 

  ７）１．１．10 提出書類 

・テクリスの登録申請等期限について、国と整合を図り変更し、「土曜日、日曜日、

祝日等を除き」を「（休日等を除く）」に変更した。 

８）１．１．12 設計業務計画 

 ・設計業務計画書の提出期限に関する説明について、国と整合を図り「（休日等を

含む）」を追記した。 

  ９）１．１．20 修補 

   ・「補正」を「修補」に修正した。 

10）１．１．23 再委託 

   ・再委託に当たる業務の説明について追記した。 
   11）１．１．26 個人情報の取扱い 

   ・東京都個人情報の保護に関する条例廃止に伴い、引用法令を変更した。 

  12）１．１．30 行政情報流出防止対策の強化 

   ・流出防止策及び情報責任者に関する事項を業務計画書へ記載することを追記した。 
   
第２章 設計一般 

１）２．１．８ 建設リサイクル関係 

 ・再生資源利用（促進）計画書に関する説明を修正した。 

  

第３章 道路設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
  ２）第７節 道路予備修正設計（Ｂ） 

・業務内容について、「なお、縦断設計を除くものとする。」を追記した。 
  
第４章 一般構造物設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
   
第５章 地下横断歩道等設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に



変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
   
第６章 電線共同溝設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
 
第７章 トンネル設計 

 １）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
 

第８章 橋梁設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
・貸与資料に環境影響評価報告書を追記した。 

 
第９章 河川設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
 
第 10 章 砂防設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
  ２）第３節 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

・「業務内容」の現地踏査、施設設計、基礎工検討、施工計画について国と整合を図

り改定した。 
３）第４節 渓流保全工予備設計 

・「業務内容」の施設設計検討について国と整合を図り改定した。 
  ４）第５節 渓流保全工詳細設計 

・「業務内容」の施設設計について国と整合を図り改定した。 
  ５）第６節 土石流対策工予備設計 

・「業務内容」の基本事項の検討、施設設計検討について国と整合を図り改定した。 



  ６）第７節 土石流対策工詳細設計 
・「業務内容」の施設設計について国と整合を図り改定した。 

  ７）第８節 流木対策工予備設計 
   ・「業務内容」の現地踏査、基本事項検討、施設設計検討について国と整合を図り改

定した。 
  ８）第９節 流木対策工詳細設計 

・「業務内容」の施設設計について国と整合を図り改定した。 
 
第 11 章 地すべり防止施設設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
２）第２節 地すべり防止施設予備設計 

・「業務内容」の基本事項の検討について国と整合を図り改定した。 

・国と整合を図り「業務内容」に施工計画検討を新規追加した。 

  ３）第３節 地すべり防止施設詳細設計 

・国と整合を図り「業務内容」に施工計画検討を新規追加した。 

 
第 12 章 急傾斜地崩壊防止施設設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
２）第２節 急傾斜地崩壊防止予備設計 

・「業務内容」の配置設計、施設設計について国と整合を図り改定した。 

３）第３節 急傾斜地崩壊防止詳細設計 

・「業務内容」の基本事項決定について国と整合を図り改定した。 

 

第 13 章 海岸設計 

１）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 
 
第 14 章 公園設計 

  １）全 般 

・「業務内容」の照査について国と整合を図り、「照査技術者は」を「受託者は」に

変更し、「主任技術者に提出するものとする」を削除した。 



  ２）第４節 基本設計 

・「与条件の把握と細部検討」、「施設等の検討及び設定」、「基本設計図の作成」、「基

本設計説明書」について加筆修正した。 
  ３）第５節 実施設計 

・「与条件の確認及び調査」、「実施設計の検討」、「実施設計図の作成」、「数量計算」、

「概算工事費の算出」、「照査」、「報告書作成」について加筆修正した。 
４）第６節 撤去設計 

・「撤去設計」を新規追加し、「既存施設の現況把握」、「撤去等方針の設定」、「撤去

関係図の作成」、「撤去等数量計算」、「貸与資料」について追記した。 
 

資料編 

 １．設計図、報告書作成要領 

（１）設計図作成要領 

８）設計図の表題 

   ・押印欄を廃止した。 

 

３．成果品一覧表（標準） 

（13）砂防設計 

１）砂防堰堤及び床固工予備設計・２）砂防堰堤及び床固工詳細設計 
・内容を修正した。 

３）渓流保全工予備設計・４）渓流保全工詳細設計・５）土石流対策工予備設計・

６）土石流対策工詳細設計・７）流木対策工予備設計・８）流木対策工詳細設計 
 ・新規追加した。 

（14）地すべり防止施設設計 

１）地すべり防止施設予備設計・２）地すべり防止施設詳細設計 
 ・内容を修正した。 

（15）急傾斜地崩壊防止施設設計 

   １）急傾斜地崩壊防止施設予備設計・２）急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 
    ・内容を修正した。 

（16）海岸設計 

  １）海岸予備設計・２）海岸詳細設計 
   ・内容を修正した。 
（17）公園設計 

１）公園基本計画・２）公園基本設計・３）公園実施設計 
・内容を修正した。 

 



５．主要技術基準及び参考図書一覧表 

  ・各図書類について、国と整合を図り名称等を時点修正した。 
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第１章 総 則 

          

 

 

１．１．１ 適用範囲及び一

般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．２ 用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 一般事項 

 

１．この標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、東京都建 

設局が施行する土木工事等（以下「工事」という。）における設

計委託において実施する業務（以下「設計業務等」という）に係

る設計委託契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内

容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必

要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのも

のである。 

２．契約図書は相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって 

 定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

３．特記仕様書、図面及び標準仕様書の間に相違がある場合、又は 

 図面からの読み取りと図面に書かれた数字とが相違する場合、受 

 託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

 

 標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところに 

よる。 

１．「検査員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書 

 第３０条第２項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

２．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

３．「設計図書」とは、特記仕様書、図面、標準仕様書及び入札参

加者が質問受付時に提出した契約条件等に関する質問に対して委

託者が回答する質問回答書をいう。 

４．「標準仕様書」とは、特記仕様書で定める、各設計業務等を行 

う上で必要な技術的要求や業務内容を説明したもののうち、あら 

かじめ定型的な内容を盛り込み作成し定めた図書をいう。 

５．「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、当該設計業務等の 

実施に関する明細又は固有の技術的要求を定める図書をいう。 

６．「図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者 

 から変更又は追加された設計図をいう。 

７．「指示」とは、監督員が受託者に対し、設計業務等遂行上の必 

 要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 

８．「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変 

 更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めるこ 

 とをいう。 

９．「通知」とは、委託者若しくは監督員が受託者に対し、又は受 

 託者が委託者若しくは監督員に対し、設計業務等に係る事項につ 

 いて、書面をもって知らせることをいう。 
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１．１．３ 受託者・委託者

の責務 

 

 

 

 

10．「報告」とは、受託者が監督員に対し、設計業務等に係る事項 

について、書面をもって知らせることをいう。 

11．「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、委託者若し 

 くは監督員又は、受託者若しくは代理人が書面により同意するこ 

 とをいう。 

12．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

13．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

14．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託 

 者と受託者とが対等な立場で合議し、結論を得ることをいう。 

15．「提出」とは、受託者が監督員に対し、又は監督員が受託者に 

 対し、設計業務等に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出

 すことをいう。 

16．「書面」とは、発行年月日を記載し、記名（署名又は押印を含

む）したものを有効とする。 

17．「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了 

 を確認するものとする。 

18．「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために 

 主任技術者等が面談により、業務方針及び条件等の疑義を正すこ 

 とをいう。 

19．「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由 

による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足そ 

の他の措置をいう。 

20．「協力者」とは、受託者が設計業務等の遂行にあたって、再委

託する者をいう。 

21．「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に

関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は

委託者が承諾した者をいう。 

22．「ＪＩＳ規格」とは、日本産業規格をいう。 

  また、設計図書のＪＩＳ製品記号は、ＪＩＳの国際単位系（Ｓ 

 Ｉ）移行（以下「新ＪＩＳ」という。）に伴い、すべて新ＪＩＳ 

 の製品記号としているが、旧ＪＩＳに対応した材料を使用する場 

 合は、旧ＪＩＳ製品記号に読み替えて使用できるものとする。 

23．「ＪＡＳ規格」とは、日本農林規格をいう。 

 

受託者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理

解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満

足するような技術を十分に発揮しなければならない。 

受託者及び委託者は、業務の履行に必要な条件等について相互に

確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。 
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１．１．４ 業務の着手 

 

 

 

 

１．１．５ 設計図書の支給

及び点検 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．６ 監督員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．７ 代理人及び主任

技術者 

 

 

 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約確定の日以 

降速やかに設計業務等に着手しなければならない。 

この場合において、着手とは主任技術者が設計業務等の実施のた 

め、監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 

 

１．受託者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたとき 

 は、受託者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、 

 標準仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについて 

 は、受託者の負担において備えるものとする。 

２．受託者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、 

 監督員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。 

３．監督員は、必要と認めるときは、受託者に対し、図面又は詳細 

 図面等を追加支給するものとする。 

 

１．委託者は、受託者の設計業務等を監理する監督員を定め、受託

者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。 

２．監督員は、委託者から特に委任されたもののほか、設計図書に 

 定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

（１）設計業務等の履行についての受託者又は受託者の代理人に対

する指示、承諾、協議、回答等 

（２）設計業務等の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容と

の照合、その他契約の履行状況の監督 

３．監督員は、総括監督員、主任監督員及び担当監督員とし、受託 

 者が行う監督員に対する契約上の権限の行使又は義務の履行につ 

 いては、担当監督員に対して行うものとする。ただし、担当監督 

 員が不在又は欠けた場合は主任監督員に対して行い、主任監督員 

 も不在又は欠けた場合は総括監督員に対して行うものとする。 

４．監督員が行う受託者に対する契約上の権限の行使又は義務の履 

 行については、いずれの監督員も受託者に対して行うことができ 

 る。 

５．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとす 

 る。ただし、緊急を要する場合、監督員が受託者に対し口頭によ 

 る指示を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。 

 監督員は、その指示等を行った後速やかに書面で受託者にその内 

 容を通知するものとする。 

 

１．受託者は、設計業務等における代理人及び主任技術者を定め、

委託者に通知するものとする。これらの者を変更したときも同様

とする。 

２．代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、 
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１．１．８ 照査技術者及び

照査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

３．前項の規定にかかわらず、受託者は自己の有する権限のうち、 

 代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あら 

 かじめ当該権限を委託者に通知しなければならない。 

４．主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は 

 義務の履行に関する技術上の管理を行う者をいう。 

５．主任技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術 

 監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門） 

 又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコ 

 ンサルティングマネージャ（業務に該当する部門、以下「ＲＣＣ 

 Ｍ」という。）の資格保有者であり、日本語に堪能でなければな 

 らない。 

６．主任技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受託 

 者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければなら 

 ない。 

７．主任技術者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施、第５項 

 に規定する照査の確認を行わなければならない。 

８．代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

９．主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病

、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う

場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の

承諾を得なければならない。 

 

１．受託者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければ

ならない。 

  なお、詳細設計においては、下記によるものとする。 

（１）受託者は、成果物をとりまとめにあたって、設計基本条件、

設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相

互（設計基本条件－設計計算書間、設計計算書－設計図間、設

計図－数量計算書間等）の整合を確認する上で、確認マークを

するなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行

うための照査（以下「赤黄チェック」という。）を実施するも

のとする。 

（２）赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は直ちに

提示しなければならない。 

なお、受託者は、監督員へ赤黄チェックの資料を提示した際

には、打合せ記録簿にその旨を記載するものとする。 

（３）受託者は、成果物納入時及び検査時に、赤黄チェックの根拠

となる資料（打合せ記録簿）を、委託者に提出するものとする

。 
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１．１．９ 担当技術者 

 

 

 

 

 

 

１．１．10 提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．委託者が、設計図書において定める場合は、受託者は、設計業 

務等における照査技術者を定め、委託者に通知するものとする。 

なお、照査技術者を変更したときも同様とする。 

３．照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選 

 択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験

を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ（業務に該当する部門）の資

格保有者でなければならない。 

４．照査技術者は、照査計画を作成し、設計業務計画書に記載し、 

 照査に関する事項を定めなければならない。 

５．照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の 

 節目ごとにその成果の確認を行うとともに、成果の内容について

は、受託者の責において照査技術者自身による照査を行わなけれ

ばならない。 

６．照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書として 

 取りまとめ、照査技術者の記名（署名または押印を含む）の上、

主任技術者に提出するものとする。なお、詳細設計における基本

事項の照査は「詳細設計照査要領」に基づき実施することを基本

とする。 

７．照査技術者は、主任技術者を兼ねることができない。 

８．照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷

病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を

行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委

託者の承諾を得なければならない。 

 

１．受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、 

 その氏名その他必要な事項を監督員に通知するものとする。（主 

 任技術者と兼務するものを除く） 

２．担当技術者は、設計図書に基づき、適正に業務を実施しなけれ 

 ばならない。 

３．担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。 

 

１．受託者は、受注者等提出書類処理基準・同実施細目により、関 

 係書類を委託者に遅滞なく提出しなければならない。 

２．受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないもの

は、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、

委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならな

い。 

３．受託者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上 

 の業務については、業務実績情報システム（以下「テクリス」と

いう。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報と
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１．１．11 打合せ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．12 設計業務計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督

員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえで、受注時は契約

締結後、15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更

があった日から、15日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完

了後、15日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、監督員の確

認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお

、変更時と完了時の間が15日間（休日等を除く）に満たない場合

は、変更時の提出を省略できるものとする。 

  なお、受託者が公益法人の場合はこの限りではない。 

４．受託者は、書類、報告書等提出に際してインターネット上に設

置した工事情報共有システムを利用して提出することができる。

システムを利用して提出する書類については、事前に協議して決

定する。協議の結果、書類等の一部または全部についてシステム

の利用が不可能な場合は、その書類について従来どおりの提出方

法とする。 

 

１．設計業務等の実施に当たり、適正かつ円滑に実施するために主

任技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件

等の疑義を正すとともに、その内容についてその都度記録し、相

互に確認しなければならない。 

  なお、連絡・確認は積極的に電子メール等を活用し、確認した

内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとす

る。 

２．設計業務等の着手時及び設計業務等の区切りにおいて、主任技 

術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互

に確認しなければならない。 

３．受託者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合

は、速やかに委託者と協議するものとする。 

 

１．受託者は、契約締結後15日（休日等を含む）以内に設計業務計

画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 

２．前項の設計業務計画書には、下記の事項を記入するものとする。 

（１）設計業務概要 

（２）実施方針 

（３）工程表 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果品の品質を確保するための計画 

（７）成果品の内容、部数 

（８）使用する主な図書及び基準 
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１．１．13 資料の貸与及び

返還 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．14 関係官公庁その

他への手続 

 

 

 

１．１．15 地元協議等 

 

 

 

 

 

 

 

（９）連絡体制（緊急時含む） 

（10）使用する主な機器 

（11）その他 

３．(2)実施方針又は(11)その他には、１．１.26個人情報の取扱い

、１．１.29安全等の確保及び１．１.30行政情報流出防止対策の

強化に関する事項も含めるものとする。 

また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等

から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体

制を記載するものとする。 

なお、受託者は設計図書において照査技術者による照査が定め

られている場合は、照査計画について記載するものとする。 

４．受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を 

 明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなけ 

 ればならない。 

５．監督員が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務 

 計画に係わる資料を提出しなければならない。 

 

１．委託者は、特記仕様書に定められた図書及びその他関係資料を 

 受託者に貸与するものとする。 

２．受託者は、貸与された図書及び関係資料等を必要としなくなっ 

 た場合は、速やかに返還しなければならない。 

３．受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、 

 損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と 

 費用負担において修復するものとする。 

４．受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料につい 

 ては複写してはならない。 

 

１．受託者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する

諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。 

２．受託者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその 

 旨を監督員に報告し、協議するものとする。 

 

１．契約書第11条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者

が行うものとするが、委託者の指示がある場合は、受託者はこれ

に協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関

係者に誠意をもって接しなければならない。 

２．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関

係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、委託

者の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生

じないように努めなければならない。 
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１．１．16 土地への立入り

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．17 成果品の提出 

 

 

 

３．受託者は、設計図書の定め、あるいは委託者の指示により受託

者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉

等の内容を書面で随時、委託者に報告し、指示があればそれに従

うものとする。 

４．受託者は、設計業務等の実施中に委託者が地元協議等を行い、 

 その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に 

 定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料 

 及び記録の作成を行うものとする。 

５．受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を 

 変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するもの 

 とする。 

  なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定め 

 るものとする。 

 

１．受託者は、設計業務等を実施するために国有地、公有地又は私

有地に立入る場合は、関係者と十分な協調を保ち、設計業務等が

円滑に進捗するように努めなければならない。 

  なお、やむを得ない理由により、現地への立入りが不可能とな 

 った場合には、速やかに監督員に報告し、協議しなければならな 

 い。 

２．受託者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ 

 身分証明書発行申請書を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、 

 現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 

  なお、受託者は、立入り作業完了後速やかに身分証明書を委託 

 者に返却しなければならない。 

３．受託者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等を除 

 去し、又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ 

 監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有 

 者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への 

 立入りについて、当該土地占有者の許可は委託者が得るものとす 

 るが、監督員の指示がある場合は受託者はこれに協力しなければ 

 ならない。 

４．前項の場合において生じた損失の補償に必要な経費の負担につ 

 いては、設計図書に示すもの以外は、監督員と協議により定める 

 ものとする。 

 

１．設計業務等が完了したときは、標準仕様書資料編の成果品一覧

表に示す成果品（設計図書で照査技術者による照査が定められて

いる場合は照査報告書を含む。）を委託完了届とともに提出し、

完了検査を受けるものとする。 
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１．１．18 関係法令及び条

令の遵守 

 

１．１．19 検 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．20 修 補 

 

 

 

 

 

１．１．21 条件変更等 

 

 

 

 

１．１．22 部分使用 

 

 

 

 

 

 

１．１．23 再委託 

 

 

２．受託者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系 

 （ＳＩ）とする。 

３．受託者は、設計図書において電子納品対象となる設計業務に定

められている場合は、「東京都建設局電子納品運用ガイドライン

（以下「ガイドライン」という）」に基づき成果品を提出するも

のとする。 

 

受託者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令 

及び条例等を遵守しなければならない。 

 

１．受託者は、契約書第３０条第１項の規定に基づき、委託完了届

を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料

の整備が全て完了し、監督員に提出していなければならない。 

２．委託者は、設計業務等の検査に先立って受託者に対して検査日 

 を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要 

 な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査において 

 は、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。こ 

 の場合検査に要する費用は受託者の負担とする。 

 

１．受託者は、修補は速やかに行わなければならならい。 

２．委託者は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対し 

 て期限を定めて修補を指示できるものとする。 

３．委託者が修補の指示した場合において、修補の完了の確認は委

託者の指示に従うものとする。 

 

契約書第17条第1項第5号に規定する「予期することのできない特

別な状態」とは、契約書第28条第1項に規定する天災その他の不可

抗力による場合のほか、委託者と受託者が協議し当該規定に適合す

ると判断した場合とする。 

 

１．委託者は、設計図書に定めがある場合は、受託者に対し部分使 

 用を請求することができるものとする。 

  なお、その他特に必要と認められた場合は、受託者と協議し請 

 求するものとする。 

２．受託者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を委託 

 者に提出するものとする。 

 

１．契約書第６条第１項に定める「主要部分」とは、次の各号に掲

げるものをいい、受託者は、これを再委託することはできない。 

（１）設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定 
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１．１．24 秘密の保持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  及び技術的判断等 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２．受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整 

 理、模型製作、速記録の作成、翻訳、計算処理（単純な電算処理

に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純

な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項な

どの「軽微な部分」の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要

としない。 

３．受託者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあ 

 たっては、委託者の承諾を得なければならない。 

４．受託者は、設計業務等を再委託に付する場合は、書面により協 

 力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切 

 な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。 

５．協力者は、東京都の競争入札参加有資格者である場合は、東京 

 都の指名停止期間中であってはならない。 

６．受託者は、第３項に規程する設計業務等を再委託する場合は、

協力者の設計業務執行体制、経歴等の概要を監督員に提出しなけ 

ればならない。 

 

１．受託者は、設計業務等の処理上知り得た秘密を他人に漏らして

はならない。 

２．受託者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた

記録等を含む）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはな

らない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得たとき

はこの限りではない。 

３．受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報その他知

り得た情報を１．１．12に示す業務計画書の業務組織計画に記載

される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に

使用してはならない。 

４．受託者は、当該業務に関して委託者から貸与された情報、その

他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏らしては

ならない。 

５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切

に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用

しないこと。また、委託者の許可なく複製・転送等しないこと。 

６．受託者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（

書面、電子媒体）について、委託者への返却若しくは消去又は破

棄を確実に行うこと。 

７．受託者は、当該業務の遂行において貸与された委託者の情報の

外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある
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１．１．25 成果物の使用等 

 

 

 

 

１．１．26 個人情報の取扱

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。 

 

受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となってい

る設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担

を契約書第７条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条

件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。 

 

１．基本的事項 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による

事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改

ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要

な措置を講じなければならない。 

２．秘密の保持 

受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内

容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

３．取得の制限 

受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取

得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示し

なければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で

、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４．利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約

による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情

報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

５．複写等の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約

による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が

記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

６．再委託の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約

による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うも

のとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならな

い。 

なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合におい

ては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託す

ることがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとす
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る。 

７．事案発生時における報告 

受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生する

おそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適

切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった

場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 

８．資料等の返却等 

受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸

与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録

された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に

返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃

棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うもの

とする。 

９．管理の確認等 

委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時

確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受

託者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検

査することができる。 

10．管理体制の整備 

受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する

責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。 

11．従事者への周知 

受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契

約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情

報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

12．従事者への教育・研修 

受託者は、従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いにつ

いて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の

計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。 

13．データの納品、運搬 

個人情報等の機密性の高い電子データを納品する場合は、電子

データに対して、暗号化等の措置を行うこと。また、外部記録媒

体で電子データを運搬する場合は、鍵付きのケース等を用いるこ

と。 

14．情報の保管及び管理等に対する義務違反 

（１）受託者又は再委託先において、この仕様書の２から13までに

定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠っ

た場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 
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１．１．27 高さの基準（高

さの水準測量の

基礎とする点） 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．28 環境により良い

自動車利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．29 安全等の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を

怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は

受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する

損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

高さの基準（水準点の標高）は、特記仕様書に定めのある場合を

除き、原則として霊岸島量水標零位を基準とした標高（Ａ．Ｐ．）

を用いるものとする。 

水準測量に使用する水準点は、原則として東京都土木技術支援

・人材育成センターが設置する水準基標とし、標高は最新の測量

成果表によるものとする。なお、最新の成果表は、東京都土木技

術支援・人材育成センターのホームページから確認することがで

きる。また、他の水準点を使用する場合は、監督員の承諾を得る

こと。 

 

設計業務等の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合

は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東

京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

（１） ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２） 自動車から排出される窒素炭化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律

第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めるこ

と。 

（３）低公害・低燃費な自動車の利用に努めること。 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車

検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出

を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

１．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務

等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の

安全確保に努めなければならない。 

２．受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路

管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及

び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保

しなければならない。 

３．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生

しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努め

なければならない。 

４．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確

保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を



- 16 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．30 行政情報流出防

止対策の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講じておくものとする。 

５．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のた

め、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

（１）屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を野焼きしてはな

らない。なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに、関

係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 

（２）受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使

用を禁止しなければならない。 

（３）受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場

合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理

に努めなければならない。 

６．受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関

係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防

止の措置を講じなければならない。 

７．受託者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪

、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にく

い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発

生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければなら

ない。 

８．受託者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合

は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式によ

り事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場

合にはその指示に従わなければならない。 

 

１．受託者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な

流出防止対策をとり、業務計画書に流出防止策を記載するものとす

る。 

２．受託者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事

項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規

定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受託者は、委託者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政

情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

１）受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、

臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、そ

の他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行政情報の流

出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 
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２）受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策

を徹底させるものとする。 

３）受託者は、委託者が再委託を認めた業務について再委託をする

場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止

対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受託者は、本業務の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報

（委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）につ

いては、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において委託者

から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものと

する。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報につい

ても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

１）受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以

下「情報管理責任者」という。）を選任及び配置し、業務計画書に

記載するものとする。 

２）受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなけれ

ばならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセ

キュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

受託者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下

の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報

の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

１）受託者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何

らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者

に届け出るものとする。 

２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュ

リティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものと

する。 

３．委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ

、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 



- 18 -

 



   - 19 -

                 第２章 設計一般 

 

第１節 一 般 事 項 

２．１．１ 使用する技術基準等 .....................................................21 
２．１．２ 現地踏査 ...............................................................21 
２．１．３ 設計業務の種類 .........................................................21 
２．１．４ 調査業務の内容 .........................................................21 
２．１．５ 計画業務の内容 .........................................................21 
２．１．６ 設計業務の内容 .........................................................21 
２．１．７ 調査、計画、設計業務の条件 .............................................22 
２．１．８ 建設リサイクル関係 .....................................................23 
２．１．９ 環境物品調達関係 .......................................................24 
２．１．10 地質調査資料 ...........................................................24 
２．１．11 調査・計画業務の成果 ...................................................24 
２．１．12 設計業務の成果 .........................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 20 -

 



   - 21 -

第２章 設計一般 

 

 

 

２．１．１ 使用する技術基

準等 

 

 

 

２．１．２ 現地踏査 

 

 

２．１．３ 設計業務の種類 

 

２．１．４ 調査業務の内容 

 

 

 

 

 

２．１．５ 計画業務の内容 

 

 

 

 

 

２．１．６ 設計業務の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 一般事項 

 

 受託者は、設計業務等の実施に当たって、最新の技術基準及び参

考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。 

 なお、使用に当たっては、事前に監督員の承諾を受けなければな 

らない。 

 

受託者は、設計業務等の実施に当たり、現地踏査を行い設計等に 

必要な現地の状況を把握するものとする。 

 

設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。 

 

調査業務とは、２．１．２の現地踏査、文献等の資料収集、現地 

における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、 

その結果の取りまとめを行うことをいう。 

 なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討 

を行うことについても、これを調査業務とする。 

 

計画業務とは、１．１．13に定める貸与資料及び２．１．１に定 

める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計 

画の立案を行うことをいう。 

 なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行 

うことについても、これを計画業務とする。 

 

１．設計業務とは、１．１．13に定める貸与資料及び２．１．１に 

 定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、 

 概略設計、予備設計あるいは詳細設計を行うことをいう。 

２．概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設 

計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案するも 

のをいう。 

３．予備（基本）設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現 

 地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、 

 目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面から 

 の評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面 

図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事 

費等を作成するものをいう。 

  なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することに 

 ついてもこれを、予備（基本）設計とする。 
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２．１．７ 調査、計画、設

計業務の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．詳細（実施）設計とは、実測平面図（空中写真図を含む）、縦 

 横断面図、予備（基本）設計等の成果品、地質資料、現地踏査結 

 果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、 

 構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計 

 画書等を作成するものをいう。 

 

１．受託者は、調査及び計画業務の着手にあたり、１．１．13に定 

 める貸与資料、２．１．１に定める適用基準等及び設計図書を基 

 に計画条件を確認する。受託者は、これらの図書等に示されてい 

 ない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示 

 または承諾を受けなければならない。 

２．受託者は、設計業務等の着手にあたり、１．１．13に定める貸

与資料、２．１．１に定める適用基準等及び設計図書を基に設計

条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。 

  また、受託者は、これらの図書等に示されていない設計条件を 

 設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾を受 

 けなければならない。 

３．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、１． 

１．13に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合し 

て、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整 

理し、監督員の承諾を得るものとする。 

４．受託者は、１．１．13の貸与資料と相違する事項が生じた場合 

 に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議する 

 ものとする。 

５．受託者は、設計図書及び２．１．１に定める適用基準等に示さ 

 れた以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等に 

 ついて、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。 

６．受託者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文 

 献等並びにその計算過程を明記するものとする。 

７．受託者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場 

 合には、監督員と協議の上、その使用について決定するとともに、 

 成果品にその旨を明示するものとする。 

８．設計に採用する材料、製品は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳの規格 

 品及びこれと同等品以上とするものとする。 

  ＪＩＳ、ＪＡＳ等の規格品によらない場合は、品質等が確認で 

 きる資料を監督員に提出するものとする。 

  なお、特許等のある材料又は特注品を使用する場合は、受託者 

 は監督員と協議の上、その使用について決定するとともに、特許 

 等のある材料については、成果品に明示するものとする。 

９．設計において、建設局標準構造図集（東京都建設局）に集録さ 
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２．１．８ 建設リサイクル

関係 

 

 

 

 れている構造物を採用するものについては、採用構造物名の呼び 

 名を成果品に明示し、数量計算は単位当たり数量を基として行う 

ものとする。 

10．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムについ 

 て事前に監督員と協議するものとする。 

  また、入力条件、出力表示等が明瞭に確認できるものとする。 

11．受託者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案若しく 

 は、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する 

 場合には、新技術を積極的に活用するための検討を行うものとす 

 る。 

  また、受託者は、詳細設計における工法等の選定においては、 

 新技術を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議のう 

 え、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 

12．受託者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計 

 において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、 

 最適案として選定された１ケースについてコスト縮減の観点より、 

 形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討す 

 べきコスト縮減提案を行うものとする。 

なお、この提案は概略設計又は予備設計を実施した受託者がそ 

の設計を通じて得た着目点・留意事項等（コスト縮減の観点から 

後設計時に一層の検討を行うべき事項）について、後設計を実施 

する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案の 

ために新たな計算等の作業を行う必要はない。 

13．受託者は、使用材料や工法を比較検討する場合、「建設局新技 

 術情報データベース」や「国土交通省新技術情報提供システム（ 

NETIS)」等を参照・活用し、新技術情報の積極的な収集に努める 

ものとする。 

（１）新技術情報の参照に当たっては 、｢建設局新技術情報データ 

ベース」を優先するものとする。 

（２）材料・工法の提案に当たっては、現場条件を踏まえ、コスト 

  縮減や施工性向上等の観点から十分比較検討したうえで監督員 

  と協議するものとする。 

   なお、新技術情報の参照方法については、監督員の指示によ 

  るものとする。 

 

受託者は、設計業務等を実施するに当たっては、「東京都建設リサ 

イクルガイドライン」に定める「リサイクル計画書」（詳細（実施） 

設計段階）を作成し、報告書に含めて監督員に提出すること。 

 なお、「リサイクル計画書」（詳細（実施）設計段階）には下記 

書類を添付すること。 
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２．１．９ 環境物品調達関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１．10 地質調査資料 

 

 

 

 

２．１．11 調査・計画業務

の成果 

 

 

 

 

 

 

・再生資源利用（促進）計画書 

  建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理につい 

 て十分に検討し、その結果を、本計画書として取りまとめる。 

  なお、再生資源利用（促進）計画書は、国土交通省のホームペ 

ージに掲載されている様式をダウンロードするなどして作成する

ことが出来る。 

・環境物品（特別品目・特定調達品目・調達推進品目）使用予定チ 

 ェックリスト 

  特別品目・特定調達品目・調達推進品目に関する精査の結果に 

 ついて、それぞれの環境物品（特別品目・特定調達品目・調達推 

進品目）使用予定チェックリストを作成する。 

  なお、環境物品（特別品目・特定調達品目・調達推進品目）使 

 用予定チェックリストは、都市整備局のホームページからダウン

ロードするなどして入手する。 

 

受託者は、設計業務等の実施に当たっては、その対象となる工事 

で使用する資材、建設機械、工法、目的物について、都が作成した 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（以下「調達方針」と 

いう。）の規定に従い、調達方針に定められた環境物品等の選択に 

努めること。 

 環境物品等の選択に当たっては、委託者の設計基準、材料使用規 

定、占用（使用）工事の場合は管理者条件等に照らし合わせて特別 

品目を使用することが可能かどうか精査を行い、使用が可能な場合 

は、特別品目を選択し、その旨を監督員に提案すること。 

  なお、監督員から特別品目、特定調達品目、調達推進品目を使用 

するよう指示があった場合は、これを選択する。 

 

 構造物設計等、地質情報を必要とする設計においては、既存の地 

質調査資料（東京都土木技術支援・人材育成センターが所有する東

京都地盤情報システム、ボーリングデータ等）も活用し、当該地域

（地点）の地質特性を十分に把握し検討を行うものとする。 

 

調査及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第３章 

以降の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各節の該当条文に定 

めたものとする。 

（１）受託者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結 

  果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、 

  その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。 

（２）受託者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す 

  写真と共にその結果をとりまとめることとする。 



   - 25 -

 

 

 

 

 

２．１．12 設計業務の成果 

 

 

 

 

 

（３）受託者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等 

  並びにその計算過程を明記し取りまとめるものとする。 

（４）受託者は、成果品の作成にあたって、標準仕様書資料編又は 

  特記仕様書によるものとする。 

 

 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものと 

 する。 

（１）設計業務等成果概要書 

  設計業務等成果概要書は、設計業務等の条件、特に考慮した事

項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性

、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。   

なお、成果品の作成にあたって、標準仕様書資料編又は特記仕

様書によるものとする。 

（２）設計計算書等 

  計算項目は、標準仕様書資料編及び特記仕様書によるものとす 

 る。 

（３）設計図 

  設計図は、標準仕様書資料編又は特記仕様書に示す方法により 

 作成するものとする。 

（４）数量計算書 

  数量計算書は、標準仕様書資料編又は特記仕様書に示す方法に 

より工種別、区間別に取りまとめるものとする。 

  ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定め 

 のある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するもの 

 とする。 

（５）概算工事費 

  概算工事費は、１．１．10 の打合せ等により確認した単価と、 

前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するもの 

とする。 

（６）施工計画書 

 １）施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的 

  内容を記載するものとする。 

 ①計画工程表 ②使用機械  ③施工方法  ④施工管理 

 ⑤仮設備（仮設工事）計画  ⑥環境対策  ⑦特記事項その他 

 ２）特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留 

  意すべき点を特記事項として記載するものとする。 

（７）現地踏査結果 

   受託者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す 

  写真と共にその結果をとりまとめることとする。 
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第３章 道路設計 

                      

 

 

３．１．１ 道路設計の種類 

 

 

 

 

 

 

３．２．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

３．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 道路設計の種類 

 

道路設計の種類は、以下のとおりとする。 

（１）道路 

（２）歩道（自転車歩行者道を含む） 

（３）平面交差点設計 

 

第２節 道路設計の区分 

 

道路設計は以下の区分により行うものとする。 

（１）道路概略設計((Ａ)、(Ｂ)) 

（２）道路予備設計(Ａ) 

（３）道路予備修正設計（Ａ） 

（４）道路予備設計（Ｂ） 

（５）道路予備修正設計（Ｂ） 

（６）道路詳細設計 

 

第３節 道路概略設計 

 

 道路概略設計は、２．１．６設計業務の内容第２項に示す業務を、 

設計図書に基づいて検討し、事業を実施しようとする最適の路線を 

選定することを目的とする。 

（１）概略設計（Ａ）は地形図（縮尺1/5,000） をもとに行う設計 

  をいう。 

（２）概略設計（Ｂ）は地形図（縮尺1/2,500） をもとに行う設計 

  をいう。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計図書に示す予定路線の当該計画地域における 

  地形、地質、地物、植生、用排水、土地利用状況及び文化財の 

  把握・確認を行うものとする。なお、測量、地質調査、交通量 

  調査等の現地調査を必要とする場合は、受託者はその理由を明 

  らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるも 
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  のとする。 

（３）路線選定 

 受託者は、当該地域の自然、社会的条件ならびにコントロー

ル物件を考慮し、設計条件に適合した可能と思われる比較案（

３案を基本とする）の路線を選定する。路線の選定に際し、路

線の平面線形、縦断線形は主要構造物（トンネル、橋梁、函渠

、擁壁土工構造物等）、連絡等施設を考慮して計画し、監督員

と協議の上、最適路線を選定するものとする｡ 

（４）主要構造物計画 

   受託者は、路線計画上、平面・縦断的コントロールとなる主 

  要構造物（鉄道・道路との交差、渡河地点）について、現地踏 

  査、文献資料等からの形式の選定を行い、概略設計図を作成す 

るものとする。 

（５）設計図 

   受託者は、３．３．２業務内容（３）で規定の比較路線それ 

ぞれについて以下の設計図面を作成するものとする。 

 １）路線図 

   地図等に用途地域及び主要コントロール物件を図示し、比較 

路線を含めた計画路線を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   地形図に当該地域の社会的、自然的、文化的、コントロール 

  要因を明示し、路線（曲線要素）、主要構造物、連絡等施設な 

  らびに縦断線形要素を記入するものとする。また、監督員の指 

  示により比較路線を記入するものとする。 

 ３）縦断図 

   図面に、交差道路、鉄道、河川等の名称を記入し、主要構造 

  物（トンネル、橋梁、函渠）について寸法、形状、形式が判る 

  ように明示する。計画高は地形図の縮尺1/5,000 及び1/2,500  

  に対し各々100ｍ及び50ｍ 毎、ならびに主要点に対し明記する 

ものとする。 

４）標準横断図 

   道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成す 

  る。 

 ５）横断図 

   縦断計画を行った同一点及び地形の変化点について横断図を 

  作成する。この時、路面の片勾配は考慮しないものとする。 

（６）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（７）概算工事費 
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３．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

３．４．１ 業務目的 

 

 

 

   受託者は比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果 

  （５）に基づき概算工事費を算定するものとする。なお、必要 

  に応じて概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。 

（８）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備など 

  については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確 

  認を行う。 

 ２）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段

階での照査を行う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備、

支障物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確

認を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

（９）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）計画の経緯 

 ２）計画地域の現況及び将来計画のまとめ 

 ３）計画条件検討経緯及びその結果 

 ４）当該計画地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因 

  の説明 

 ５）比較路線の選定経緯と最適路線の計画概要及び今後の課題 

 ６）その他留意事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）測量成果 

（２）地質調査資料 

 

第４節 道路予備設計（Ａ） 

 

 道路予備設計（Ａ）は、概略設計によって決定された路線につい 

て、２．１．６設計業務の内容第３項に示す業務の内、平面線形、 

縦横断線形の比較案を策定し、施工性、経済性、維持管理、走行性、 

安全性及び環境等の総合的な検討と橋梁、トンネル等の主要構造物 
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３．４．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の位置、概略形式、基本寸法を計画し、技術的、経済的判定により 

ルートの中心線を決定することを目的とする。なお、設計図書に基 

づき中心線座標の計算を行うものとする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、３．３．２業務内容（２）に 

準ずるものとする。 

（３）路線選定 

   受託者は、路線選定に際し、路線の平面線形、縦断線形は、 

主要構造物（トンネル、橋梁、函渠、擁壁、土工構造物等）の 

位置、概略形式、基本寸法等を考慮して計画するものとする。 

（４）設計図 

   受託者は、以下の設計図を作成するものとする。 

 １）路線図 

   地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等 

施設等を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   航測地形図に社会的、自然的、文化的要素ならびにコントロ 

  ール物件を明示し、路線の平面線形（半径、緩和曲線パラメー 

  タ）、縦断線形要素（縦断勾配、理論変換点での標高、勾配、 

  縦断曲線長、縦断曲線半径）、構造物（橋梁、高架、トンネル、 

  函渠、管渠、擁壁、特殊法面、等）の位置、形式、基本寸法等 

  及び連絡等施設を記入するものとする。この他、付替道路、付 

  替水路、側道、用排水溝等も記入するものとする。なお、用排 

  水は流向も明示するものとする。 

 ３）縦断図 

   縦断図は、20ｍ毎の測点及び主要点について計画高を記入す 

  るものとする。また、交差道路、鉄道、河川等の名称も記入す 

  る。この他各種構造物（橋梁、高架、トンネル、函渠、管渠） 

  の位置（測点）、形式、基本寸法も表示するものとする。 

 ４）標準横断図 

   道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成す 

  る。 

 ５）横断図 

   横断図は、縦断計画を行った同一地点について作成する。擁 
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３．４．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

３．５．１ 業務目的 

 

 

 

 

  壁、特殊法面、土工構造物等については、現地踏査ならびに過 

  去の実施例等を参考に計画するものとする。また、盛土・切土 

  の法勾配についても道路土工指針等を参考に標準的な勾配を採 

  用するものとする。 

６）主要構造物計画図 

   延長50ｍ以内の橋梁・トンネル等の主要構造物について、 

  現地踏査を基に、国土交通省制定の標準設計や既往の資料を参 

  照し、位置、形式、基本寸法を計画し、一般構造図を作成する 

  ものとする。また、延長50ｍを超える主要構造物及び擁壁、 

  特殊土工構造物で標準設計以外の特殊な形式、規模のものを計 

  画する場合は、設計図書に基づき、一般構造図を作成するもの 

  とする。 

（５）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

明用資料を作成するものとする。 

（６）概算工事費 

   受託者は比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果 

  （５）に基づき概算工事費を算定するものとする。なお、必要 

  に応じて概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。 

（７）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は３．３．２業務 

内容（８）に準ずるものとする。 

（８）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）概略設計成果 

（２）地質調査資料 

（３）測量成果 

（４）道路埋設物台帳 

 

第５節 道路予備修正設計（Ａ） 

 

 道路予備修正設計（Ａ）は、道路予備設計（Ａ）の業務完了後に、 

委託者において変更が生じた場合、道路予備設計（Ａ）の成果に基 

づき、道路予備設計（Ａ）と同一水準の業務を行うことを目的とす 

る。なお、業務内容については設計図書に基づき実施するものとす 

る。 
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３．５．２ 業務内容 

 

 

３．５．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．６．１ 業務目的 

 

 

 

 

３．６．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、業務内容について、３．４．２業務内容に準ずるものと 

する。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路概略設計成果 

（２）道路予備設計（Ａ）成果 

（３）地質調査資料 

（４）測量成果 

（５）地下埋設物台帳 

 

第６節 道路予備設計（Ｂ） 

 

 道路予備設計（Ｂ）は道路予備設計（Ａ）、或いは同修正設計に 

より決定された中心線に基づいて行われた実測路線測量による実測 

図を用いて、２．１．６設計業務の内容第３項の業務のうち、図上 

での用地幅杭位置を決定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものと 

する。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計に必要な現地状況を把握するために、現地踏 

  査を行う。現地踏査に当たっては、現地での交差道路、用排水 

  系統等の現地状況の確認及び道路予備設計(Ａ)、或いは同修正 

  設計で計画されている構造物の位置等の基本的事項の把握を行 

  うものとする。なお、測量、地質調査、交通量調査等の現地調 

  査を必要とする場合は、受託者はその理由を明らかにし、調査 

  事項について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

（３）縦断設計 

   受託者は、既存資料及び現地踏査に基づいて、平面線形との 

  組合わせ、橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、形式、基本 

  寸法を考慮のうえ縦断線形を設計するものとする。 

（４）横断設計 

   受託者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線 

  を想定し法面勾配と構造を決定し、道路の横断構成、側道、水 

  路等を設計するものとする。 

（５）道路付帯構造物設計 
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   受託者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特 

  殊法面保護工、落石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算 

  が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅2ｍ または高さ1.5ｍ 

を超えるもの）､地下道、取付道路（延長10ｍ以上）、側道、階 

段工（高さ3ｍ以上）等について、設計図書に基づき現場条件、 

設計条件に合致するよう設計するものとする。 

なお、一般構造物は、設計図書に基づき第４章一般構造物予 

  備設計に準ずるものとする。 

（６）小構造物設計 

   受託者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要と 

  せず標準構造図集等から設計できるもので、石積またはブロッ 

  ク積擁壁、コンクリート擁壁（高さ2ｍ未満）、管渠、側溝、 

街渠、法面保護工、小型用排水路（幅2ｍ以下かつ高さ1.5m以 

下）、集水桝、防護柵工、取付道路（延長10ｍ未満）、階段工 

（高さ3ｍ未満）等の位置、形式、基本寸法等を決定するもの 

とする。 

（７）高低差処理の提案 

   受託者は、道路と隣接地等とに高低差が生じる場合、前項に 

基づき、当該高低差の処理方法について検討し高低差処理の提 

案を行うものとする。なお、高低差処理に伴い、応力計算を要 

するものについては、設計図書に基づき第４章一般構造物設計 

に準ずるものとする。 

（８）用排水設計 

   受託者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系 

  統の計画、流量計算を行い、用排水構造物を設計する。特に現 

  地における既設の関連用排水現況、将来計画等を十分把握して 

  適切な設計を行うものとする。使用する用排水構造物は、標準 

  構造図集を参照するものとする。 

（９）設計図 

   受託者は、以下の設計図を作成するものとする。 

 １）路線図 

   地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等 

施設等を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、ト 

  ンネル等の主要構造物等、計画した全ての構造物を記入するも 

  のとする。 

 ３）縦断図 

   実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20m 毎の測点、 

  主要点及び地形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断 
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３．６．３ 貸与資料 

  図には主要構造物及び道路横断構造物を記入するものとする。 

 ４）標準横断図 

   切土、盛土等の断面について代表的な横断形状の箇所を選定 

  し作成する。 

 ５）横断図 

   実測横断図を用い、標準として20m 毎の測点について横断設 

  計に基づき作成する。土質別の土量、法長および幅杭等、必要 

  な事項を記入するものとする。 

 ６）一般図作成 

   一般構造物（函渠、擁壁等）は設計図書に基づき、第４章一 

  般構造物設計第２節一般構造物予備設計の規定に準じて一般図 

  を作成する。 

（10）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

明用資料を作成するものとする。 

（11）用地幅杭計画 

   受託者は、縦断・横断・道路付帯構造物・小構造物及び用排 

  水設計に基づき用地幅杭位置を求めるものとする｡ 

（12）概算工事費 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき概算工 

  事費を算定するものとする。なお、必要に応じて概算用地補償 

費の算定もあわせて行うものとする。 

（13）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は３．３．２業務 

内容（８）に準ずるものとする。 

（14）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）計画の概要 

 ２）地域の現況及び関連協議資料 

 ３）各種検討の経緯とその結果 

 ４）設計計算書 

 ５）概算事業費 

 ６）用地幅杭調書 

 ７）その他必要事項 

 

委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 
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３．７．１ 業務目的 

 

 

 

 

３．７．２ 業務内容 

 

 

３．７．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

３．８．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．８．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

（１）道路予備設計（Ａ）、同修正設計成果 

（２）地質調査資料 

（３）測量成果 

（４）地下埋設物台帳 

 

第７節 道路予備修正設計（Ｂ） 

 

 道路予備修正設計(Ｂ)は、道路予備設計(Ｂ)が完了後、委託者に 

おいて変更が生じた場合、受託者は設計図書に基づき道路予備設計 

(Ｂ)の成果に基づき道路予備設計(Ｂ)と同一水準の業務を行うこと 

を目的とする。 

 

 受託者は、業務内容について、３．６．２業務内容に準ずるもの 

とする。なお、縦断設計を除くものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路予備設計（Ｂ）成果 

（２）地質調査資料 

（３）測量成果 

（４）地下埋設物台帳 

 

第８節 道路詳細設計 

 

 道路詳細設計は、道路予備設計、或いは同修正設計で確定した中 

心線位置、用地幅杭位置に基づき、２．１．６設計業務の内容第４ 

項に示す業務を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に 

設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とす 

る。 

 なお、予備設計で確定すべき要件が確定されていない場合、或い 

は変更の必要がある場合は、設計図書に示された設計を行うものと 

する。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査 

  を行う。現地踏査では、予備設計で計画されている構造物等の 
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  位置、交差または付替道路、用排水系統等について確認すると 

  ともに、当該設計箇所における地形、地質、地物、植生、土地 

  利用状況等についても確認を行うものとする。 

（３）平面・縦断設計 

   受託者は、平面設計について、実測平面図を用い道路予備設 

  計、或いは同修正設計により決定された線形の再確認及び必要 

  に応じた細部検討を行うものとする。縦断設計は、実測縦断図 

  を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、型式、基本寸法 

  を考慮のうえ縦断線形を決定し、20ｍ毎の測点及び主要点を標 

  準とする測点について計画高計算を行うものとする。 

（４）横断設計 

   受託者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線 

  を想定し、法面勾配と構造を決定し、道路横断の詳細構造を設 

  計するものとする。 

（５）道路付帯構造物設計 

   受託者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特 

  殊法面保護工、落石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算 

  が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅2ｍ 超かつ延長100ｍ 

超）､地下道、取付道路（幅3ｍ超かつ延長30ｍ 超）側道、階段 

工（高さ3ｍ以上）等については、設計図書に基づき現場条件、 

設計条件に合致するよう設計するものとする。 

なお、一般構造物は、設計図書に基づき第４章一般構造物詳 

細設計に準ずるものとする。 

（６）小構造物設計 

   受託者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要と 

  せず標準構造図集等から設計できるもので、石積またはブロッ 

  ク積擁壁、コンクリート擁壁（高さ2ｍ未満）、管渠、側溝、 

  街渠、法面保護工、小型用排水路（幅2ｍ 以下または延長100 

  ｍ以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅3ｍ以下または延 

  長30ｍ未満）、階段工（高さ3ｍ未満）等を設計するものとす 

る。 

   なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。 

（７）高低差処理設計 

   受託者は、道路と隣接地等とに高低差が生じる場合、前項に 

基づき、当該高低差の処理方法について詳細な検討を行い設計 

するものとする。なお、高低差処理に伴い、応力計算を要する 

ものについては、設計図書に基づき第４章一般構造物設計に準 

ずるものとする。 

（８）仮設構造物設計 

   受託者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とす 
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  る仮設構造物について、設計図書に基づき現場条件、設計条件 

  に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作 

  成するものとする。 

（９）用排水設計 

   受託者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系 

  統の計画、流量計算、用排水構造物の形状等について設計を行 

  い排水系統図を作成する。特に現地における既設の関連用排水 

  現況、将来計画との整合を考慮して設計を行う。使用する用排 

  水構造物は「標準構造図集」を参照する。用排水系統図には、 

  自然流下の用排水路については流水方向と施工高さを記入する 

  ものとする。 

（10）舗装工設計 

受託者は、交通条件、基盤条件、環境条件、走行性、維持管

理、経済性等を考慮し、舗装の構成を決定し、設計するものと

する。 

（11）施工計画 

   受託者は、設計図書に基づき経済的かつ合理的に工事の費用 

  を予定するために必要な施工計画を行うものとする。 

（12）設計図 

   受託者は、以下の設計図を作成するものとする。なお、工事 

  発注に際して留意すべき設計条件等は図面に記載するものとす 

  る。 

 １）路線図 

   地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等 

施設等を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、ト 

  ンネル等の主要構造物等、計画した全ての構造物を記入するも 

  のとする。 

 ３）縦断図 

   実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20m毎の測点、 

主要点及び地形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断 

  図には主要構造物及び道路横断構造物を記入するものとする。 

 ４）標準横断図 

   切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成 

  する。標準横断図には、幅員構成、舗装構成、法面保護工、道 

  路付帯構造物、小構造物等の必要事項を記入するものとする。 

 ５）横断図 

   実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図に 

  は、土質別の土量および法長等、必要な事項を記入する。 
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３．８．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６）詳細図 

   標準構造図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及 

  び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

（13）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（14）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備など 

  については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確 

  認を行う。 

 ２）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段 

  階での照査を行う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備、 

支障物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの 

確認を行う。 

 ３）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行 

  う。 

（15）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）計画の概要 

 ２）各種検討の経緯とその結果 

 ３）設計計算書（排水計算、設計計算等） 

４）その他必要事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路予備設計成果 

（２）道路予備修正設計成果 

（３）地質調査資料 

（４）測量成果 

（５）関連構造物設計成果（道路、トンネル等） 

（６）地下埋設物台帳 
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３．９．１ 業務目的 

 

 

 

３．９．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 歩道詳細設計 

 

 歩道詳細設計は、現道の路側に歩道新設もしくは改築する場合の 

設計を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、 

工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

 受託者は、設計図書に基づいた設計範囲における歩道の状況

（建築物、他道路、排水系統、用地境界、地形など沿道周辺）

の状況を把握、確認を行うものとする。 

（３）平面設計 

   受託者は、実測平面図に基づき、車道部または車道端に合わ 

  せ、構造物、用排水路、排水流向などについて、その断面、位

  置取り合いなど、必要なもの全ての設計を行うものとする。 

（４）縦断設計 

   受託者は、実測縦断図により、20ｍ毎の測点および変化点に 

  ついて、路面高さおよび車道高さと整合を図り、歩道計画高を 

  設計するものとする。 

（５）横断設計 

   受託者は、実測横断図に基づき、縦断図と同一地点において、 

  道路中心線の計画高または現道高さより先に決定または与条件 

  として与えられた幅員に対し、水路、縁石、側溝などの位置、 

  取合いおよび幅杭位置等を横断計画に必要な全ての構造物を設 

計するものとする。 

（６）道路付帯構造物設計 

   受託者は、道路付帯構造物設計について、３．８．２業務内 

  容（５）に準ずるものとする。 

（７）小構造物設計 

 受託者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要と

せず標準設計図集等から設計できるもので、石積またはブロッ

ク積擁壁、コンクリート擁壁（高さ2ｍ未満）、管渠、側溝、

街渠、法面保護工、小型用排水路（幅2ｍ以下または高さ1.5m

以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（延長10ｍ未満）、階段

工（高さ3ｍ未満）等を設計するものとする。なお、必要に応

じ展開図を作成するものとする。 
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３．９．３ 貸与資料 

 

 

 

 

（８）用排水設計 

   受託者は、用排水設計について、３．８．２業務内容（９） 

に準ずるものとする。 

（９）設計図 

   受託者は、実測図（平面図、縦横断図）を基に以下の図面を 

  作成するものとする。 

 １）平面図 

   実測平面図に基づいて、車道部または車道端の線形に合わせ 

  て小構造物、側溝類、用地幅杭、排水流向、構造物の名称、延 

  長など記入する。 

 ２）縦断図 

   実測縦断図に基づき、決定された計画高について測点および 

  変化点毎に縦断勾配、計画高さ、交差道路、道路横断構造物を 

  記入する。 

 ３）標準横断図 

   切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成 

  する。標準横断図には、幅員構成、舗装構成、法面保護工、道 

  路付帯構造物、小構造物等の必要事項を記入するものとする。 

 ４）横断図 

   実測横断図に基づいて、歩道幅員、歩道構造および用地幅杭 

  位置などの寸法を記入する。 

 ５）詳細図 

   標準構造図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及 

  び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

（10）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（11）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は３．８．２業務 

内容 (14)に準ずるものとする。 

（12）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）地質調査資料 

（２）測量成果 
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３．10．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

３．11．１ 業務目的  

 

 

 

３．11．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節 平面交差点設計 

 

 平面交差点設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）平面交差点予備設計 

（２）平面交差点詳細設計 

 

第１１節 平面交差点予備設計 

 

 平面交差点予備設計は、道路予備設計で検討された平面図及び縦 

横断図を用いて、設計図書に基づいた設計条件で、交差点形状につ 

いて、決定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計図書に基づいた設計範囲における現道状況、 

  現況現示、用排水路及び系統、沿道状況等の把握、確認を行う。 

   なお、測量、地質調査、交通量調査等の現地調査を必要とす 

  る場合、受託者はその理由を明らかにし調査内容について監督 

員に報告し指示を受けるものとする。 

（３）平面・縦断設計 

   受託者は、交差点形状について３案程度の比較案の検討と交 

差点間隔、平面交差点付近の線形（視距、曲線半径、縦断線形 

等）など、主に幾何構造上について検討を行うものとする。 

（４）横断設計 

   受託者は、横断設計について、20ｍ毎を標準として道路設計 

  条件によって、標準部、右・左折部、変速車線部の設計を行う 

  ものとする。 

（５）交差点容量・路面表示 

   受託者は、交差点容量について、設計図書に基づき与えられ 

  た交通量（時間別・方向別）に対し、最適現示及び飽和度を計 

算する。また路面表示については変速車線部、右・左折部の矢 

  印、横断歩道、停止線、車両の軌跡等の検討を行うものとする。 

（６）設計図 

  受託者は、以下の設計図を作成するものとする。 

 １）交差点位置図 

   地図等に設計する交差点の位置、コントロールとなる地物情 
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３．11．３ 貸与資料 

 

 

報等を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   平面設計に基づいて、交差点部の滞留長、変速車線部、右・ 

  左折部、横断歩道、停止線、矢印などの路面表示を含めて記入 

  する。 

 ３）縦断図 

   縦断設計に基づいて、縦断勾配、測点及び変化点毎の計画高、 

  及び、交差道路、道路横断構造物等を記入する。 

 ４）標準横断図 

   本線部、滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

 ５）横断図 

   横断設計に基づいて、縦断図と同一点および本線、変速車線、 

  滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

（７）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

明用資料を作成するものとする。 

（８）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（９）概算工事費 

   受託者は、比較案それぞれに対し２．１．12設計業務の成果 

  （５）に基づき概算工事費を算定するものとする。なお、必要 

  に応じて概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。 

（10）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は３．３．２業務 

内容（８）に準ずるものとする。 

（11）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

する。 

 １）設計条件 

 ２）計画の経緯 

 ３）現示、飽和度の計算 

 ４）その他留意事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）地質調査資料 

（２）測量成果 
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３．12．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

３．12．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通量関係の資料 

（４）地下埋設物台帳 

 

第１２節 平面交差点詳細設計 

 

 平面交差点詳細設計は、実測図の成果を用い、工事に必要な詳細 

構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書 

を作成することを目的とする。なお、予備設計で確定すべき条件が 

確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書 

に基づき設計を行うものとする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、３．１１．２業務内容（２） 

に準ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については省 

略するものとする。 

（３）平面・縦断設計 

   受託者は、関係機関との最新の協議結果に基づいて、交差点 

形状、導流路、隅切停止線の位置、横断歩道の設置などの設計 

を行うものとする。 

（４）横断設計 

   受託者は、横断設計した交差点の中心線の計画高に基づいて、 

  標準部、右・左折変速車線部等を20ｍ毎の測点及び主要点につ 

  いて設計を行うものとする。 

（５）交差点容量・路面表示 

   受託者は、交差点容量・路面表示について、３．１１．２業 

務内容（５）に準ずるものとする。 

（６）道路付帯構造物設計 

   受託者は、道路付帯構造物設計について、３．８．２業務内

  容（５）に準ずるものとする。 

（７）小構造物設計 

   受託者は、小構造物設計について、３．８．２業務内容（６） 

に準ずるものとする。 

（８）用排水設計 

   受託者は、用排水設計について、３．８．２業務内容（９）に

準ずるものとする。 
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３．12．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

（９）設計図 

   受託者は、実測図（平面図、縦横断図）を基に以下の設計図 

  を作成するものとする。 

 １）交差点位置図 

   地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等 

施設等を記入するものとする。 

 ２）平面図 

   平面設計に基づいて、交差点部の滞留長、変速車線部、右・ 

  左折部、横断歩道、停止線、矢印などの路面表示を含めて記入 

  する。 

 ３）縦断図 

   縦断設計に基づいて、縦断勾配、測点及び変化点毎の計画高、 

  及び、交差道路、道路横断構造物等を記入する。 

 ４）標準横断図 

   本線部、滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

 ５）横断図 

   横断設計に基づいて、縦断図と同一点および本線、変速車線、 

  滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

 ６）詳細図 

   標準構造図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及 

  び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

（10）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（11）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は３．８．２業務 

内容（14）に準ずるものとする。 

（12）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）平面交差点予備設計成果 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）交通量関係の資料 

（５）地下埋設物台帳 
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３．13．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

 

３．14．１ 業務目的 

 

 

３．14．２ 各調査及び照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．14．３ 地元住民及び関

係者意向調査 

 

第１３節 修景設計 

 

 修景設計は、次の区分により行うものとする。 

（１）予備調査 

（２）基本設計 

（３）詳細設計 

 

第１４節 予備調査 

 

 予備調査は、企画された修景事業を実現するために必要な各種調 

査や文献等資料の収集を実施するものであり、下記のとおりとする。 

 

 整備対象路線又は区間の現況を把握し、沿道周辺の地域特性や個 

性を調査する。また、その周辺において、国・都・区及び地元等が 

実施中の計画及び予定の計画について照会、調査を行い、沿道周辺 

地域の発展性や将来性を検討するために、以下の業務を実施する。 

（１）地域概況の調査 

   歴史的変遷、人口・所帯、土地利用状況、主要施設、商業活 

  動、交通状況等 

（２）地区特性の調査 

   建物利用状況、沿道の地元組織、イベント等の開催状況等 

（３）道路交通特性の調査 

   交通状況（既存資料等による）、交通事故発生状況、路線バ 

  ス等の現況、駐車場及び駐輪場等の現況調査等 

（４）道路施設の現況調査 

   道路の幅員構成、道路施設の現況、占用施設等、地下埋設物 

  等の現況等 

（５）道路景観の現況調査 

   通り全体の景観構成、歩行空間の景観構成、道路施設及び付 

  属施設の景観構成等 

（６）諸計画の照会・調査 

   上位計画、道路整備計画、企業者計画、沿道計画、その他関 

  連計画等 

（７）その他の照会・調査 

   都内及び他道府県における修景事業の資料収集、歩行者動態 

  調査、現況測量、交通量調査等、道路の管理状況等 

 

 地元住民・関係市町村・商店会等（以下「地元」という。）及び 

道路利用者等の意向調査を実施し、修景計画事業に対する地元の意 

識を把握する。 
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３．14．４ 現状分析及び問

題点の抽出及び

解決策の検討 

 

 

 

 

３．15．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．15．２ 景観現況調査 

 

 

３．15．３ 景観現況調査図 

 

 

 

３．15．４ 修景設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．15．５ 完成予想透視図 

 

（１）地元住民・沿道商店・事業所等の意向（意識）調査 

（２）道路利用者の意向（意識）調査 

（３）地元区市町の意向（意識）調査 

 

前項の調査結果を分析し、修景設計を実施する上での基本的問題 

点を課題別に抽出するとともに、それぞれの問題点に沿道周辺の地 

域特性や個性または発展性や将来性等の検討を加えて解決策（案） 

を提示する。 

 

第１５節 基本設計 

 

 基本設計は、予備調査で検討された各調査報告書、景観計画地点 

周辺の現況・全体的な事業計画等を総合的に検討し、修景設計の基 

本計画案〔基本コンセプト案〕を策定するものとする。修景デザイ 

ン案は、３案程度提出することとし、それぞれの案について耐久性、 

施工性、美観的評価等の検討を加え、基本的な修景デザイン案を選 

定する。 

 また、整備計画（案）、概略数量計算書、概算工事費等について 

作成する。 

 

 修景計画地点周辺の現況建築物・施設等について、修景上の問題 

点となる事物・施設の所有者・管理者等を調査する。 

 

 前記の修景調査報告書に基づき、修景上の問題点となる事物・施 

設や景観等を写真やイラスト等を用いて全体平面図等に表した現況 

調査図（レイアウト図等）を作成する。 

 

 基本コンセプト（案）に基づき、修景デザイン（案）を３案程度 

作成する。 

（１）歩車道修景デザイン（案） 

   歩車道の幅員、形態、舗装構造、舗装パターン等 

（２）植樹帯修景デザイン（案） 

   植栽のデザイン、樹種の選定、植樹帯の形状等 

（３）照明器具修景デザイン（案） 

   照明器具修景デザイン、配置計画、構造計算等 

（４）その他修景デザイン（案） 

   前記に含まれないデザイン等 

 

 前記の各デザイン（案）を集約し、代表的な修景地点の完成予想 

透視画（パース図）を作成する。 
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３．15．６ 地元説明 

 

 

 

 

３．16．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

３．16．２ 平面図等・縦断

断設計 

 

３．16．３ 仮設設計 

 

３．16．４ 構造物・仮設構

造物設計 

 

 

 

３．17．１ 成果品 

 

 

 必要に応じて対象区間の地元に、作成された整備計画（案）の内 

容を説明し、本事業の実施について協力を求める。 

 

第１６節 詳細設計 

 

 詳細設計は、修景工事を実施する区間毎に、縮尺１／250 の実測 

平面図（空中写真図を含む）及び実測測量結果の縦横断面図並びに 

基本設計等の成果品・現況調査図・文献等の資料や特記仕様書及び 

設計条件に基づき、工事に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の 

詳細設計図、舗装パターン図、植栽割付図、配管配線図、特記事項 

書、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成する設計 

をいう。 

 

 平面図・縦横断設計は、３．８．２業務内容（３）、（４）に準 

じて行うものとする。 

 

 仮設設計は、３．８．２業務内容（８）に準じて行うものとする。 

 

 第４章の一般構造物設計に準じて行うものとする。 

 

 

第１７節 成 果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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                 第４章 一般構造物設計 

 

第１節 一般構造物設計の区分 

４．１．１ 設 計 の 区 分 .....................................................55 
 

第２節 一般構造物予備設計 

４．２．１ 業 務 目 的 .....................................................55 
４．２．２ 業 務 内 容 .....................................................55 
４．２．３ 貸 与 資 料 .....................................................57 
 

第３節 一般構造物詳細設計 

４．３．１ 業 務 目 的 .....................................................57 
４．３．２ 業 務 内 容 .....................................................58 
４．３．３ 貸 与 資 料 .....................................................59 

 

第４節 落石防護柵詳細設計 

４．４．１ 業 務 目 的 .....................................................59 
４．４．２ 業 務 内 容 .....................................................60 
４．４．３ 貸 与 資 料 .....................................................61 

 

第５節 一般構造物基礎工詳細設計 

４．５．１ 業 務 目 的 .....................................................61 
４．５．２ 業 務 内 容 .....................................................61 
４．５．３ 貸 与 資 料 .....................................................61 
 

第６節 成   果 

４．６．１ 成 果 品 .....................................................62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 54 -

 



- 55 -

                     第４章 一般構造物設計 

 

 

 

４．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．１ 業務目的 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 一般構造物設計の区分 

 

 一般構造物設計は以下の区分によるものとする。 

（１）一般構造物予備設計 

（２）一般構造物詳細設計 

（３）落石防護柵詳細設計 

（４）一般構造物基礎工詳細設計 

 

第２節 一般構造物予備設計 

 

 道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・ 

立地条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・ 

経済性の観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行 

い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。なお、

受託者は２）の擁壁・補強土及び３）法面工に関して、スベリ安定

解析が必要となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、指示

を受けるものとする。 

 １）門型ラーメン・箱型函渠 

 ２）擁壁・補強土 

 ３）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠 

  工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック） 

 ４）覆工（ロックシェッド） 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場 

  合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条 

  件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、 

  測量、地質調査等の現地調査を必要とする場合は、受託者はそ 

  の理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示 

  を受けるものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等 

  設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関と 



- 56 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の対外協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、そ 

  の内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監督員に報 

  告し、指示を受けるものとする。 

（４）比較形式選定 

   受託者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現 

  地状況、基本条件に対して適当と思われる形式を抽出し、技術 

  的特徴、課題を整理し、評価を加えて監督員と協議の上、比較 

  案３案程度を選定するものとする。 

（５）概略設計計算 

   受託者は、比較形式各案の構造形状を想定し、主要点の概略 

  応力（最大曲げモーメント、せん断力、軸力）や概略安定計算 

  を行うものとする。 

（６）基礎工検討 

 受託者は、本体工の比較案３案程度に対して、概略安定・応

力検討等を検討し適応し最適案を選定するものとする。 

（７）概略設計図 

   受託者は、上記までの検討結果に基づき、比較案３案程度に 

  ついて概算数量を算出するために下記の概略設計図を作成する。 

  概略設計図は構造全体概要図を作成するものであり以下の内容 

  について記載するものとする。 

 １）側面図 

 ２）平面図 

 ３）断面図 

 ４）主要点高さ 

 ５）交差条件 

 ６）建築限界 

 ７）設計条件（使用材料、許容応力度、荷重条件） 

（８）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（９）概算工事費 

   受託者は４．２．２業務内容（７）で作成した概略設計図に 

  基づき比較案３案程度の概略数量を算定し、２．１．12設計業 

  務の成果（５）に従い、概算工事費を算定するものとする。 

（10）比較一覧表の作成 

   受託者は、比較案３案程度に関する検討結果をまとめ、比較 

  一覧表を作成するものとする。比較一覧表には概略設計図より 

  断面図を記入し、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境 

  について、得失及び問題点を記述し、各比較案の評価を行い最 

  適構造形式を明示するものとする。 
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４．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

（11）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備など 

  については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確 

  認を行う。 

 ２）概略設計図を基に位置、取り合い（道路現況構造物）及び地 

  盤条件とその構造物の整合が適切にとれているかの照査を行う。 

   また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が 

設計計画に反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）概略設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を 

  行う。 

（12）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）道路、鉄道、河川の交差条件 

 ３）構造形式決定経緯と選定理由 

 ４）主要断面の設計計算結果 

 ５）詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

１）設計（概略、予備、詳細）成果 

２）地質調査資料 

３）測量成果 

４）対外協議資料 

５）地下埋設物台帳 

 

第３節 一般構造物詳細設計 

 

 詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、 

既存の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形 

・地質・交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必 

要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面 

・報告書を作成することを目的とする。対象とする構造物は以下の 
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４．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とおりであり、委託者は、設計対象工種を設計図書に指示する。 

 なお４）覆工については、受託者は設計図書に基づき与えられた 

荷重条件に従って業務を行うものとする。 

 １）函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠 

 ２）擁壁・補強土・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁、 

  もたれ式擁壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土 

 ３）法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工 

 ４）覆工・・・ロックシェッド 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場 

  合には、設計図書により、その設計範囲の地形や立地条件を目 

  視により確認し、周辺状況を把握するものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計条件の確認について４．２．２業務内容(３) 

に準ずるものとする。 

（４）基礎工設計 

   受託者は、設計図書に基づき、基礎工設計を行うものとす 

  る。 

（５）仮設設計 

   受託者は、設計図書に基づき、仮設設計を行うものとする。 

（６）設計計算 

   受託者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に 

  基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、安定計 

  算及び断面応力度計算を実施する。また、下記工種は設計図書 

  に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。なお、こ 

  れによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 

 １）もたれ擁壁 

 ２）井桁式擁壁 

 ３）大型ブロック積擁壁 

 ４）補強土 

 ５）場所打ち法枠工 

 ６）アンカー付き場所打ち法枠工 

（７）設計図 

   受託者は、設計計算から定められた構造形状や応力状態から、 
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４．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

４．４．１ 業務目的 

 

 

 

  本体工の構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。 

（８）数量計算書 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（９）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備など 

  については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確 

  認を行う。 

 ２）一般図を基に位置、取り合い（道路現況構造物）及び地盤条 

  件とその構造物の整合が適切にとれているかの照査を行う。ま 

  た、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計 

  計画に反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び手法が適切であるかの照査を行う。また、架設 

  工法と施工方法の確認を行う。 

 ４）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行 

  う。 

（10）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）構造形式決定の経緯と選定理由 

 ３）構造各部の検討内容と問題点 

 ４）主要断面、主要部分の寸法など設計計算の主要結果 

 ５）施工段階での注意事項、検討事項 

 

 ４．２．３一般構造物予備設計に準ずるものとする。なお、予備 

設計成果がある場合はそれも含むものとする。 

 

第４節 落石防護柵詳細設計 

 

 落石防護柵詳細設計は、既存の関連資料等に基づき、地形・地質 

交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細 

構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書 

を作成することを目的とする。 
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４．４．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、既存法面の検討資料、測量図等の資料を基にした 

  測量内容と範囲、地質状況、周辺状況等を現地で目視等により 

  確認するものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、既存資料の内容で採用できる事項と詳細設計で決 

  定する事項を整理し、必要な基本事項を検討、決定するものと 

  する。 

（４）設計計算及び設計図 

 １）詳細設計 

   受託者は、決定された設計条件により、落石防護施設につい 

  て、規模、断面形状、基本寸法等、施工に必要な設計を行うも 

  のとする。 

 ２）付属施設の設計 

   受託者は、設計図書に基づき付属施設の設計を行うものとす 

  る。 

 ３）設計計算 

   受託者は、落石防護施設について必要な安定計算、応力計算 

  を行うものとする。 

（５）仮設設計 

   受託者は、落石防護施設の施工方法、施工順序等について、 

  現道交通の切り廻し、道路幅員が狭い、施工スペースがないな 

  どの現地条件を考慮し、施工計画書を作成するとともに、必要 

  に応じて仮設設計を行うものとする。主には、施工条件、施工 

  方法、施工上の問題点とその整理とする。 

（６）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（７）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。なお、照査事項は４．３．２業務 

内容（９）に準ずるものとする。 

（８）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 
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４．４．３ 貸与資料 

 

 

 

４．５．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

４．５．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．５．３ 貸与資料 

  準じて報告書を作成するものとする。 

 

 ４．２．３貸与資料に準ずるものとする。 

 

第５節 一般構造物基礎工詳細設計 

 

 一般構造物基礎工詳細設計は、既存の関連資料及び一般構造物予 

備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・交差条件・荷 

重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的 

かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成するこ 

とを目的とする。 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）設計計算 

   受託者は、基本的に定まった条件のもとで、適切な断面形状 

  を検討し、杭種、杭径、杭長等すべての諸元を決定するものと 

  する。 

（３）設計図 

   受託者は、構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとす 

  る。 

（４）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（５）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

照査を実施するものとする。 

（６）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）杭種決定の経緯と選定理由 

 ３）施工段階での注意事項、検討事項 

 

 ４．２．３貸与資料に準ずるものとする。なお、一般構造物予備
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４．６．１ 成果品 

 

設計成果がある場合はそれも含めるものとする。 

 

第６節 成  果       

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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                     第５章 地下横断施設等設計 

 

 

 

５．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

５．２．１ 業務目的 

 

 

 

 

５．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 地下横断歩道設計の区分 

 

地下横断歩道等設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）地下横断歩道等予備設計 

（２）地下横断歩道等詳細設計 

 

第２節 地下横断歩道等予備設計 

 

 地下横断歩道等の予備設計は、道路設計及び地下横断歩道等基本 

計画のほか各種調査検討資料などに基づき、経済性、施工性、供用 

性、維持管理、安全性、環境等の観点から技術的検討を加え、最適 

な線形、構造形式、施工法の選定を行うことを目的とする。 

 

 地下横断歩道等予備設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、地下横断歩道等の計画地点の基礎的な現地踏査を 

  行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性 

  を目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口 

  等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保について、 

  現地状況を把握するものとする。なお、測量、地質調査、試掘 

調査、交通量調査等の現地調査を必要とする場合は、受託者は 

その理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指 

示を受けるものとする。 

（３）設計条件の整理・検討 

   受託者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、 

  現地踏査等に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検 

  討を行うものとする。 

   主な検討事項 

 １）内空計画 

 ２）線形計画・昇降形式 

３）施工・仮設計画 

 ４）道路・交通・沿道状況の検討 

 ５）地形・地質条件の検討 
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 ６）各種関連事業計画との整合性の検討 

 ７）付属施設計画 

 ８）出入口及び上屋計画 

 ９）本体及び仮設構造物の設計条件 

 10）地下埋設物の位置の確認 

（４）比較案の選定 

   受託者は、貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、基本 

  事項の検討結果を踏まえ実現性の高い構造形式について技術的 

  特質、課題を整理し、評価を加えたうえで、監督員と協議のう 

  え比較案３案程度を選定するものとする。なお比較案３案程度 

については以下の項目を検討するものとする 

 １）平面線形、縦断線形出入口等の配置及び上屋形式と昇降形式 

 ２）内空断面の設定 

 ３）構造部材断面の概略形式 

  ４）必要な諸施設の配置設計（昇降施設、付属施設等） 

 ５）概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び地下埋設 

  物等を考慮して、構造物の施工性について検討する。 

（５）景観検討 

   受託者は、設計図書に基づき地下横断歩道等の上屋及び内装 

  の概略景観検討を行うものとする。 

（６）概算工事費 

   受託者は、主要工種に対し、２．１．12設計業務の成果(５) 

  に基づき概算工事費を算定するものとする。 

（７）比較一覧表の作成 

   受託者は比較案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作 

  成するものとする。比較一覧表には一般図を記入するほか経済 

  性、施工性、供用性、維持管理、環境等について得失及び問題 

  点を列記し、各案の評価を行い、最適案を明示するものとする。 

（８）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（９）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件及び道路交通、沿道条件に 

  ついては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認 

  を行う。 

 ２）比較案の選定に際し、各案の規模、形式、設置位置、昇降形 
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５．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

５．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

  式等が適切に選定されているか照査を行う。また、埋設物、支 

  障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映され 

  ているかの照査を行う。 

 ３）最適案の選定に際し、各案の評価が適切であるかの照査を行 

  う。また、設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目 

  し照査を行う。 

（10）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）比較形式案毎に地下横断歩道等の規模及び形式の選定理由 

  ３）地下歩道の設置位置、昇降形式、出入口の設置位置及び上屋 

  形式 

 ４）概略施工計画 

 ５）主要材料の概略数量 

 ６）概略工事費 

 ７）構造基本計画、仮設構造基本計画、設備基本計画、必要に応 

  じ杭本数等応力計算の主要結果 

 ８）比較形式毎に将来の維持管理の難易、得失及び安全性、経済 

  性、供用性等の長短及び問題点、各案の評価及び最適案の選定 

  理由 

 ９）詳細設計での課題点 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）歩行者交通量調査資料 

（２）地質調査資料 

（３）測量成果 

（４）地下埋設物台帳 

 

第３節 地下横断歩道等詳細設計 

 

 地下横断歩道等の詳細設計は、予備設計で形式決定された地下横 

断歩道の構造形式に対して、予備設計で検討された方針及び設計図 

書に示す設計条件、既往の関連資料、地形・地質の状況等に基づき、 

工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必 

要な図面・報告書を作成することを目的とする。 

 



- 68 -

５．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地下横断歩道等詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、地下横断歩道等の計画地点の詳細な現地踏査を行 

  い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を 

  目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口等 

  の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、 

  現地状況を把握するものとする。なお、測量、地質調査、試掘 

調査、交通量調査等の現地調査を必要とする場合は、受託者は 

その理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指 

示を受けるものとする｡ 

（３）設計条件の整理・検討 

   受託者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、 

  現地踏査等に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検 

  討を行うものとする｡ 

   主な検討項目 

  １）設置位置の確認 

  ２）内空及び構造形式 

  ３）線形計画、昇降形式 

  ４）地質及び地下水位の条件 

  ５）周辺の環境条件 

  ６）地下占用物件の位置確認 

  ７）道路交通条件 

  ８）連結部、出入口部、上屋形式及び防水・ジョイント形式 

  ９）本体及び仮設構造物の設計条件 

  10）仮設・補助工法を含む施工計画 

  11）液状化判定 

  12）耐震計算手法の検討 

  13）近接構造物及び地下埋設物への影響 

  14）付属施設 

（４）本体設計 

１）平面・縦断線形設計 

    受託者は、委託者から貸与された道路線形計算書、平面及び 

  縦断線形図等に基づき、当該構造物の必要箇所について詳細に 

  線形計算を行い、平面及び縦断座標を求めるものとする。 

２）ＢＯＸ部 
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   受託者は、ＢＯＸ部について必要な設計を行い、形式及び各 

  詳細寸法を決定するものとし、タイル張り及び吹き付けなどの 

  標準的な内装仕上げの設計を行うものとする。 

３）出入口部 

   受託者は、出入口部について必要な設計を行い、形式及び各 

  詳細寸法を決定するものとし、階段、斜路（階段付き）の昇降 

  方式の設計及びタイル張り、吹き付けなどの標準的な内装仕上 

  げの設計を行うものとする。 

４）連結部 

   受託者は、出入口部との連結部について必要な設計を行い、 

  形式及び各詳細寸法を決定するものとし、タイル張り及び吹き 

  付けなどの標準的な内装仕上げの設計を行うものとする。 

５）基礎 

   受託者は、基礎地盤の調査結果により、基礎の種類及び形状 

  を決定するものとする。なお、基礎形式として杭基礎を採用す 

  る場合は、杭基礎の杭種、杭径比較も含めて実施するものとす 

  る。 

（５）景観検討 

受託者は、設計図書に基づき、地下横断歩道の上屋及び内装

のデザインを立案し、比較検討の結果から採用案の選定を行な

うものとする。 

（６）付属施設設計 

受託者は、給排水設備、照明設備、防犯設備、案内誘導施設、 

電気等の付属施設について必要な設計を行い、形式及び各詳細

寸法を決定するものとする。 

設計は、施設配置設計図、系統図を作成し、使用機器の種類

を決定し、工種毎に数量計算を行うものとする。 

（７）上屋設計 

   受託者は、出入口部それぞれの上屋について、「立体横断施 

  設技術基準・同解説」による標準的な形式について各詳細寸法 

  を決定し、図面及び数量計算書を作成するものとする。 

（８）施工計画 

   受託者は、以下の内容について必要な計画を記載した施工計 

  画書を作成するものとする。 

 １）工事実施にあたっての、交通処理、地下埋設物の処理、安全 

  対策、経済性、施工性などに応じて施工方法を決定する。 

 ２）施工に必要な、土留工、仮締切工、路面覆工における仮設構 

  造物について安定計算及び断面計算を行い、図面及び数量計算 

  書を作成するものとする。 

 ３）施工方法、仮設構造物設計に応じた工程計画を決定する。 
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（９）設計図 

   受託者は、地下横断歩道の位置図、一般図、構造一般図、躯 

  体構造詳細図、基礎構造の詳細設計図等を作成するものとする。 

（10）数量計算書 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（11）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（12）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件および道路交通、沿道条件 

  については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確 

  認を行う。 

 ２）一般図を基に地下横断歩道等の規模、形式、設置位置、昇降 

  形式等と設計基本条件および関連事業計画との整合が適切にと 

  れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設 

  との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を 

  行う。 

 ３）設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、 

  施工方法、交通切廻方法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着 

  目し照査を行う。最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、 

  基準との整合を図る。また、本体、上屋および付属施設それぞ 

  れの取り合いについて整合性の照査を行う。 

（13）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）地下横断歩道等の規模及び形式の選定理由 

 ３）地下道の設置位置、昇降形式の選定理由 

 ４）特に考慮した事項 

 ５）道路の交差条件、コントロールポイント 

 ６）本体及び必要に応じ杭基礎について主要断面及び応力度の総 

   括 
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５．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．４．１  成果品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７）主要材料、工事数量の総括 

 ８）施工段階での注意事項、検討事項の記載 

 

 委託者が賃与する資料は下記を標準とする。 

（１）地下横断歩道予備設計報告書 

（２）歩行者交通量調査資料 

（３）地質調査資料 

（４）測量成果 

（５）地下埋設物台帳 

 

第４節 成  果 

  

設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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                      第６章 電線共同溝設計 

 

 

 

６．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

６．２．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

６．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 電線共同溝設計の区分 

 

 電線共同溝設計は、次の区分により行うものとする。 

（１）電線共同溝予備設計 

（２）電線共同溝詳細設計 

 

第２節  電線共同溝予備設計 

 

電線共同溝予備設計は、道路計画及び測量資料、試掘資料、地下

埋設物台帳等の各種調査検討資料をもとに、電線共同溝整備位置の

地形、道路交通状況、沿道利用状況、既設占用物件等を把握し、施

工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境・景観等について

総合的な技術検討を行い最適な構造、線形、施工方法の選定を行う

ものとする。 

 

 電線共同溝予備設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書 

  に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合を目視し、地形、 

  路上施設、沿道利用状況、埋設物の確認等、基礎的な現地状況 

  を把握するものとする。 

   なお、測量、試掘調査、交通量調査等の現地調査を必要とす 

る場合は、受託者は、その理由を明らかにし、調査範囲につい 

て監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

（３）設計条件の整理・検討 

   受託者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、 

  現地踏査等に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検 

  討を行うものとする。 

    主な項目 

１）電線共同溝収容物件の収容計画 

 ２）地中化形態の検討 

 ３）概略的な構造形式及び区間の設定 

 ４）内空断面（管路部、特殊部）の設定 
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 ５）線形計画 

 ６）道路・交通・沿道状況の検討 

 ７）各種関連事業計画との整合性 

 ８）施工計画検討 

（４）平面・縦断線形設計 

   受託者は、条件の整理・検討により取りまとめられた基本事 

  項をもとに、平面及び縦断線形の計画を行うものとする。 

   また、既設占用物件について支障となるものの抽出及び調整 

  を行うものとする。移設計画設計は設計図書による。 

（５）管路部設計 

    受託者は、管路部の管路口径と条数を概略決定し管路部の断 

  面形状を定めるものとする。その際、監督員が指示した場合、 

占用予定者・埋設占用事業者・警察等と相互打合せを行い、決

定条項を確認するものとする。 

（６）特殊部設計 

    受託者は、特殊部（分岐部及び接続部を総称していう）の概 

  略内空断面の設定を行うものとする。その際、監督員が指示し 

た場合、占用予定者・埋設占用事業者・警察等と相互打合せを

行い、決定条項を確認するものとする。 

（７）地上機器部設計 

   受託者は、地上機器部（機器を地上に設置するため設ける施 

  設）について電線共同溝本体形式の検討を行うものとする。そ 

の際、監督員が指示した場合、占用予定者・埋設占用事業者・

警察等と相互打合せを行い、決定条項を確認するものとする。 

（８）仮設構造物設計 

   受託者は、仮設及び施工計画の概略検討を行うものとする。 

（９）概算工事費 

   受託者は、２．１．12設計業務成果の内容（５）に基づき、 

  概算工事費を算出するものとする。 

（10）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（11）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

  １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件及び道路交通、沿道条件、 

  既設占用物件については、設計の目的に対応した情報が得られ 

  ているかの確認を行う。 
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６．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

６．３．２ 業務内容 

 

 

 

 ２）一般図を基に電線共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等が 

  適切に選定されているかの照査を行う。また、埋設物、支障物 

  件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されてい 

  るかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（12）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）設計検討経緯及び決定要因 

 ３）管路部、特殊部の標準部構造基本計画図 

 ４）仮設標準部構造基本計画図 

 ５）主要材料の概略数量 

 ６）概略工事費 

 ７）詳細設計での課題点 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）各種調査検討資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）地下埋設物台帳 

（５）地下埋設物調査資料（各埋設企業者の資料） 

（６）試掘調査報告書 

 

第３節  電線共同溝詳細設計 

 

 電線共同溝詳細設計は、予備設計で決定された基本事項、設計図 

書に示された設計条件、既往の関連資料、電線共同溝施工位置の地 

形、地質、既設埋設物条件、沿道の条件に基づき、工事に必要な詳 

細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告 

書を作成することを目的とする。 

 

 電線共同溝詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 
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  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）全体設計 

１）現地踏査 

   受託者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書 

  に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確 

  認し、地形、地質、沿道利用状況、埋設物、支障物の確認、現 

  状の架空線の供給状況の確認等、詳細設計において必要となる 

  現地状況を把握するものとする。 

２）設計条件の整理・検討 

   受託者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、 

  現地踏査等に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検 

  討を行うものとする。 

   主な検討項目 

  ①資料の収集・整理 

  ②電線共同溝収容物件の収容計画 

 ③構造形式及び区間の設定 

  ④管路部の配列、特殊部の配置位置の設定 

  ⑤平面、縦断線形の設定 

  ⑥管路部、特殊部及び仮設構造物の設計断面、条件の設定検討 

  ⑦細部条件（付属物等）検討 

  ⑧道路・交通・沿道状況の検討 

  ⑨各種関連事業計画との整合性の検討 

  ⑩施工計画検討 

３）平面・縦断設計 

    受託者は、管路部、特殊部、地上機器部及び仮設構造物にお 

  ける平面及び縦断的に連続する部分の設計を行い、支障となる 

  埋設物の抽出及び調整の検討を行うものとする。その設計には、 

  土工、道路付属物、舗装の撤去、仮復旧の設計を含むものとす 

  る。 

４）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（３）管路部設計 

   受託者は、管路部となる箇所について、予備設計を参考に管 

  路部の詳細な設計を行うものとする。なお、使用実績の少ない 

  管路材を使用する場合または車道部に埋設する場合等で応力計 

  算を必要とするものについては、設計図書の指示に基づき応力 

  計算を行い設計図面作成及び数量計算を行うものとする。 

（４）特殊部設計 
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   受託者は、特殊部（分岐部及び接続部を総称していう）につ 

  いて予備設計を参考に詳細な設計を行うものとする。なお、応 

  力計算を伴うものについては、応力計算を行い設計図面作成及 

  び数量計算を行うものとする。 

（５）地上機器部設計 

    受託者は、地上機器部（機器を地上に設置するため設ける施 

  設）について詳細な設計を行うものとする。なお、応力計算を 

  伴うものについては、応力計算を行い設計図面作成及び数量計 

  算を行うものとする。 

（６）仮設構造物設計 

    受託者は、仮設構造物を必要とする箇所について、予備設計 

  を参考に仮設構造物の詳細な設計を行うものとする。なお、応 

  力計算を伴うものについては、応力計算を行い設計図面作成及 

  び数量計算を行うものとする。 

（７）施工計画 

   受託者は、施工計画に当たって交通処理、施工方法、施工順 

  序、仮設計画、仮設備計画、工程、支障埋設物件の有無等を検 

  討し、工事費積算にあたって必要な計画を記載した施工計画書 

  を作成するものとする。 

（８）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（９）特殊設計・検討・協議 

   受託者は、設計図書の指示により以下の設計検討等を行うも 

  のとする。 

 １）引込み管、連係管の設計（特殊部間の最大径間長の検討） 

 ２）整備計画書の作成 

 ３）関係事業者との協議（資料作成含む） 

 ４）地元説明に関わる資料作成および現地立会い 

 ５）支障物件の移設計画、検討 

６）車道横断部の設計・検討 

（10）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件及び道路交通、沿道条件、 

  既設占用物件については、設計の目的に対応した情報が得られ 

  ているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に電線共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等と 
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６．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．４．１  成果品 

  設計基本条件及び他の事業計画との整合が適切にとれているか 

  の照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、 

  施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、 

  施工方法、交通切廻方法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着 

  目し照査を行う。最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、 

  基準との整合を図る。また、本体と道路付属物の取り合いにつ 

  いて整合性の照査を行う。 

（11）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）設計検討経緯及び決定要因 

 ３）平面・縦断図 

 ４）管路部、特殊部の標準部断面図 

 ５）仮設標準部断面図 

 ６）施工計画概要及び注意事項 

 ７）工事数量総括 

 ８）特記事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）予備設計成果 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）交通量調査報告書 

（５）地下埋設物台帳 

（６）地下埋設物調査資料（各埋設企業者の資料） 

（７）試掘調査報告書 

 

第４節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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７．１．１ 設計の種類 

 

 

 

 

 

７．２．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

７．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

７．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 トンネル設計の種類 

 

 トンネル設計の種類は以下のとおりとする。 

（１）山岳トンネル設計 

（２）トンネル設備設計 

 

第２節 山岳トンネル設計の区分 

 

 山岳トンネル設計は次の区分により行うものとする。 

（１）山岳トンネル予備設計 

（２）山岳トンネル詳細設計 

 

第３節 山岳トンネル予備設計 

 

 山岳トンネル予備設計は、道路トンネルを対象として、地質調査 

資料及び道路予備設計等既存の関連資料を基に、当該トンネルの基 

本的な断面、坑口位置、換気方式、施工法を決定するとともに、詳 

細設計にあたり必要となる調査及び留意事項を抽出することを目的 

とする。 

 

 山岳トンネル予備設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計に先立って現地踏査を行い、設計図書に示さ 

  れた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認 

  するものとする。また、地形、地質等の自然条件、地物、環境 

  条件等の周辺状況等、現地の状況を把握し、併せて工事用道路    

・施工ヤード等の施工性の判断及び施工設備計画の立案に必要 

  な現地状況を把握するものとする。 

   なお、測量、地質調査等の現地調査を必要とする場合、受託 

  者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、 

  指示を受けるものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計図書に示された道路の幾何構造、建築限界、 
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  交通量等検討・設計上の基本的条件について確認を行うものと 

  する。 

（４）本体工設計 

 １）地山分類 

   受託者は、地質調査資料、現地踏査結果及び関連資料等を基 

  に、指定された技術基準に示される地山分類に従って地山分類 

  を行うものとする。 

 ２）断面設計 

   受託者は、指定された技術基準及び道路の幅員構成、建築限 

  界、内装板、換気等諸設備の条件及び地山分類結果等を基に、 

  内空断面、断面構造を検討・整理のうえ適用断面を選定するも 

のとする。 

 ３）掘削方式及び掘削工法の検討 

   受託者は、トンネルの延長、地形、地質、地下水、地物、ト 

  ンネル断面及び周辺の環境条件を考慮して、技術的検討、経済 

  的な評価を行い、合理的な掘削方式及び掘削工法を選定するも 

のとする。 

（５）換気検討 

   受託者は、トンネルの延長、縦断勾配、トンネル断面及び周 

  辺の環境条件を考慮して、既存資料を基に所要換気量を算定し 

  計画可能な３案程度の換気方式を対象に比較検討を行い、経済 

  的かつ合理的な換気方式を選定するものとする。 

（６）特殊事項の検討 

   受託者は、設計図書に基づき、近接構造物への影響及び周辺 

  環境への影響等、特殊事項の検討を行うものとする。 

（７）抗門工設計 

   受託者は、実測平面図を用い１坑口あたり３案程度の比較案 

  を抽出し、構造特性、施工性、走行性、経済性、維持管理、周 

  辺環境との調和について総合的な観点から技術的特徴、課題を 

  整理し、評価を加えるとともに簡易な透視図及び比較検討書を 

  作成のうえ、坑門工の位置・型式を選定するものとする。 

（８）換気抗等設計 

   受託者は、設計図書に基づき、換気方式の決定に伴い生じる、 

  立坑、斜坑、補助坑、換気所及び各種連絡坑等のうち必要な工 

  種について、概略施工法の検討、概略施工設備計画、標準断面 

  の設計を行うものとする。 

（９）諸設備検討 

   受託者は、設計図書に基づき、選定された換気方式に適合し 

  た換気、照明、非常用施設等トンネル内諸設備計画及び受配電 

  設備計画について概略検討を行うものとする。 
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（10）概略施工設備計画 

   受託者は、検討・設計したトンネル断面、延長等の工事規模 

  及び施工方式を基に、以下の事項の検討を行うものとする。 

 １）概略工事工程表の作成 

 ２）概算工事用電力量の算出 

 ３）施工ヤード及び工事用道路の概略平画図作成 

（11）設計図 

   受託者は、関連道路設計で決定した平面・縦断線形及び当該 

  設計の検討結果に基づき一般図(平面図、縦断図、標準断面図） 

  ならびに地質平面・縦断図、坑門工一般図を作成するものとす 

  る。 

（12）景観検討 

   受託者は、設計図書に基づき、坑門工等について概略の景観 

  検討を行うものとする。 

（13）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（14）概算工事費 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき、概算 

  工事費を算定するものとする。 

（15）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ

  か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

２）一般図を基に換気方式、諸設備計画とトンネル断面及び地質 

  条件、地山分類と支保パターン・掘削方式ならびに坑門工の位 

  置・形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋 

  設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 

  反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（16）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

て解説し、取りまとめて記載した設計概要を作成するものとす 

る。 
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７．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．４．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

７．４．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １）設計条件 

 ２）トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等) 

 ３）換気方式の選定経緯 

 ４）概略施工計画 

 ５）非常用施設計画 

 ６）設計図書に基づき実施した検討・設計 

 ７）詳細設計にあたっての必要な調査及び留意事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路予備設計成果 

（２）地質調査資料 

（３）測量成果 

（４）地上施設等調査資料 

（５）交通量関連資料 

 

第４節 山岳トンネル詳細設計 

 

 山岳トンネル詳細設計は、予備設計で決定されたトンネル構造に 

ついて設計図書に示される条件、関連道路設計、トンネル設備予備 

設計及び地質調査資料等、既存の関連資料を基に、トンネルの工事 

に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な 

図面・報告書を作成することを目的とする。 

 

山岳トンネル詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。なお、 

詳細設計は、山岳トンネル予備設計が実施されていることを前提と 

しており、予備設計未実施のトンネルにおいては、設計図書に定め 

る検討・設計項目について第３節山岳トンネル予備設計に準じた検 

討・設計を行い、詳細設計を行うものとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとす 

る。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、７．３．２業務内容（２）に 

準ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略 

するものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計条件の確認について、７．３．２業務内容 

（３）に準ずるものとする。 
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（４）本体工設計 

 １）地山分類 

    受託者は、予備設計において決定された地山分類を基に、予 

備設計後の調査及び検討結果を加味し、地山分類を行うものと 

する。 

 ２）トンネル断面及び支保工の設計 

   受託者は、予備設計において選定された適用断面について、 

  予備設計後の調査及び検討結果を考慮して、適用断面の妥当性 

の確認を行うとともに支保工の構造及び規模を選定するものと 

する。 

   特に、坑口付近、断層、破砕帯等土圧の変化が予想される箇 

  所、地表または近接して構造物がある場合、かぶりの薄い場合 

  等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併用も考慮した断 

  面及び支保工の検討を行うものとする。ただし、断面、支保工 

  及び補助工法の検討は、類似トンネルの施工例等の既往資料を 

  基に行うことを基本とする。なお、受託者は、設計図書に基づ 

  き、構造計算(ＦＥＭ解析等)及び補助工法の設計を行うものと 

  する。 

 ３）掘削方式及び掘削工法の確認 

    受託者は、予備設計成果に、予備設計後の調査及び検討結果 

を加味して、掘削方式及び掘削工法の妥当性を確認するものと 

する。 

（５）杭門工設計 

   受託者は、決定された坑門工について、坑門躯体の構造計算 

  を行うとともに、坑門工背部前部の土工、法面工、抱き擁壁工、 

  排水工の設計を行うものとする。なお、受託者は、設計図書に 

基づき、坑門工前部・背部の落石・雪崩防止工、地すべり対策 

  工及び坑門工の杭基礎等の設計を行うものとする。 

（６）杭門工比較設計 

   受託者は、設計図書に基づき、実測平面図を用い、１坑口あ 

  たり３案程度の比較案を抽出し、総合的な観点から技術的特徴、 

  課題を整理し、評価を加えるとともに簡易な透視図及び比較検 

  討書を作成のうえ、坑門工の位置・型式を選定するものとする。 

（７）防水工等設計 

   受託者は、トンネル内への漏水を防ぐための防水工の設計を 

  行うものとする。 

（８）排水工設計 

   受託者は、トンネルの湧水及び路面水を適切に処理するため、 

  覆工背面排水、路面排水、路盤排水を考慮し、排水溝、排水管、 

  集水桝等の排水構造物の設計を行うとともに、トンネル内の排 
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  水系統の計画を行うものとする。なお、受託者は、設計図書に 

  基づき、坑門工前部の排水工の設計を行うものとする。 

（９）舗装工設計 

   受託者は、設計図書に示される交通量をもとに、排水性、照 

  明効果、走行性、維持管理、経済性等を考慮し、トンネル内舗 

装の比較検討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計するも 

のとする。 

（10）非常用施設設計 

 １）トンネル等級の検討 

   受託者は、トンネル延長及び設計図書に示される交通量を基 

  に、トンネル等級を決定するものとする。 

 ２）非常用施設の箱抜き設計 

   受託者は、決定したトンネル等級に基づき、非常用施設を選 

定し、配置計画を行うとともに施設収容のための箱抜きの設計 

を行うものとする。 

（11）内装設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、トンネルの内装について、ト 

  ンネル延長、交通量等を基に、照明効果、吸音効果、視線誘導 

  効果等を考慮のうえ耐火性、安全性、経済性、維持・保守の難 

  易度及び耐久性の比較を行い、監督員に報告し、その指示に基 

  づき、使用材料を決定し、設計するものとする。 

（12）仮設構造物設計 

   受託者は、設計図書に基づき仮設桟橋及び防音壁等について、 

  設計計算を行い断面形状・寸法を決定し、監督員と協議のうえ、 

細部構造の設計を行うものとする。 

（13）設計図 

   受託者は、関連道路設計及び当該設計で決定した事項に基づ 

  き、以下に示す設計図を作成するものとする。 

 １）トンネル位置図 

 ２）平面図、縦断図  

 ３）地質平面・縦断図 

４）トンネル標準断面図及び支保工詳細図 

 ５）本体工補強鉄筋図 

 ６）坑門工一般図及び坑門工構造詳細図 

 ７）排水系統図及び排水工詳細図 

 ８）防水工等詳細図 

 ９）舗装工詳細図 

 10）非常用施設配置図及び箱抜詳細図 

（14）施工計画 

   受託者は、下記に示す事項に関する検討を、取りまとめて記 
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  載した施工計画書を作成するとともに、必要に応じて参考図を 

  作成するものとする。 

 １）トンネルの施工法、施工順序及び施工機械 

 ２）工事工程計画 

 ３）施工ヤード計画 

 ４）施工中の計測計画 

 ５）施工にあたっての留意事項  

なお、受託者は、施工方法、施工ヤードの計画・立案は設計 

図書に規定する条件で行うものとする。 

（15）仮設計画 

   受託者は、トンネル施工に伴う仮設備について、必要に応じ 

  て下記に示す項目の検討を行うとともに、参考図を作成するも 

  のとする。 

 １）工事中の換気設備（換気容量の算定及び設備計画） 

 ２）工事中の仮排水計画（計画立案） 

 ３）工事用電力設備（容量算定及び設備計画） 

 ４）給水設備（使用量、水槽容量の算定） 

 ５）給気設備（容量の算定） 

 ６）汚濁水処理設備（計画立案） 

 ７）ストックヤード（計画立案） 

 ８）工事用道路計画（1/2,500程度の地形図による概略検討） 

 ９）環境対策（工事中の騒音、振動対策の計画立案) 

 10）施工中の計測計画（計測工配置図、計測工計器配置図) 

 11）安全対策（計画立案) 

（16）景観検討 

   受託者は、設計図書に基づき、坑門工等の景観検討を行うも 

  のとする。 

（17）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（18）ずり捨場の検討 

   受託者は、指定された位置を対象に、ずり捨場の概略検討を 

  行い、その結果を監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

   なお、受託者は、設計図書の指示に基づき、ずり捨場の設計 

  を行うものとする。 

（19）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（20）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 
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７．４．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に換気方式、諸設備計画とトンネル断面及び地質 

  条件、地山分類と支保パターン・掘削方式ならびに坑門工の位 

  置・形式の整合が適切にとれているかの確認を行う。また、埋 

  設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 

  反映されているかの確認を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、 

  仮設備と施工法の確認を行い、その妥当性についても照査を行 

  う。 

 ４）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目 

  し照査を行う。防水工等構造細目についても照査を行い、基準 

  との整合を図る。 

（21）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

  ２）トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等) 

  ３）坑門工の位置、型式 

  ４）排水工、防水工、舗装工 

  ５）非常用施設計画 

  ６）施工計画及び仮設備計画 

  ７）施工中の計測計画 

  ８）工事実施にあたっての留意事項 

 

委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路予備設計成果 

（２）道路詳細設計成果 

（３）地質調査資料 

（４）山岳トンネル予備設計成果 

（５）トンネル設備予備設計成果 

（６）測量成果 

（７）交通量関連資料 
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７．５．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

７．６．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

７．６．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 トンネル設備設計の区分 

 

 トンネル設備設計は、次の区分により行うものとする。 

（１）トンネル設備予備設計 

（２）トンネル設備詳細設計 

 

第６節 トンネル設備予備設計 

 

 トンネル設備予備設計は、関連道路設計、トンネル予備設計及び 

既存の関連資料を基に、換気設備、非常用設備、受配電設備の容量 

規模の算出とそれに基づく換気所、電気室、ポンプ室の位置・規模 

等の検討を行い、トンネルの基本的構造決定の資料を作成するとと 

もに、設備詳細設計にあたり必要となる調査及び留意事項を抽出す 

ることを目的とする。なお、設計図書に指示のある場合は、管理体 

制についても検討する。 

 

 トンネル設備予備設計の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、７．３．２業務内容（２）に 

準ずるものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計条件の確認について７．３．２業務内容(３) 

に準ずるものとする。 

（４）トンネル換気設備設計 

   受託者は、トンネル予備設計で選定された換気方式を基に以 

  下に示す項目について検討するものとする。 

 １）換気風量計算 

   設計図書に指示のある場合は、委託者の提示する交通条件に 

  基づき、換気基準により当該トンネルの風量計算を行うものと 

  する。 

 ２）換気機の仕様検討 

   受託者は、換気方式に適合した換気機の仕様について、型式、 

  必要台数と風量、全風圧、口径及び所要動力の算定等を行い、 

  結果を整理のうえ、換気機の仕様を決定するものとする。 

 ３）補助機器の選定及び換気所等規模の検討 
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   受託者は、換気機仕様を考慮した、ダンパー、電動機、設備 

  搬入・搬出装置等の選定を行い、換気所、電気室の概略規模の 

算定を行うものとする。また、設計図書に指示のある場合は、 

   集じん処理装置、消音装置を含めるものとする。 

 ４）ダクト計画、その他 

   受託者は、決定した換気所、電気室の概略規模に基づき、換 

  気機からトンネル内部に至る換気ダクトの計画を行うとともに、 

  電源設備から換気機までの配電計画を行い、その内容をとりま 

  とめ、基本的な計画案を作成するものとする。 

（５）環境関係設備設計 

   受託者は、以下に示す項目について検討するものとする。 

 １）集じん処理装置設計 

   受託者は、設計図書に示される条件を基に、集じん機室内に 

  設置する集じん処理装置について、集じん処理量、処理方式及 

  び据付方法等の基本的事項に、技術的、経済的及び維持・管理 

  の難易度の点での検討を加え、結果を整理のうえ、集じん処理 

  装置の基本計画を作成するものとする。 

 ２）消音装置設計 

   受託者は、設計図書に示される条件を基に、トンネル坑口ま 

  たは換気所に設置する消音装置について、装置の種類、仕様及 

  び据付方法等の基本的事項に、技術的、経済的及び維持・管理 

  の難易度の点での検討を加え、結果を整理のうえ、消音装置の 

  基本計画を作成するものとする。 

（６）トンネル非常用設備設計 

   受託者は、設計図書に示されたトンネル延長及び交通量を基 

  に、トンネル等級を決定し、等級毎に指定される設備について、 

維持・管理、運用面を考慮した配置計画及び設備規模の検討を 

行い、設備規模の決定、配置計画を行うものとする。 

（７）排水設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、トンネル内の排水について、 

  排水量の算定を行い、排水管、排水槽容量、ポンプ設備の配置 

  計画及び電気設備容量の検討を行い、結果を整理のうえ、排水 

  設備の規模の決定を行うものとする。 

（８）受配電・自家発電設備設計 

   受託者は、トンネル周辺及びトンネル内に設置される諸設備 

  に電源供給するための受配電・自家・発電設備について、諸設 

  備の必要電力を考慮した受電容量と電圧及び自家発電機容量の 

  基本方針をとりまとめ、受変電室発電機室の規模を検討のうえ、 

  設備方式、規模の決定を行うものとする。 

（９）設計図 
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７．６．３ 貸与資料 

 

 

 

 

   受託者は、決定した設備仕様に関し、必要に応じて設備概要 

  図、概略系統図、配置計画図、箱抜寸法図等を作成するものと 

  する。 

（10）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（11）概算工事費 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき、概算 

  工事費を算定するものとする。 

（12）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、環境条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に換気設備、非常用設備、排水設備、電力設備の 

  整合が適切にとれているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計仕様、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（13）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）設備方式等の選定経緯 

 ３）設備容量・規模及び機器概略仕様 

 ４）換気所、電気室、ポンプ室等配置計画 

 ５）概略システム系統、配線・配管系統 

 ６）機器配置計画 

 ７）先行土木工事で対応すべき事項 

 ８）詳細設計にあたっての必要な調査及び留意事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路予備設計成果 

（２）トンネル予備設計成果 

（３）測量成果 
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７．７．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

７．７．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 トンネル設備詳細設計 

 

 トンネル設備詳細設計は、予備設計で決定された設備の計画につ 

いて、設計図書に示される条件、トンネル詳細設計及び関連機関と 

の協議結果等に基づき、トンネル設備の工事に必要な詳細構造を経 

済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成す 

ることを目的とする。 

 

 トンネル設備詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。なお、 

詳細設計は、トンネル設備予備設計が実施されていることを前提と 

しており、予備設計未実施の設備設計においては、設計図書に定め 

る検討・設計項目について第６節トンネル設備予備設計に準じた検 

討・設計を行い、詳細設計を行うものとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、７．３．２業務内容（２）に 

準ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略 

するものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計条件の確認について７．３．２業務内容(３) 

に準ずるものとする。 

（４）トンネル換気設備設計 

   受託者は、設計図書に示された条件、トンネル予備設計で決 

  定された条件、換気方式を基に、以下に示す事項の検討・設計 

  を行うものとする。 

 １）ジェットファン設備設計 

   受託者は、ジェットファンのみによる縦流換気方式で所定の 

  換気が可能なトンネルについて、算定された所要換気量に、渋 

  滞時、火災時における検討及び歩行者への影響度を加味して、 

  対象となるジェットファンの口径毎の必要台数、設備動力、制 

  御方式及び維持管理面での経済性の比較検討を行い、結果を整 

  理のうえ、ジェットファンの仕様の決定と配置計画、機器の取 

付方法、段階建設の設計を行うものとする。 

 ２）換気システム設計 

   受託者は、トンネル予備設計において選定された立抗集中排 

  気、集じん機方式等換気方式を基に、渋滞時、火災時における 
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  検討及び歩行者への影響度を加味して、所定の圧力計算を行い、 

  換気区分、換気機設置台数を検討し、換気システムを決定する 

ものとする。 

 ３）換気機・補助機器の設計 

   受託者は、予備設計の検討結果を基に、換気機・補助機器に 

  ついて、土木計画を加味した配置計画を行うとともに、使用材 

  料を選定し、詳細な仕様を決定するものと 

する。 

 ４）制御方式の検討 

   受託者は、換気機の運転方法及び制御方式について、制御段 

  階、経済運転の方法、換気機の起動方法及び他設備との整合性 

  を検討のうえ、制御方式を決定するものとする。 

 ５）換気機据付の設計 

   受託者は、換気機、補助機器の仕様に基づき、機器配置及び 

  配線、配管、ピット等、機器の基礎、搬出入装置の取付方法及 

  びダクトとの取合わせに留意した据付図を作成するものとする。 

 ６）その他 

   受託者は、火災時における排煙対策を検討するとともに、電 

  源設備から換気機までの配電計画、線渠材と電線ケーブルの選 

  定、配線、配管図を作成するものとする。また、電線路の配電 

  計画については電圧降下計算を行い、仕様を決定し、設計する 

ものとする。 

（５）計測設備設計 

   受託者は、設計図書に示された設計条件の基で、下記に示す 

  装置路について、装置の選定及び仕様、道路埋設又は側設置機 

器の配置及び設置方法、換気設備等諸設備との受渡し及び取合 

  わせ等を検討し、結果を整理のうえ、配管・配線図、機器設置 

  図及び据付図を作成するものとする。 

 １）一酸化炭素検出装置 

 ２）煙霧透過率測定装置 

 ３）風向風速計 

 ４）車種選別計数装置 

（６）環境関係設備設計 

   受託者は、設計図書に示された設計条件に基づき、下記に示 

  す項目について設計を行うものとする。 

 １）集じん処理装置設計 

   受託者は、設備予備設計において決定された計画を基に、集 

  じん機室内における処理装置、補助機器の設置位置及び据付方 

  法の検討を行い、各機器の合理的な配置計画を行うものとする。 

 ２）消音装置設計 
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   受託者は、設備予備設計で決定した基本計画を基に、消音機 

  器の構造及び効果、構造・材料の選定及び仕様について、技術 

  的、経済的検討を加え、合理的な配置計画を行うものとする。 

（７）トンネル非常用設備設計 

   受託者は、設計図書に示された条件に基づいて、下記に示す 

  項目について設計するものとする。 

 １）トンネル等級区分及び機器割付計画の確認 

   受託者は、設備予備設計の決定事項を基に、土木工事の進捗 

  状況を加味し、配置計画の確認を行い、設備計画を決定するも 

のとする。 

 ２）通報・警報設備設計 

   受託者は、通報・警報設備について、機器の選定及び仕様、 

伝送方式電線・ケーブルの選定と仕様及び配置計画の検討を行 

い、合理的な通報・警報設備計画を行うとともに、割付図、取 

付詳細図及び配線図を作成するものとする。 

 ３）消火・水噴霧設備設計 

   受託者は、トンネル内に発生した火災の初期消火のための消 

  火設備及び火災発生時の火勢を抑制するとともに、火災の拡大 

  を防ぐための水噴霧設備について、配置計画を行い、それに基 

  づく、管路系統と管径の計画及び流量計算結果を整理のうえ、 

  機器の選定と仕様、取付方法、配置図及び配線図の作成、配管 

方式、管材料の選定を行い、合理的な消火・水噴霧設備設計を 

行うものとする。なお、消火用水が必要な場合は、用水の確保 

について検討しておくものとする。 

 ４）取水・配水設備設計 

   受託者は、消火設備等に配水する配水管及びポンプ設備につ 

  いて、配管方式・配管径の計画と、それに基づく流量計算、使 

  用ポンプ類の選定と仕様について技術的、経済的及び維持管理 

上の検討を加え、管材料の選定とポンプ室配置計画を行い、ポ 

ンプ類の取付図、配置図、配線図を作成するものとする。 

 ５）水槽及びポンプ据付の検討及び設計 

   受託者は、トンネル内設備に給水する水源の貯水槽(主水槽)、 

  加圧ポンプの呼水用として使用する呼水槽及びポンプ室につい 

  て、容量と規模、ポンプ据付方法に技術的、経済的検討を加え、 

  水槽、ポンプの選定と仕様の決定及び据付の設計をするものと 

する。 

６）制御系統設計 

   受託者は、各非常用設備の制御系統に関して、自動及び手動 

  通報設備、水噴霧設備、ポンプの運転・停止等の制御、表示方

  法の検討並びに換気設備の遠制装置等、その他の諸設備との受
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  渡し及び取合わせ項目の検討を行い、合理的な制御系統の設計

  を行うものとする。 

（８）排水設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、設備予備設計で決定された排 

  水設備について、配線、配管及び配電計画を行い、それに基づ 

  き排水設備設計を行うものとする。 

（９）受配電設備、自家発電設備設計 

   受託者は、設備予備設計で決定した受配電設備及び自家発電 

  設備の方式、規模を基に、下記に示す検討、設計を行うものと 

  する。 

 １）受配電設備設計 

   受託者は、設備予備設計の決定事項に、予備設計後の検討で 

生じた設備の必要電力量を加味し、受電容量・電圧を算定し、 

受電地点の選定、引込方法及び主回路結線方式を検討のうえ、 

使用主機器の選定を行うとともに、受変電室規模についてとり 

まとめるものとする。 

 ２）自家発電設備設計 

   受託者は、トンネル周辺及びトンネル内諸設備の運転状態を 

  考慮した自家発電方式及び容量の検討を行うとともに、必要に 

  応じて、無停電電源装置の検討を行い、使用機器を選定し、自 

家発電設備の設計を行うものとする。 

（10）照明設備設計 

   受託者は、トンネル延長、道路線形、野外輝度、設計速度、 

  交通量等を勘案のうえトンネル内一般部(基本照明)、増灯部( 

緩和照明）及び坑口付近の道路照明用灯具として３案程度を選 

定し、周辺への影響、経済性、輝度均斉度及び維持管理面での 

比較を行い、結果を整理のうえ、灯具及び機器の選定と仕様の 

決定を行うとともに、配線、取付方法及び配電図の作成、電線、 

ケーブルの選定と仕様の決定及び電路図の作成、時刻・天候に 

よる制御が可能な自動点滅装置等のトンネル照明設備設計を行 

うものとする。また、停電時のトンネル内部の危険防止のため 

の非常時照明についても設計するものとする。 

（11）遠方監視制御設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に点 

  在する諸設備の運転状況及び状態変化を管理事務所等で監視、 

  制御するための遠方監視制御設備として、トンネル及び道路の 

  各設備を対象に、監視・制御テレメータ項目・方式の設定、伝 

送方式と伝送路、各種の機器使用、所内テレメータ及びデータ 

  処理の方法について技術的検討を行い、機器の決定、機器配置 

及び所要室内面積の算定を行うものとする。 
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（12）ＩＴＶ設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に、 

  トンネル内の監視、道路交通流あるいは気象状況等の監視設備 

  として、ＩＴＶカメラの配置、制御機器・伝送機器の配置、各 

  機器の仕様、制御装置、伝送方式、伝送路について、建築及び 

  その他関連諸設計との取合わせを考慮のうえ、技術的、経済的、 

  維持管理上の検討を行い、結果を整理のうえ、ＩＴＶ設備の設 

  計をするものとする。 

（13）トンネル再放送設備設計 

   受託者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に、 

  トンネル内の通行車両に対する、ラジオ放送の再送信及び事故 

  ・渋滞時等緊急時の放送を行うための設備として、受信空中線 

  位置、伝送路、各種機器の仕様及び機器配置、誘導線路につい 

  ての検討を行い、トンネル再放送設備の設計を行うものとする。 

（14）設計図 

   受託者は、当該設計の検討結果に基づき、設備系統図、配置 

  図、割付図据付図、外形寸法図等を作成するものとする。 

（15）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（16）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（17）工事設計図書作成 

   受託者は、設計図書に基づき、工事区分に応じた、工事設計 

  図書を作成するものとする。 

（18）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、環境条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に換気設備、非常用設備、排水設備、電力設備、 

  照明設備等諸設備の整合が適切にとれているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

４）設計仕様、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目 

  し照査を行う。 

（19）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に   
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７．７．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

７．８．１ 成果品 

 

準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）トンネル諸元表 

 ３）各設備のシステム系統図、配線・配管系統図 

 ４）設備容量・規模及び機器仕様一覧表 

 ５）換気所、電気室、ポンプ室等の内部機器配置図及び機器取付 

  図  

 ６）設備工事実施にあたっての留意事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路詳細設計成果 

（２）トンネル詳細設計成果 

（３）トンネル設備予備設計成果 

（４）測量成果 

 

第８節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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第１節 橋梁設計の種類  

 

 橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えるに際して実施する橋 

梁の設計に適用する。 

 

     第２節 橋梁設計の区分 

 

 橋梁設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）橋梁予備設計 

（２）橋梁比較設計 

（３）橋梁詳細設計 

 

第３節 橋梁予備設計 

 

 橋梁予備設計は、設計図書、既存の関連資料を基に、上部工、下 

部工及び基礎工について比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本 

的な橋梁諸元を決定することを目的とする。 

 

 橋梁予備設計の業務内容は、以下のとおりとする。 

 ただし、最適案橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定するため 

の比較設計を行う場合は、別途設計図書に基づくものとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた 

  設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認する 

  ものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用 

  地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤー 

  ド等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するもの 

  とする。なお、測量、地質調査等の現地調査を必要とする場合 

は、受託者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員 

に報告し、指示を受けるものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等 

  設計施工上の基本条件を確認し、当該設計用に整理するものと 
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  する。 

（４）橋梁形式比較案の選定 

   受託者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁とし 

  てふさわしい橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済 

  性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、 

  課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する 

  比較案３案程度を選定するものとする。 

（５）基本事項の検討 

   受託者は、設計を実施する橋梁形式比較案に対して、下記に 

  示す事項を標準として技術的検討を加えるものとする。 

 １）構造特性（安定性、耐震性、走行性） 

 ２）施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作 

  業ヤード） 

 ３）経済性 

 ４）維持管理（耐久性、管理の難易性） 

 ５）環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工） 

（６）設計計算 

   受託者は、上部工の設計計算については、主要点（主桁最大 

  モーメント又は軸力の生じる箇所）の概算応力計算及び概略断 

  面検討を行い、支間割、主桁配置、桁高、主構等の決定を行う 

  ものとする。 

   下部工及び基礎工については、躯体及び基礎工の形式規模を 

  想定し、概算の応力計算及び安定計算を行うものとする。 

（７）設計図 

   受託者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、一般図（平面 

  図、側面図、上下部工・基礎工主要断面図）を作成し、鉄道、 

  道路、河川との関連、建築限界及び河川改修断面図等を記入す 

  るほか土質柱状図を記入するものとする。なお、構造物の基本 

  寸法の表示は、橋長、支間、桁間隔、下部工及び基礎工の主要 

  寸法のみとする。 

（８）景観検討 

   受託者は、設計図書に基づき、橋梁形式の選定に必要な概略 

  の景観検討を行うものとする。 

（９）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（10）概算工事費 

   受託者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、２．１．12設 

  計業務の成果（５）に基づき概算工事費を算定するものとする。 

（11）橋梁形式比較一覧表の作成 
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８．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

   受託者は、橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁 

  形式比較一覧表を作成するものとする。 

   橋梁形式比較一覧表には一般図（側面図、上下部工及び基礎 

  工断面図）を記入するほか、８．３．２業務内容（５）で実施 

  した技術的特徴、課題を列記し、各橋梁形式比較案の評価を行 

  い、最適橋梁形式案を明示するものとする。 

（12）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に、地形、地質条件については、設計の目的 

  に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と 

  橋梁形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋 

  設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 

  反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（13）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）橋梁形式比較案毎に当該構造物の規模及び形式の選定理由 

 ３）道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

 ４）主要部材の概略数量 

 ５）概算工事費 

 ６）主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法、くい本数等概 

  略計算の主要結果 

 ７）橋梁形式比較一覧表 

 ８）詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）道路概略設計成果 

（２）道路予備設計成果 

（３）地質調査資料 

（４）測量成果 
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８．４．１ 業務目的 

 

 

 

 

８．４．２ 業務内容 

 

８．４．３ 貸与資料 

 

 

 

 

８．５．１ 業務目的 

 

 

 

 

８．５．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地下埋設物台帳 

（６）周辺施設（既設、計画）に関する資料 

（７）環境影響評価報告書 

 

第４節 橋梁比較設計 

 

 橋梁比較設計は、予備設計成果に基づき最適案橋梁形式を選定し、 

それぞれについて安定計算や水理計算等の基本的項目について検討 

することを目的とする。 

 なお、業務区分については設計図書に基づき実施すること。 

 

 受託者は、８．３．２業務内容に準ずるものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）橋梁予備設計成果 

 

第５節 橋梁詳細設計 

 

 橋梁詳細設計は、予備設計等で決定された橋梁形式について、設 

計図書、既存の関連資料及び予備設計等で検討された設計条件に基 

づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発 

注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。 

 

 橋梁詳細設計の業務内容は、以下のとおりとする。 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

  事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

  とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、８．３．２業務内容（２）に 

準ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については、省 

略するものとする。 

（３）設計条件の確認 

   受託者は、設計条件の確認について８．３．２業務内容(３) 

  に準ずるものとする。 

（４）設計細部事項の検討 

   受託者は、使用材料、地盤定数、支承条件、構造細目、付属 

  物の形式など詳細設計に当たり必要な設計の細部条件について 

  技術的検討を加えたうえ、これを当該設計用に整理するととも 
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  に適用基準との整合を図り確認を行うものとする。 

（５）設計計算 

   受託者は、詳細設計計算に当たり、橋梁予備設計等で決定さ 

  れた橋梁形式の主要構造寸法に基づき、現地への搬入条件及び 

  架設条件を考慮し、下記に示す事項について詳細設計を行うも 

  のとする。なお、鋼橋の設計を行う場合は、疲労の検討を行う 

  ものとする。 

 １）上部工については、橋体、床版、支承、高欄、伸縮装置、橋 

  面排水装置、落橋防止、その他付属物等 

 ２）下部工及び基礎工については、梁、柱、フーチング、躯体及 

  び基礎本体等 

（６）設計図 

   受託者は、橋梁位置図、一般図、線形図、構造詳細図、構造 

  一般図、支承、高欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作 

  成するものとする。 

（７）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（８）景観検討 

   受託者は、設計図書に基づき、橋梁細部構造の決定に必要な 

  景観検討を行うものとする。 

（９）動的照査 

   受託者は、設計図書に基づき、動的照査を行うものとする。 

（10）座標計算 

   受託者は、委託者から貸与された道路線形計算書、平面及び 

  縦断線形図等に基づき、当該構造物の必要箇所（橋台、橋座、 

  支承面、下部工、基礎工等）について、線形計算を行い、平面 

  座標及び縦断計画高を求めるものとする。 

（11）架設計画 

   受託者は、上部工の架設計画について、現地の立地条件及び 

  輸送・搬入条件等を基に、詳細な架設計画を行うものとする。 

（12）仮設構造部計算 

   受託者は、設計図書に基づき、上部工施工時及び下部工施工 

  時の仮設構造物の設計を行うものとする。 

（13）仮橋設計 

   受託者は、設計図書に基づき、仮橋の設計を行うものとする。

なお仮橋、仮桟橋の詳細設計は、設計計画、設計計算、設計 

図、数量計算、照査、報告書作成の業務内容を行うものである。 

（14）橋梁付属物等の設計 

   受託者は、設計図書に基づき、道路標識、照明、添架物、遮 
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  音壁等の橋梁付属物の設計を行うものとする。 

（15）施工計画 

   受託者は、構造物の規模、道路・鉄道の交差条件、河川の渡 

  河条件及び、計画工程表、施工順序、施工方法、資材・部材の 

  搬入計画、仮設備計画等、工事費積算に当たって必要な計画を 

  記載した施工計画書を作成するものとする。なお、施工計画書 

  には施工段階での注意事項、検討事項について取りまとめ、記 

  載するものとする。 

（16）関係機関との協議資料作成 

   受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説 

  明用資料を作成するものとする。 

（17）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ 

か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に、地形、地質条件については、設計の目的 

  に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と 

  橋梁形式の整合が適切に取れているかの照査を行う。また、埋 

  設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 

  反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、 

  架設工法と施工法の確認を行い、施工時応力についても照査を 

  行う。 

 ４）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目 

  し照査を行う。最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、 

  基準との整合を図る。特に、上部工、下部工及び付属物それぞ 

  れの取り合いについて整合性の照査を行う。 

（18）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目につい 

  て解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものと 

  する。 

 １）設計条件 

 ２）予備設計報告書に基づく橋梁形式決定の経緯 

 ３）上部工の解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考 

  慮した項目 

 ４）道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

 ５）上部工主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の 
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８．５．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．６．１ 成果品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主要結果 

 ６）主要材料、工事数量の総括 

 ７）施工段階での注意事項・検討事項 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）橋梁予備、橋梁比較設計成果 

（２）道路線形計算書 

（３）測量成果 

（４）地下埋設物台帳 

（５）道路等詳細設計成果関連部分 

（６）地質調査資料 

（７）周辺施設（既設、計画）に関する資料 

（８）幅杭設計成果 

（９）環境影響評価報告書 

 

第６節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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                    第９章 河川設計 

 

 

 

９．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

９．２．１ 業務目的 

       

 

 

９．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 河川構造物設計の区分 

 

 河川構造物設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）護岸予備設計 

（２）護岸詳細設計 

 

第２節 護岸予備設計 

 

 護岸予備設計は、当該区間全体の法線形、基礎工、根固工、法覆 

工、環境護岸（親水護岸等）の形式、配置について比較検討を行い、 

対象地域に対する最適護岸形式を選定することを目的とする。  

 

 護岸予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、環境護岸のう 

ち多自然型護岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料（ 

カゴ、覆土、捨石等）を用いる範囲において、当該仕様書を適用し、 

それ以外の工種の設計および検討を要する場合には、別途設計図書 

に示される業務内容とする。  

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す 

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

（２）現地踏査 

   受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、 

  予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物及び土地利 

  用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮 

  排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整 

  理するものとする。なお、測量、地質調査等の現地調査を必要 

  とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督 

  員に報告し、指示を受けるものとする。  

（３）基本事項の検討 

 １）基礎検討 

   受託者は、計画断面等をふまえ対象範囲の区間毎に護岸の主 

  要課題である次の事項を検討及び決定し、安全性について特に 

  注意すべき点を明確にするものとする。 

  ①法線形・護岸線形 

  ②護岸の根入れ（洗掘深の検討） 

  ③環境 
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２）法覆工法検討 

   受託者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地 

  下水圧等に対して十分な強度を有し、施工性及び経済性等に優 

  れる法覆工について提案し検討を行うものとする。 

３）基礎工法の検討 

  ①一般地盤の場合 

    受託者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化 

  の調査結果を考慮して安全で施工性に優れた護岸基礎工法を３ 

  案程度提案し、検討するものとする。 

②軟弱地盤の場合 

   受託者は、対象範囲の地盤が特に軟弱な場合、上記一般地盤 

  に対して特に下記の検討を行うものとする。  

   イ）土質性状を整理・分析し、該当地盤の軟弱程度と範囲を 

    把握する。 

   ロ）現状護岸のタイプ・構造について、安全上、特に問題が 

    ないか、現地性状を主体にその程度をまとめ、問題点を整 

    理する。 

   ハ）改修護岸としての対策案を選定し、大略的な工法、安全 

    度、工期及び工費等を含む比較検討を行う。 

 ４）関連構造物の検討 

   受託者は、河川改修に伴う影響構造物の内、小規模施設（管 

  渠、用排水施設等）及び取付道路等の背景、現状等を調べ改修 

  方針を立てるものとする。 

 ５）環境護岸検討 

   受託者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、 

  環境護岸（親水護岸等）として計画する位置、タイプ及び構造 

  等、基本的な計画案を３案程度提案して各々について検討を行 

  うものとする。 

 ６）根固め工の検討 

   受託者は、「基礎検討」に基づいて、根固め工の必要性、形 

  式及び設置範囲について検討を行う。 

（４）基本ケースの提案 

 １）基本事項要因の比較検討 

   受託者は、９．２．２業務内容（３）において検討された各 

要因の各案を対象区間に選定するための比較（根拠）検討を行 

う。 

 ２）基本ケースの提案 

    受託者は、比較検討の結果を概略図として、平面（法線、環 

  境等）、縦断（根入れ、構造物）及び断面（構造）等を整理し、 

  当該区間全体に亘る護岸形式として河川特性を十分に考慮した 
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  ３案程度を提案、検討する 

（５）図面作成 

   受託者は、基本ケースについて、下記の図面（縦断図を除 

く）を作成するものとする。 

 １）平面図 

   平面図に護岸法線（堤防法線）と法尻計画線を画くと共に、 

補償施設及び家屋等の周辺環境を明示し、詳細設計に移行でき 

る図面を作成するものとする。 

 ２）縦断図 

   平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、 

  護岸高、関連施設等の挿入を図り、適切な縦断計画図を作成す 

るものとする。なお、作成図面は原則として複数案のうち１ル 

ートとする。 

 ３）標準構造図 

   基本事項の検討にて作成された一般護岸及び環境護岸部の標 

  準構造図を作成するものとする。 

 ４）標準横断図 

   検討区間について、代表タイプ又は地形の変化の大きく異な 

  る断面を選定し、標準横断図を作成するものとする。 

 ５）横断図 

検討区間について、背後地との関連や概略工事費等の算定に 

あたり、必要な横断図を１ルートに対して作成するものとする。 

６）小規模構造物 

   小規模構造物は、代表的な地点の改築一般図を１箇所作成し、 

  複数の場合その他は基本諸元を表にまとめるものとする。 

（６）施工計画（案）の比較検討 

   受託者は、選定された最適護岸形式について施工性、安全性、 

経済性等をふまえ下記項目等の比較検討を行い、最適な施工 

計画（案）を作成するものとする。 

   なお、寸法の表示は、構造物の概要が把握できる主要寸法の 

  みとする。 

 １）施工方法の検討 

   基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区 

  間護岸工事の施工計画案（施工方針、施工順序及び施工機械等 

  ）を検討するものとする。 

 ２）仮設計画の検討 

   受託者は、施工方法の検討で立案された案について仮設工の 

  必要性及び規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立て 

るものとする。 

（７）概算工事費 
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９．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき、概算 

  工事費を算定するものとする。 

（８）総合評価 

   受託者は、９．２．２業務内容（４）において選定された基 

  本ケースについて、９．２．２業務内容（６）、（７）をふま 

え、安全性、経済性、施工性及び環境等を総合的に評価し、技 

術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものと 

する。 

（９）考察 

   受託者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目 

  毎に列記し、今後行われる詳細設計までに、調査又は特別に検 

  討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてま 

  とめるものとする。 

（10）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ

  か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式及び地盤条 

  件と基礎形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、 

  埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画 

  に反映されているかの照査を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ４）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し、 

  照査を行う。 

（11）パース作成 

   受託者は、基本ケースについて、護岸構造の設計方針が分か

る様に、着色パース（A3版）を作成するものとする。 

（12）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。  

（１）河川計画に関する資料 

（２）測量成果（河道変還図等を含む） 

（３）地質調査資料 

（４）既設構造物に関する資料 

（５）その他必要と認めたもの  
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９．３．１ 業務目的 

 

 

 

９．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 護岸詳細設計 

 

 護岸詳細設計は、護岸予備設計の成果又は設計図書に基づき、工 

事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要 

な図面・報告書を作成することを目的とする。 

 

 護岸詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、多自然型護 

岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料を用いる範囲に 

おいて、当該仕様書を適用し、それ以外の工種の設計および検討を 

要する場合には、別途設計図書に示される業務内容とする。  

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に 

  示す業務内容を確認し、１．１．12業務計画第２項に示す事項 

  について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとす 

  る。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査について、９．２．２業務内容（２）に 

  準ずるものとする。 

（３）基本事項の決定 

   受託者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示 

  事項に基づき、下記の基本条件を確認するものとする。なお、 

周辺の環境に配慮した護岸の景観検討を行い、基本事項の決定 

  に反映させるものとする。 

 １）法線等の見直し検討 

   測量成果図面等を基に計画堤防法線・護岸法線等を画き、民 

地境界等部分的に詳細な検討を行い、基本方針を確認するもの 

とする。 

 ２）護岸の配置計画 

   予備設計で決定された護岸タイプ（環境護岸を含め）の具体

的な配置を新規図面にて確認するものとする。 

３）構造物との取付検討 

   大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、 

  関連構造物との取付計画を行うものとする。 

（４）本体設計 

   河川本体構造物設計については、安定計算等を行い経済的か 

  つ合理的に設計を行うものとする。 

  １）一般地盤の場合 

   ①基礎工検討諸元の整理 

    受託者は、護岸断面の安定検討を行うに当たり、新しいデ 
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   ータを含め当該範囲の地質、地下水等を河川の縦断的に整理 

   し、計算断面の選定と土質の定数等の提案及び基礎工法の適 

正を決定するものとする。 

   ②安定計算 

    受託者は、基礎工法の検討結果を基に、安定計算等を行い、   

安全度を確認するものとする。 

  ２）軟弱地盤の場合 

   ①土質性状、定数の整理 

    受託者は、土質性状分布を作成し、軟弱地盤としての範囲 

   を定め、地下水位の状況、物性値、力学値を整理するものと 

   する。 

   ②現況護岸の安定計算 

    受託者は、現況護岸の工法及び断面がどの程度の安全度を 

保っているか、上記①の定数を用いて安定計算を行うものと 

する。 

   ③対策工法の比較検討 

    受託者は、現況護岸の安全度より、新設護岸としての軟弱 

   地盤における護岸基礎工法を安全度、経済性、施工性より比 

   較、検討するものとする。 

   ④対策工法の安定計算 

    受託者は、上記の比較案を対象に各々について安定計算等 

   を行い、詳細設計としての最終断面を決定するものとする。 

（５）付帯施設設計 

 １）階段工等 

   受託者は、護岸に設けられる昇降用階段並びに修景用として 

  計画された階段工等の設計を行うものとする。 

 ２）排水管渠 

   受託者は、Φ６００以下の管渠を規模毎に数ランクに分類し、 

  それぞれの代表として一般構造図を作成するものとする。 

 ３）その他施設 

   受託者は、管渠以外（取付道路、利水施設等）の種々の改築 

施設に対して各々代表的な一般構造図を作成するものとする。 

（６）施工計画 

 １）施工計画 

   受託者は、予備設計の検討結果及びその後の新条件に基づき、 

当該工事で必要となる護岸築造、土工及びそれに伴う仮締切の 

構造・撤去等の工事の順序と施工方法を検討し、最適な施工計 

画案を作成するものとし、その主な内容は、下記に示すものと 

する。 

 なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法の
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みとする。 

  ①施工条件 

  ②施工方法 

  ③土工計画 

  ④工程計画 

  ⑤動態観測の方法（計測が必要な場合） 

  ⑥工事機械、仮設備とその配置 

  ⑦環境保全対策 

  ⑧安全対策   

 ２）仮設計画 

   受託者は、施工計画により必要となる仮設構造物（仮締切、 

  仮排水路、工事用道路及び山留工等）の規模、構造諸元を近接 

  構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算及び構造計算 

  により検討し、仮設計画を作成するものとする。 

（７）図面作成 

   受託者は、一般平面図、縦断面図、標準横断図、横断図、護 

岸構造図、護岸展開図、土工横断図、現場打ＲＣ部の配筋図等 

を作成する。また、環境護岸平面図、環境護岸標準断面図、環 

境護岸構造図等を作成し、仮設平面図、切廻し水路設計図、工 

事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。 

 なお、決定した護岸形式を基に周辺を含めた着色パース（A3 

版）を１タイプについて作成する。 

（８）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

  を実施し、数量計算書を作成するものとする。  

（９）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほ

  か、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、 

  把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについ 

  て照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に 

  対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 ２）一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式及び地盤条 

  件と基礎形式の整合が適切にとれているかの確認を行う。また、 

  埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画 

  に反映されているかの確認を行う。 

 ３）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 また、 

  仮設工法と施工方法の確認を行い、施工時応力についても照査 

  を行う。 

 ４）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目 
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  し照査を行う。また、設計・施工の合理化の観点から最小鉄筋 

  量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。 

   特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。 

（10）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。  

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。  

（１）護岸の予備設計成果 

（２）河川計画に関する資料 

（３）測量成果 

（４）地質調査資料 

（５）その他必要と認めたもの 

 

第４節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 

 

 

 

 

  

 

 



- 121 - 

 

第１０章 砂防設計 

 

 
第１節 砂防構造物設計の種類及び区分 

  10．１．１ 設計の種類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥123 

10．１．２ 設計の区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥123 

 

第２節 砂防堰堤及び床固工予備設計 

10．２．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥123 

10．２．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥123 

10．２．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125 

 

第３節 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

10．３．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126 

10．３．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126 

10．３．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥128 

 

第４節 渓流保全工予備設計 

10．４．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥128 

10．４．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥128 

10．４．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥130 

 

第５節 渓流保全工詳細設計 

10．５．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥130 

10．５．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥130 

10．５．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥131 

 

第６節 土石流対策工予備設計 

10．６．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥132 

10．６．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥132 

10．６．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134 

 

第７節 土石流対策工詳細設計 

10．７．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134 

10．７．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134 

10．７．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136 

 

第８節 流木対策工予備設計 

10．８．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136 

10．８．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136 



- 122 - 

 

10．８．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138 

 

第９節 流木対策工詳細設計 

10．９．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139 

10．９．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139 

10．９．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140 

 

第10節 成  果 

10．10．１ 成果品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥141 

 



- 123 - 
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10．１．１ 設計の種類 

 

 

 

 

10．１．２ 設計の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．２．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

10．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 砂防構造物設計の種類及び区分 

 

 砂防構造物設計の種類は、以下のとおりとする。 

（１）砂防堰堤及び床固工の設計 

（２）渓流保全工（流路工）の設計 

（３）土石流対策工及び流木対策工の設計 

 

 砂防構造物設計の区分は、以下のとおりとする。 

（１）砂防堰堤及び床固工予備設計 

（２）砂防堰堤及び床固工詳細設計 

（３）渓流保全工（流路工）予備設計 

（４）渓流保全工（流路工）詳細設計 

（５）土石流対策工予備設計 

（６）土石流対策工詳細設計 

（７）流木対策工予備設計 

（８）流木対策工詳細設計 

 

第２節 砂防堰堤及び床固工予備設計 

 

 砂防堰堤及び床固工予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測

量成果、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計

画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討

を加え、最適な砂防堰堤・床固工の基本諸元を決定することを目的

とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況を

確認し、予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお

、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合は、受託者は

その理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示
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を受けるものとする。 

（３）基本事項検討 

 受託者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討

を行い、予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。 

 １）地質条件検討 

 地質調査資料を基に、地形、地質、地盤強度、断層等の地質条

件の検討整理を行う。 

 ２）設計条件検討 

 計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を

整理する。 

 ３）環境条件検討 

 環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎資料とする。 

（４）配置設計 

受託者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質

、施工性、経済性、維持管理の難易、環境等を考慮して構造、材

料、高さ等を変えた配置案を基本として３案程度立案するものと

する。 

１）砂防堰堤・床固工形式の選定 

 砂防計画、砂防堰堤、床固工の計画地点の工学的条件、施工条

件に基づき、諸基準との整合性を考慮して選定する。 

２）比較案作成 

 選定された砂防堰堤・床固工形式を適用して、各案の堰堤位置

・規模・効果量について、ペーパーロケーションにより、基本形

形式、構造の比較案を立案する。 

（５）施設設計検討 

 受託者は、配置設計で立案された各案について、以下の施設設

計を行うものとする。 

１）本体工設計 

 配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭

保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の

概算数量を算出する。 

２）基礎工検討 

 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピン

グの危険性について検討し、その対策について工法を選定する。

堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、必要

に応じた対策工の検討を行う。 

３）景観検討 

 自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

（６）概算工事費 

 受託者は、比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果
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10．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）に基づき、概算工事費を算定するものとする。 

（７）最適案の選定 

 受託者は、比較案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工

性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し比較案の評

価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 

（８）施工計画検討 

 受託者は、配置設計で決定された最適案について、施工方法、

施工順序を考慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工

の概略検討を行うものとする。 

（９）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置計画条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階

で、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（10）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につ

いて総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、

留意事項を整理するものとする。 

（11）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 
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10．３．１ 業務目的 
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第３節 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

 

 砂防堰堤及び床固工の詳細設計は、予備設計で検討された砂防堰堤

・床固工の基本諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計

に必要な測量成果、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要

な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するため

の資料を作成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況を

確認し、併せて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地

状況を把握し、整理するものとする。 

（３）基本事項決定 

 受託者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討

を行い、詳細設計に必要な基本条件の決定を行うものとする。 

１）地質条件 

 地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層の地質条件の確認

、整理を行う。 

２）設計条件 

 計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計条件を決

定する。 

３）環境条件 

 環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料とする。 

（４）施設設計 

１）本体工設計 

 受託者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を

行い、計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。

 なお、施設設計の範囲は以下の通りとする。 

① 本堰堤 

② 副堰堤 

③ 水叩き 

④ 側壁護岸 

⑤ 床固工 

⑥ 流末処理工 
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⑦ 魚道工 

２）基礎工設計 

 受託者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、

パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う

。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、必

要に応じた対策工の設計を行い、施設設計図面を作成するものと

する。 

３）景観設計 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

１）施工計画 

 受託者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、

掘削計画、現場内道路及びコンクリート打設計画の施工計画及び

資材運搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環

境対策等の設計と不可分な施工上の留意点を取りまとめ、記載す

るものとする。 

２）仮設構造物設計 

 受託者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し

計画、仮排水路の転流工の概略設計を行うものとする。 

（６）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）設計条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階で、

基本事項の運用と手順を確認する。 

３）詳細設計に必要な設計細部の設計方針・設計手段及び全体一般

図についてその妥当性を確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（８）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 
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10．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．４．１ 業務目的 
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 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

４）砂防堰堤・床固工予備設計資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第４節 渓流保全工予備設計 

 

 渓流保全工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、地形図、

地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の

立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、

最適な渓流保全工の基本諸元を決定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況を

確認し、予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。 

（３）基本事項検討 

 受託者は、渓流保全工の計画条件を確認し、計画対象流量、計

画縦断勾配、平面の計画条件の確認、ならびに地形地質条件、環

境条件を検討し、予備設計に必要な基本事項の検討を行うものと

する。 

（４）配置設計 

受託者は、河道・河床勾配等の地形、河床堆積調査資料をもと

に、計画地点の地形、地質、施工性、経済性、維持管理の難易、

環境を考慮して、渓流保全工の法線計画、縦断計画、ならびに床

固工・帯工の配置案を３案程度立案するものとする。 

（５）施設設計検討 

 受託者は、予定された計画区間で、配置設計で立案した各比較

案について設計計算を行い、標準構造図面を作成し、主要工種の

概算数量の算出を行うものとする。 
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１）施設設計の範囲 

 渓流保全工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 床固工 

② 帯工 

③ 護岸工 

④ 水制工 

⑤ 護床工 

⑥ 根固工 

２）基本図面の作成 

 各案の施設設計に基づいて、平面図、縦断図、横断図及び１）

施設設計の範囲に係る標準構造図を作成するものとする。 

 ３）景観検討 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行う。 

（６）概算工事費 

 受託者は、比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果

（５）に基づき、概算工事費を算定するものとする。 

（７）最適案の選定 

 受託者は、各比較案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施

工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案

の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする

。 

（８）施工計画検討 

 受託者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考

慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を

行うものとする。 

（９）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置計画条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階

で、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（10）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につい

て総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、留意

事項を整理するものとする。 
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（11）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第５節 渓流保全工詳細設計 

 

 渓流保全工の詳細設計は、予備設計で検討された渓流保全工の基本

諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調

査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造

を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作

成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況を

確認し、詳細設計に必要な現地状況を把握するものとする。 

（３）基本事項決定 

 受託者は、予備設計等の貸与資料と設計図書に指示された事項

に基づき、配置設計、流下断面、床固工・帯工の基本構造、及び

環境条件に関する基本条件を決定するものとする。 

（４）施設設計 

 受託者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基

づき詳細設計を行うものとする。 

１）施設設計の範囲 

 渓流保全工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 床固工 
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10．５．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 帯工 

③ 護岸工 

④ 護床工 

２）設計図の作成 

 １）施設設計の範囲において、詳細設計に必要な設計計算を行

い、設計図を作成する。 

３）付属施設設計 

 排水工、取水工及び支川の取付工の設計を行う。 

４）景観設計 

 自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

 受託者は、施工計画及び仮設構造物設計について、10．３．２

業務内容（５）に準ずるものとする。 

（６）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、10．３．２業務内容（７）１）～４）に示す事項を標準として

照査を実施するものとする。 

（８）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

４）渓流保全工予備設計資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 
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第６節 土石流対策工予備設計 

 

 土石流対策工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、地形図

、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、施工性、

経済性及び環境について技術的な検討を加え、土石流対策工の基本

諸元を決定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、河床材料の粒径、地形、地質、周辺構造物、保全対

象との位置関係及び周辺の土地利用状況を確認し、予備設計に必

要な現地状況を把握するものとする。 

（３）基本事項検討 

 受託者は、既存資料、現地踏査結果及び渓流の土石流対策計画

を基に、予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。 

１）地形・地質条件 

受託者は、地形図、地質調査資料および現地踏査結果を基に地

形、地盤強度、断層・地すべり等の地形・地質条件の確認、整理

を行う。 

２）設計条件 

受託者は、土石流対策計画の結果に基づいて、土石流諸元、計

画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。 

３）工種・工法の検討 

受託者は、地形・地質条件および設計条件を基に土石流流出土

砂量を処理する工法（土石流捕捉工、土石流堆積工、土石流発生

抑制工）及び透過、不透過の機能別形式等の工法・工種を検討す

るものとする。 

４）構造物の位置の検討 

受託者は、地形・地質条件、設計条件、工種・工法の検討結果

を基に構造物の位置を検討する。 

５）環境条件検討 

受託者は、環境の資料の検討・整理を行い、予備設計の基礎資

料とする。 

（４）配置設計 

受託者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質
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、施工性、経済性、維持管理の難易、環境を考慮して、構造、材

料、高さ等変えた配置案を３案程度立案するものとする。 

（５）施設設計検討 

受託者は、配置設計で立案した各案について設計計算を行い、

施設設計を行うものとする。 

１）施設設計の範囲 

 土石流対策工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 土石流捕捉工 

② 土石流堆積工 

③ 土石流発生抑制工 

２）基本図面作成 

 受託者は、各案の配置計画に基づいて、一般構造図面を作成す

るものとする。 

 ３）数量算出 

 受託者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うもの

とする。 

 ４）景観検討 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

（６）概算工事費 

 受託者は、比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果

（５）に基づき、概算工事費を算定するものとする。 

（７）最適案の選定 

 受託者は、各比較案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施

工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案

の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする

。 

（８）施工計画検討 

 受託者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考

慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を

行うものとする。 

（９）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置計画条件、現地条件等の基本条件の整理が終了した段階で

、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす
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る。 

（10）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につい

て総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、留意

事項を整理するものとする。 

（11）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第７節 土石流対策工詳細設計 

 

 土石流対策工の詳細設計は、予備設計で検討された施設の基本諸元

、設計図書に示す設計条件及び詳細設計に必要な測量成果、地質調査

資料等に基づき土石流対策工の詳細設計を行い、工事費用の予定、及

び工事を実施するための資料を作成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、計画予定地の河床及び両岸の地形、地質、隣接する

構造物及び土地利用等を確認し、詳細設計に必要な現地状況を把

握し、合せて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地状

況を把握し、整理するものとする。 

（３）基本事項決定 

受託者は、土石流対策工の計画条件を確認し、以下の検討を行

い、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。 

 １）地質条件 

 受託者は、地質調査資料及び現地踏査結果を基に、地形、地質
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、地盤強度、断層、斜面崩壊地、地すべり等の地質条件の確認、

整理を行うものとする。 

 ２）設計条件 

 受託者は、設計流量、土石流諸元及び設計定数の整理、計算を

行い、設計条件を決定するものとする。 

 ３）環境条件 

 受託者は、環境の資料の確認、整理を行い、詳細設計の基礎資

料とするものとする。 

（４）施設設計 

１）施設設計の範囲 

土石流対策工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 土石流捕捉工 

② 土石流堆積工 

③ 土石流発生抑制工 

２）設計図の作成 

 １）施設設計の範囲において、詳細設計に必要な設計計算を行 

 い設計図を作成するものとする。 

３）付属施設の設計 

設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとする。 

４）景観設計 

各施設については、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う。 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

 １）施工計画 

 受託者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道

路及びコンクリート打設計画の施工計画を作成するものとする。

なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留

意点について取りまとめ、記載するものとする。 

 ２）仮設構造物設計 

 受託者は、工事施工に必要な河川切回し計画、仮排水路の転流

工の概略設計を行うものとする。 

（６）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本事項決定時の実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を

行い、その内容が適切であるか確認する。 

 ２）設計条件及び現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、設

計基本条件の運用と手順を確認する。 
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10．８．１ 業務目的 

 

 

 

 

10．８．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３）詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手法及び全体

一般図について妥当性を確認する。 

 ４）全ての成果品について正確性、適切性及び整合性の確認を行う。 

（８）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

４）土石流対策工予備設計資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第８節 流木対策工予備設計 

 

 流木対策工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、地形図、

地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、施工性、経

済性及び環境について技術的な検討を加え、流木対策工の基本諸元

を決定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の

渓流の状況、渓流付近の植生や倒木の状況、河床材料の粒径、地

形、地質、周辺構造物、保全対象との位置関係及び周辺の土地利

用状況を確認し、予備設計に必要な現地状況を把握するものとす

る。 

（３）基本事項検討 

 受託者は、既存資料及び現地踏査結果及び渓流の流木対策計画

を基に、予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。 
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１）地形・地質条件 

受託者は、地形図、地質調査資料および現地踏査結果を基に地

形、地盤強度、断層・地すべり等の地形・地質条件の確認、整理

を行う。 

２）設計条件 

受託者は、流木対策計画の結果に基づいて、流木・土石流諸元

、計画流木量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。 

３）工種・工法の検討 

受託者は、地形・地質条件および設計条件を基に山腹斜面崩壊

や土石流の発生・流下に伴い発生する計画流木量を処理する工法

（透過型・不透過型砂防堰堤、流木止め工）を検討するものとす

る。 

４）構造物の位置の検討 

受託者は、地形・地質条件、設計条件、工種・工法の検討結果

を基に構造物の位置を検討する。 

５）環境条件検討 

受託者は、環境の資料の検討・整理を行い、予備設計の基礎資

料とする。 

（４）配置設計 

受託者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質

、施工性、経済性、維持管理の難易、環境ならびに設置位置（独

立に設置、本えん堤又は副えん堤に設置）を考慮して構造、材料

、高さ等を変えた配置案を３案程度立案するものとする。 

（５）施設設計検討 

受託者は、配置設計で立案したものについて設計計算を行い、

施設設計を行うものとする。 

１）施設設計の範囲 

流木対策工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 流木発生抑制施設 

② 流木捕捉施設 

２）基本図面作成 

 受託者は、各案の配置計画に基づいて、一般構造図を作成する

ものとする。 

 ３）数量算出 

 受託者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うもの

とする。 

 ４）景観検討 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

（６）概算工事費 

 受託者は、比較案それぞれに対し、２．１．12設計業務の成果
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（５）に基づき、概算工事費を算定するものとする。 

（７）最適案の選定 

 受託者は、各比較案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施

工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案

の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする

。 

（８）施工計画検討 

 受託者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考

慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を

行うものとする。 

（９）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置計画条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階

で、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（10）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につい

て総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、留意

事項を整理するものとする。 

（11）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 
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第９節 流木対策工詳細設計 

 

 流木対策工詳細設計は、予備設計で検討された施設の基本諸元、設

計図書に示す設計条件及び詳細設計に必要な測量成果、地質調査資料

等に基づき流木対策工の詳細設計を行い、工事費用の予定、及び工事

を実施するための資料を作成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、計画予定地の河床及び両岸の地形、地質、隣接する

構造物及び土地利用等を確認し、詳細設計に必要な現地状況を把

握し、合せて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地状

況を把握し、整理するものとする。 

（３）基本事項決定 

受託者は、流木対策工の計画条件を確認し、以下の検討を行い

、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。 

 １）地質条件 

 受託者は、地質調査資料及び現地踏査結果を基に、地形、地質

、地盤強度、断層、斜面崩壊地、地すべり等の地質条件の確認、

整理を行うものとする。 

 ２）設計条件 

 受託者は、設計流量、土石流諸元、発生流木諸元及び設計定数

の整理、計算を行い、設計条件を決定するものとする。 

 ３）環境条件 

 受託者は、環境の資料の確認、整理を行い、詳細設計の基礎資

料とするものとする。 

（４）施設設計 

受託者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基

づき詳細設計を行うものとする。 

１）施設設計の範囲 

 流木対策工の設計範囲は、以下のとおりとする。 

① 流木発生抑制施設 

② 流木捕捉施設 

 ２）設計図の作成 

 受託者は、１）施設設計の範囲において、詳細設計に必要な設

計計算を行い、設計図を作成するものとする。 
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３）付帯施設の設計 

 設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとする。 

 ４）景観設計 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ景観設計を行うものとする。 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

 １）施工計画 

 受託者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道

路及びコンクリート打設計画の施工計画を作成するものとする。

なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留

意点について取りまとめ、記載するものとする。 

 ２）仮設構造物設計 

 受託者は、工事施工に必要な河川切回し計画、仮排水路の転流

工の概略設計を行うものとする。 

（６）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

 １）基本事項決定時の実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を

行い、その内容が適切であるか確認する。 

 ２）設計条件及び現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、設

計基本条件の運用と手順を確認する。 

 ３）詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手法及び全体

一般図について妥当性を確認する。 

 ４）全ての成果品について正確性、適切性及び整合性の確認を行 

行う。 

（８）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）砂防計画資料 

１）当該流域に関する砂防調査資料 

２）砂防施設配置計画検討資料 

３）既往施設の計画諸元等 

４）流木対策工予備設計資料 

（２）測量成果 
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10．10．１ 成果品 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第10節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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11．１．１ 設計の区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145 

 

第２節 地すべり防止施設予備設計 

11．２．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145 

11．２．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145 

11．２．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥146 

 

第３節 地すべり防止施設詳細設計 

11．３．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥146 

11．３．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥147 

11．３．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥148 

 

第４節 成  果 

11．４．１ 成果品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥148 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 144 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 145 - 

 

第11章 地すべり防止施設設計 

 

 

 

11．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

11．２．１ 業務目的 

 

 

 

11．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 地すべり防止施設設計の区分 

 

 地すべり防止施設設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）地すべり防止施設予備設計 

（２）地すべり防止施設詳細設計 

 

第２節 地すべり防止施設予備設計 

 

 地すべり防止施設予備設計は、機構解析、地すべり対策計画に基

づいて、地すべり防止施設の概略の設計を行い、最適な地すべり防

止施設を選定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示 

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項 

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、地すべり防止施設

の配置計画点の地形・地質（露頭）、周辺構造物、土地利用状況

を把握し、また、工事用道路、施工ヤード等の検討、防止施設の

設計に必要な現地の状況を把握するものとする。 

（３）基本事項の検討 

 受託者は、現地踏査の結果に基づき地すべり防止施設の工種・

構造、位置を決定し、予備設計に必要な基本事項の検討を行うも

のとする。 

（４）配置設計 

受託者は、地すべり地の地形・地質、地すべり発生機構、規模

、運動形態、運動速度等を考慮し、抑制工と抑止工の適切な組み

合わせ３案程度の配置案を検討するものとする。 

（５）施設設計検討 

１）主要構造物の概略設計 

 受託者は、配置設計で立案された工法について、主要な構造物

についてはその機能、規模に応じた地すべりの安定度の変化を計

算し、必要とする安定度の変化に対応する応力計算を行い、施設

の規模、形状、基本寸法、使用材料等を決定するものとする。 

２）景観検討 

 受託者は、自然及び地域に馴染んだ施設の検討を行うものとす

る。 
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11．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

11．３．１ 業務目的 

 

 

 

（６）概算工事費 

 受託者は、配置設計で立案された各案に対して、概算数量を基

に概算工事費を算定するものとする。 

（７）最適案の選定 

 受託者は、比較案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工

性、経済性、環境等について問題点を記述し各比較案の評価を行

い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 

（８）施工計画検討 

   受託者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考

慮し、概略の施工計画を作成するとともに、仮設工や資材搬入方

法の概略検討を行うものとする。 

（９）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で

、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最終案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（10）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につい

て総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、留意

事項を整理するものとする。 

（11）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）地すべり予備調査報告書 

（２）その他設計に必要な資料 

 

第３節 地すべり防止施設詳細設計 

 

 本業務は、地すべり防止施設の予備設計の成果に基づいて、工事に

必要な詳細な地すべり防止施設設計を行い、経済的かつ合理的に工事

の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 
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11．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、予備設計で定めた設計内容及び施工計画の条件を現

地で確認するものとし、測量図等の資料を基に、測量内容と範囲

を現地で確認するものとする。 

 また、地質状況について、資料及び予備設計で用いた地盤条件

を照合し、詳細設計に必要な事項を確認するものとする。 

（３）基本事項決定 

 受託者は、予備設計等の資料及び設計図書に基づき、予備設計

の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理し、必

要な基本事項を決定するものとする。 

（４）施設設計 

１）詳細設計 

 受託者は、予備設計で検討された規模、形状、基本寸法に基づ

き、施工に必要な設計を行うものとする。 

２）付属施設の設計 

 受託者は、設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとす

る。 

３）設計計算 

 受託者は、詳細設計に必要な安定計算及び応力計算を行うもの

とする。 

４）景観設計 

 受託者は、予備設計で検討した内容に沿って使用する素材につ

いての美観性、耐候性、加工性、経済性等及び自然と地域に馴染

んだ施設の設計を行うものとする。 

（５）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（６）施工計画及び仮設構造物設計 

 受託者は、施設の施工方法、施工順序等を考慮し、施工計画書

を作成するとともに、必要に応じて仮設構造物設計を行うものと

する。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）設計事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の
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11．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

11．４．１ 成果品 

 

 

 

 

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基

本事項の運用と手順を確認する。 

３）詳細設計に必要な設計細部の設計方針・設計手段及び全体一般

図についてその妥当性を確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（８）施工計画検討 

   受託者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考

慮し、施工計画を作成するとともに、仮設工や資材搬入方法の検

討を行うものとする。 

（９）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（10）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）予備設計資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他資料 

 

第４節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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第12章 急傾斜地崩壊防止施設設計 

 

 

第１節 急傾斜地崩壊防止施設設計の区分 

12．１．１ 設計の区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥151 

 

第２節 急傾斜地崩壊防止施設予備設計 

12．２．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥151 

12．２．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥151 

12．２．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥152 

 

第３節 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 

12．３．１ 業務目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥153 

12．３．２ 業務内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥153 

12．３．３ 貸与資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155 

 

第４節 成  果 

12．４．１ 成果品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155 
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                第12章 急傾斜地崩壊防止施設設計 

 

 

 

12．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

12．２．１ 業務目的 

 

 

 

12．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 急傾斜地崩壊防止施設設計の区分 

 

 急傾斜地崩壊防止施設設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）急傾斜地崩壊防止施設予備設計 

（２）急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 

 

第２節 急傾斜地崩壊防止施設予備設計 

 

 急傾斜地崩壊防止施設予備設計は、機構解析、急傾斜地崩壊対策

計画に基づいて、急傾斜地崩壊防止施設の概略の設計を行い、最適

な急傾斜地崩壊防止施設を選定することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示 

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項 

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

 受託者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、急傾斜地崩壊防止

施設の配置計画地点の地形・地質（露頭）、湧水、周辺構造物、

土地利用状況を把握し、また、工事用道路、施工ヤード等の検討

、防止施設の設計に必要な現地の状況を把握するものとする。 

（３）基本事項の検討 

 受託者は、現地踏査の結果に基づき、設計条件、工種・工法、

構造物の位置を決定し、予備設計に必要な基本事項の検討を行う

ものとする。 

（４）配置設計 

  受託者は、急傾斜地崩壊（危険）斜面の地形・地質、崩壊機構

、規模、運動形態、運動速度等を考慮し、また、基本事項の検討

結果を踏まえて抑制工と抑止工を適切に組み合わせて、比較検討

案を立案するものとする。 

（５）施設設計 

１）工法比較 

 受託者は、急傾斜地崩壊危険斜面の地形、地質、崩壊機構、規

模、運動形態、運動速度等を考慮し、また、基本事項の検討結果

を踏まえて抑制工と抑止工の適切な組み合わせ３案程度検討し、

構造性、施工性、経済性、環境等の検討成果に基づいて、最適な

工法を選定するものとする。 

２）主要構造物の概略設計 
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12．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、精査、機構解析、対策計画の資料に基づき、また、

基本事項の検討に沿った選定工法の機能を規模に応じた崩壊（危

険）斜面の安定度の変化の検討、主要な構造物についての応力計

算を行って、主要な急傾斜地崩壊防止施設の規模、断面形状、基

本寸法、使用材料等を決定するものとする。 

３）景観検討 

 受託者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

４）環境検討 

 受託者は、生態系や景観に配慮した施設及び対策工法の検討を

行うものとする。 

（６）概算工事費 

 受託者は、配置設計で立案された各案に対して、主な工種につ

いて監督員と協議した単価と、概算数量を基に算定するものとす

る。 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 

２）配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で

、基本事項の運用と手順を確認する。 

３）基本事項に基づき、最終案を選定した結果についての妥当性を

確認する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（８）総合検討 

 受託者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計につい

て総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）測量成果 

（２）地質調査資料 

（３）その他設計に必要な資料 
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12．３．１ 一般事項 

 

 

 

 

12．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 

 

 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計は、急傾斜地崩壊防止施設の予備設

計の成果に基づいて、工事に必要な詳細な急傾斜崩壊防止施設の設計

を行ない、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作

成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。 

（２）現地踏査 

   受託者は、現地踏査を行い、予備設計で定めた設計及び施工計

画の条件を現地で確認するものとする。 

 受託者は、測量図成果等の資料を基に、測量内容と範囲を現地

で確認するものとする。 

 受託者は、地質状況について、委託者より貸与された資料及び

予備設計で用いた地盤条件と照合し、詳細設計に必要な事項を確

認するものとする。 

（３）基本事項決定 

 受託者は、予備設計等の貸与資料、設計図書に基づき、予備設

計の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理し、

必要な基本事項を決定するものとする。 

１）地形・地質条件 

受託者は、地形図、地質調査資料および現地踏査結果を基に、

地形、地盤強度、断層等の地形・地質条件の確認、整理を行うも

のとする。 

２）設計条件 

受託者は、設計定数の整理、計算を行い、設計条件を決定する

ものとする。 

３）環境条件 

受託者は、環境の資料の確認、整理を行い、詳細設計の基礎資

料とするものとする。 

（４）施設設計 

１）詳細設計 

 受託者は、予備設計で選定された防止施設について、予備設計

で検討された規模、断面形状、基本寸法等に基づき、施工に必要

な設計を行うものとする。 

２）付属施設の設計 



- 154 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとす

る。 

３）設計計算 

 受託者は、防止施設について必要な安定計算及び応力計算を行

うものとする。 

４）景観設計 

 受託者は、設計図書に基づき、予備設計で検討した内容に沿っ

て使用する素材についての美観性、耐候性、加工性、経済性等に

ついて検討を行い、詳細な設計を行うものとする。 

（５）数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（６）施工計画及び仮設構造物設計 

 受託者は、設計を行った施設の施工方法、施工順位等を考慮し

、施工計画書を作成するとともに、必要に応じて仮設設計を行う

ものとする。主な内容は以下に示すものとする。 

①施工条件 

②施工方法 

③動態観測が必要な場合には、その方法 

④施工上の問題点とその整理 

（７）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の

確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 

２）設計条件及び現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、

基本事項の運用と手順について照査を行う。 

３）詳細設計に必要な設計細部の設計方針・設計手段についてその

妥当性を照査し、全体一般図について照査・確認を行うものと

する。 

４）全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をす

る。 

（８）総合検討 

 受託者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

（９）報告書作成 

 受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 
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12．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

12．４．１ 成果品 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）予備設計資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他設計に必要な資料 

 

第４節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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第３節 堤防、護岸詳細設計 
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第４節 成  果 

13．４．１ 成果品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥164 
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                    第13章 海岸設計 

 

 

 

13．１．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

13．２．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．２．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 海岸構造物設計の区分 

 

 海岸構造物設計は、以下の区分により行うものとする。 

（１）堤防、護岸予備設計 

（２）堤防、護岸詳細設計 

 

第２節 堤防、護岸予備設計 

 

 堤防及び護岸は、海岸背後にある人命、資産を高潮、波浪及び津

波から防護するとともに、陸域の侵食を防止することを目的として

設置される海岸保全施設である。 

堤防及び護岸は、高潮若しくは津波による海水の侵入を防止する

機能、波浪による越波を減少させる機能、若しくは海水による侵食

を防止する機能のいずれかの機能又は全ての機能を有するものであ

る。 

堤防、護岸予備設計は設計図書に基づき、上記の目的と機能を併

せ持つ施設としての基本事項を決定し、最適構造形式を選定するこ

とを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示 

す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す事項 

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

 なお、施設天端高や設計波高などの標高については、Ａ．Ｐ． 

やＴ．Ｐ．及びＤ．Ｌ．に注意すること。 

（２）現地踏査 

 受託者は、設計図書に基づき、現地における土地利用状況や地

形・自然状況等の地域特性など考慮すべき条件を把握し、整理す

るものとする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とす

る場合は、受託者はその理由を明らかにし、調査内容について監

督員に報告し、指示を受けるものとする。 

（３）施設配置の検討 

 受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、施設の機能が十分に

発揮されるように効果的に配置するよう努めるものとし、また、

可能な場合には複数の海岸保全施設を組み合わせることにより海

岸を保全する面的防護方式を採用するものとする。 

（４）環境の配慮 

受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、自然環境の保全及び



- 160 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観に留意し、また、できるだけ海岸の水質保全機能、生態系保

全機能及び底質保全機能に配慮するものとする。 

（５）利用の配慮 

 受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、海岸の利用に配慮し

た工法を選択するものとする。 

（６）利用者の安全の考慮 

 受託者は、利用を前提とする海岸保全施設については、利用者

の安全に留意して適切に設計するものとする。 

（７）設計方針の検討 

 受託者は、所定の機能が発揮されるよう、堤防、護岸の形式、

天端高、天端幅、法勾配及び法線を検討するものとする。 

（８）要求性能の検討 

 受託者は、堤防及び護岸が所定の機能が発揮されるよう、適切

な性能を有し、また、高潮、津波、波浪、地震及びその他の作用

に対して安全な構造を整理し、評価を加えて、比較案３案程度を

選定するものとする。 

（９）最適案の選定 

 受託者は、監督員と協議のうえ、立案された案から最適案を選

定するものとする。なお、設計VEを必要とする場合は、監督員に

報告し、指示を受けるものとする。 

（10）設計図 

 受託者は、選定された最適案について、設計図書に基づき図面

を作成するものとする。図面としては平面図、縦断図、標準構造

図、標準横断図及び小規模構造の一般図を基本とする。 

（11）関係機関との協議資料作成 

 受託者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説明

用資料を作成するものとする。 

（12）施工計画案の比較検討 

受託者は、選定された最適案について、下記の検討を行うもの

とする。 

１）施工方法の検討（施工方針、施工順序及び施工機械等） 

２）仮設計画の検討（必要性、規模、緒元等） 

３）全体施工計画の検討（施工平面、工程計画等） 

（13）概算工事費 

 受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき、概算工

事費を算定するものとする。 

（14）パース作成 

 受託者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわか

るように、各タイプについてパース（A3版、着色）を作成するも

のとする。 
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13．２．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）構造形式や構造緒元の決定に当たり以下の条件が適切に考慮 

されているか確認を行う。 

自然条件 

 潮位、波浪、津波、流れ、漂砂、海底地形及び海浜地形、 

地盤、地震 

その他の条件 

 背後地の重要度、海岸の環境、海岸の利用及び利用者の安 

全、船舶航行条件、施工条件 

２）堤防の設置目的を達成するための性能は、原則として天端高、

表法勾配、天端幅、裏法勾配の組み合わせにより評価するもの

とする。性能の照査に当たっては、該当海岸における設計潮位

、設計波等を適切に設定し、波のうちあげ高又は越波流量が所

定の値を上回らないことを確認するものとする。照査手法は、

信頼性のある適切な手法を用いるものとする。 

３）堤防及び護岸は、波力、地震力、土圧、洗掘等の作用に対し 

て安全な構造とするものとするとともに透水をできるだけ抑制 

し得るものをする。安全性能の照査では、信頼性のある適切な 

手法を用いるものとする。ただし、構造の細目については実績 

のある適切な例を参考にして設定することができるものとする。 

４）一般平面図、標準断面図を基に、形状寸法、使用材料及びそ 

の配置は計算書と一致しているか、構造詳細が適用基準及び打 

合せ事項と整合しているかの照査を行う。 

５）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

照査を行う。 

（16）報告書作成 

 受託者は、委託の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

準じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者の貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）海岸保全計画資料 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他設計に必要な資料 
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13．３．１ 業務目的 

 

 

 

 

13．３．２ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 堤防、護岸詳細設計 

 

 堤防、護岸詳細設計は、予備設計で選定された構造形式について、

既存の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に

必要な詳細な構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を算定す

るための資料を作成することを目的とする。 

 

（１）設計計画 

 受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示

す業務内容を確認し、１．１．11設計業務計画第２項に示す事項

について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする

。なお、施設天端高や設計波高などの標高については、Ａ．Ｐ．

やＴ．Ｐ．及びＤ．Ｌ．に注意すること。 

（２）現地踏査 

   受託者は、設計図書に基づき、現地における土地利用状況や地

形・自然状況等の地域特性など考慮すべき条件を把握し、整理す

るものとする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とす

る場合は、受託者はその理由を明らかにし、調査内容について監

督員に報告し指示を受けるものとする。 

（３）施設配置の配慮 

受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、施設の機能が十分に

発揮されるように効果的に配置するよう努めるものとし、また、

可能な場合には複数の海岸保全施設を組み合わせることにより海

岸を保全する面的防護方式を採用するものとする。 

（４）環境の配慮 

受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、自然環境の保全及び

景観に留意し、また、できるだけ海岸の水質保全機能、生態系保

全機能及び底質保全機能に配慮するものとする。 

（５）利用の配慮 

受託者は、海岸保全施設の設計に当たり、海岸の利用に配慮し

た工法を選択するものとする。 

（６）利用者の安全の配慮 

受託者は、利用を前提とする海岸保全施設については、利用者

の安全に留意して適切に設計するものとする。 

（７）設計方針の検討 

 受託者は、所定の機能が発揮されるよう、堤防、護岸の形式、

天端高、天端幅、法勾配及び法線を検討する。 

（８）要求性能の検討 

 受託者は、堤防、護岸が所定の機能が発揮されるよう、適切な

性能を有し、また、高潮、津波、波浪、地震及びその他の作用に
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対して安全な構造とする。 

（９）基本事項の決定 

 受託者は、予備設計成果、設計図書及び指示事項等の貸与資料

を基に、詳細設計を行うのに必要な下記の基本事項を決定するも

のとする。 

１）平面図（法線配置等） 

２）標準断面 

３）付帯施設 

４）構造物との取付 

（10）設計図 

 受託者は、予備設計で選定された構造形式に対して、それぞれ

の必要な以下の設計検討を加え、堤防、護岸の構造詳細設計図を

作成するものとする。 

１）堤体材料と表のり面被覆工 

２）基礎工 

３）止水工 

４）根固工 

５）波返工 

６）天端被覆工 

７）表のり面被覆工 

８）根留工及び排水工 

９）消波工 

（11）全体平面図、縦横断面図及び土工図 

受託者は、堤防、護岸の計画地の測量図面をもとに、全体平面

図、縦横断面図及び土工図を作成するものとする。 

（12）仮設構造物設計 

 受託者は、工事用道路、施工ヤード、必要な仮設構造物等の設

計を行うものとする。 

（13）施工計画 

 受託者は、施工順序、施工方法、施工機械、仮設備計画、その

他設計等工事費の積算に当たって必要な計画を記載した施工計画

書を作成するものとする。なお、施工計画書には施工上の留意点

について取りまとめ記載するものとする。 

（14）数量計算 

 受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算を

実施し、数量計算書を作成するものとする。 

（15）パース作成 

 受託者は、必要に応じて、設計図書に基づき、構造物の周辺を

含めたパース（Ａ３版、着色）を作成するものとする。 
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13．３．３ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

13．４．１ 成果品 

 

 

 

 

 

 

（16）照査 

 受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づくほか

、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）13．２．２業務内容（15）１）に準ずるものとする。 

２）13．２．２業務内容（15）２）に準ずるものとする。 

３）13．２．２業務内容（15）３）に準ずるものとする。 

４）施工方法の確認を行い、経済性、安全性についての照査を行う。 

５）設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し

、照査を行う。最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、

基準との整合を図る。 

（17）報告書作成 

 受託者は、委託の成果として、２．１．12設計業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）予備設計成果 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）その他設計に必要な資料 

 

第４節 成  果 

 

 設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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第１４章 公園設計 

                    

 

 

 

14．１．１ 業務目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．２．１ 設計の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．３．１ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第１節 設 計 一 般 

 

 公園設計は、公園の持つ役割及び公園設計の意図と目的に応じ、

安全性、利便性、景観、環境保全、耐久性、経済性、施工性、維持

管理、関係法令等の要件を満足するよう、十分検討を行うとともに

、地域特性、地形、既設構造物、施工に当たっての制約条件、その

他必要な事項を調査し、整備後の変化を予測し検討するものとする

。 

 

第２節 公園設計の区分 

 

 公園の設計は、次の区分により行うものとする。 

１．基本計画 

  基本計画とは、基本構想に基づき公園緑地計画の概要を具体的  

に示すことをいう。 

２．基本設計 

  基本設計とは、基本計画に基づき実施設計の与条件となる指標  

が明確となる概略の設計を行うことをいう。 

３．実施設計 

  実施設計とは、基本設計に基づき工事の実施に必要な詳細図書 

の作成を行うことをいう。 

 

第３節 基 本 計 画 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで、設計図書に  

示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画第２項に示す

事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

（２）現況把握 

   受託者は、計画区域及びその周辺地域の自然的、社会的、人  

文的条件について、現地踏査・資料収集などにより現況を把握

するものとする。 

（３）敷地分析 

   受託者は、現況把握により得られたデータを基に、計画区域 

の特性をまとめ、問題点等を把握するものとする。 
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（４）計画内容の検討及び設計 

１）与条件の整理 

   受託者は、基本構想の内容、関係法令、上位計画等の計画に  

関わる与条件について整理するものとする。  

２）計画方針の設定 

   受託者は、現況把握、敷地分析及び与条件整理に基づき、計  

画策定上留意すべき事項等を基本的方針としてまとめるものと

する。 

３）ゾーニング 

   受託者は、計画方針、自然的条件、敷地条件、地域特性、公 

  園利用者、維持管理、環境保全等を考慮して導入すべき機能を 

  ゾーンとして配置し、その規模、形状をゾーニング図等にとり 

  まとめ提案するものとする。 

 ４）動線計画 

受託者は、ゾーニング等を考慮し、一般利用者及び車いす・ 

高齢者等の利用者動線、管理車両動線等の動線計画を策定する 

ものとする。 

 ５）施設等の規模、形態及び配置計画 

   受託者は、３）ゾーニングに基づき、各ゾーンの機能を満たす 

施設、植栽等を選定し、施設等の規模及び形態の概略を定め提案 

するものとする。 

（５）基本計画図の作成 

   受託者は、計画区域において設定した機能及び施設、植栽等 

  の配置を、平面図にまとめるものとする。 

１）施設、植栽、給排水電気等を、原則として別々の図面にまと 

めるものとする。 

２）主要な施設等の形態を、原則として概略施設平面図にまとめ 

るものとする。 

３）地形等により断面構造や施設配置に詳細な検討が必要な場合 

は、計画断面図等にまとめるものとする。 

（６）概算工事費の算出 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき概算工 

  事費を算定するものとする。 

（７）基本計画説明書の作成 

   受託者は、基本計画の方針・内容及び検討過程についてとり 

まとめるものとする。 

（８）パース等の作成 

   受託者は、基本計画図に基づき、全体及び必要な部分につい 

  てパース及びスケッチ図等を作成するものとする。 

（９）照査 
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14．３．２ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

14．４．１ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、 

下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把握しているか 

の確認を行い、計画方針の設定内容が適切であるかについて照 

査を行う。 

 ２）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（10）報告書作成 

  受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に準 

じて報告書を作成するものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は以下を標準とする。 

（１）測量成果 

（２）地質調査資料 

（３）公園施設調書 

 

第４節 基 本 設 計 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで、設計図書 

  に示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画書第２項 

  に示す事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出 

するものとする。 

（２）与条件の把握と細部検討 

   受託者は、設計に関わる与条件及び各種調査結果を把握し、 

  施設、植栽等の設計に用いる基準等を監督員に確認するものと 

する。また、必要な現地踏査を行い、計画の細部について下記 

の事項の検討を行うものとする。 

１）与条件や基本計画の把握と整理 

２）各種設計条件の整理と確認 

３）各種設計基準の抽出と適用の確認 

４）現地詳細調査（設計対象地とその周囲） 

（敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など） 

（３）施設等の検討及び設定 

   受託者は、与条件の細部検討に基づき、個々の施設、植栽等 

  について位置規模、規格、意匠、維持管理等を検討し、その概 

  略構構造等を提案するものとする。 

１）基本計画の内容と整合性の確認 

２）敷地・施設容量からみた利用者数の設定 

３）空間構成・景観・意匠等に関する基本方針 
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４）造成基本方針 

５）植栽基本方針 

６）供給処理設備基本方針 

７）整備水準、目標工事費 

８）維持管理基本方針 

（４）基本設計図の作成 

   受託者は、設定された施設等の位置、規模及び規格等を基本 

  設計平面図としてまとめるものとする。 

 １）基本設計平面図は原則として、一般平面図、造成計画図、施 

設計画図、植栽計画平面図、割付図、供給処理設備計画平面図、 

主要断面図、主要施設及び主要構造物の概略構造図、その他か 

ら構成するものとする。 

 ２）主要施設及び監督員の指示する施設について概略構造図を作 

成するものとする。 

３）地形等により断面構造や施設配置図に詳細な検討が必要な主 

要構造物については、求められる機能や規模の概略を図面等に 

とりまとめ、設定された施設等の位置、規模及び規格等を基本 

設計に反映させるものとする。 

（５）概算工事費の算出 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）に基づき概算工 

事費を算出するものとする。 

（６）基本設計説明書の作成 

   受託者は、基本設計の方針・内容、及びその検討過程につい 

て基本設計説明書としてまとめるものとする。 

（７）パース等の作成 

   受託者は、基本設計図に基づき、全体及び主要な部分につい 

  て、パース及びスケッチ図を作成するものとする。 

（８）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、  

下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１） 与条件の細部検討に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足 

なく収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であ 

るかについて照査を行う。 

 ２）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 ３）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し 

  照査を行う。 

（９）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

  準じて報告書を作成するものとする。 
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14．４．２ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

14．５．１ 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委託者が貸与する資料は以下を標準とする。 

（１）基本計画成果 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）公園施設調書 

 

第５節 実 施 設 計 

 

（１）設計計画 

   受託者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで、設計図書に 

示す業務内容を確認し、１．１．12設計業務計画書第２項に示 

す事項について設計業務計画書を作成し、監督員に提出するも 

のとする。 

（２）与条件の確認及び調査 

   受託者は、提示された計画の内容、整備方針等の資料及び監 

督員の説明により業務内容を十分把握するものとともに、下記 

事項について検討するものとする。 

１）与条件や基本設計の把握と整理 

２）適用設計条件や設計基準の確認 

３）関連機関との調整内容の確認 

４）現地細部確認調査（設計対象地中心） 

（敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など） 

   なお、測量、地質調査等の現地調査を必要とする場合は、受 

  託者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告 

  し、指示を受けるものとする。 

（３）実施設計の検討 

   受託者は、設計対象物について、①施工位置、②細部構造、 

  ③形状寸法、④材質、⑤工法、⑥施工時期について、関係法令、 

与条件、安全性、機能性、施工性、市場性、維持管理性、既存 

施設の保全・撤去・再利用、利便性、景観、環境保全、耐久性、 

経済性など総合的な観点から検討し設計するものとする。基本 

設計成果品がある場合、内容の整合性を確認するものとする。 

また、目標工事費との調整を図るものとする。 

（４）実施設計図の作成 

   受託者は、工事に必要な図面を実施設計図としてまとめるも 

  のとする。実施設計図は、原則として、一般平面図、割付平面 

図、造成平面図、造成断面図、施設平面図、植栽平面図、供給 

処理設備平面図、撤去平面図、各種施設の詳細・構造図を作成 

するものとする。必要に応じて主要詳細平面図、設備詳細図、 

拡大平面図、各種系統別平面図、縦横断図、各種詳細図を作成 
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14．５．２ 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

14．６．１ 業務内容 

 

 

し、図面特記事項を付記するものとする。 

（５）数量計算 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い、①図面 

及び工事仕様書に基づく施工数量や材料の計算、②実施設計の 

検討に伴う応力や容量の計算を実施し、数量計算書を作成する 

ものとする。 

（６）概算工事費の算出 

   受託者は、２．１．12設計業務の成果（５）概算工事費に従 

い、実施設計図及び数量計算に基づいて、工種別の概算工事費 

を算出し、取りまとめたうえで提出するものとする。 

 また、受託者は、積算の明細根拠を明らかにするものとする。 

（７）照査 

   受託者は、１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき下 

記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１） 設計に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把 

握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて 

照査を行う。 

２）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

３）施設、植栽、埋設物の位置、規模、規格の整合性に着目して 

 照査を行う。 

４）設計内容と、関連工事事業者・周辺住民との協議調整事項と 

 の整合性に着目して照査を行う。 

５）設計計算、設計図、工事費の適切性及び整合性に着目し照査 

を行う。 

（８）報告書作成 

   受託者は、業務の成果として、２．１．12設計業務の成果に 

準じて報告書を作成するものとする。なお、図面を補完するた 

め、必要な事項を工事仕様書としてまとめるものとする。 

 

 委託者が貸与する資料は以下を標準とする。 

（１）基本設計成果 

（２）測量成果 

（３）地質調査資料 

（４）公園施設調書 

 

 第６節 撤去設計 

 

（１）既存施設の現況把握 

既存施設の劣化状況把握と評価、ならびに既存資料を基に実 

測確認し、現況図を整理するものとする。特に埋設基礎部や埋 
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14．６．２ 貸与資料 

 

 

 

 

 

14．７．１ 成果品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設管関係等において過去の図面が無い場合は想定図を作成する 

ものとする。 

（２）撤去等方針の設定 

撤去、移設、補修活用などの方針設定、撤去物の分類、処分 

場の把握などを行うものとする。 

（３）撤去関係図の作成 

撤去する施設を示した平面図、数量算出のための詳細図、想 

定図、根拠図等を作成するものとする。 

（４）撤去等数量計算 

受託者は、２．１．12設計業務の成果（４）に従い数量計算 

を実施し、数量計算書を作成するものとする。また建設副産物 

等については、素材分類毎の搬出量、運搬距離等を算出するも 

のとする。 

 

 委託者が貸与する資料は以下を標準とする。 

（１）公園施設調書 

（２）過去のしゅん工図 

 

第７節 成  果 

  

設計の成果品は標準仕様書資料編によることとする。 
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資 料 編  
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１．設計図、報告書作成要領 

 

 （１）設計図作成要領 

 

  １）設計図の作成、取扱いについては本要領によるほか、ＪＩＳＡ０１０１「土木製図通則」、 

土木学会制定「土木製図基準」によるものとする。 

 なお、これにより難い場合は、別途、監督員と協議するものとする。 

２）東京都建設局標準構造図集に収録されている場合は、その呼び名を明示することにより構 

造図等を省略することができる。 

３）設計図は原則として次の順序で各葉ごとに追番号を付す。 

 ① 案 内 図         

 ② 平 面 図         

 ③ 縦 断 面 図         

 ④ 横 断 面 図         

 ⑤  標 準 横 断 面 図         

 ⑥  構 造 図        （詳細図含む） 

 ⑦  配 筋 図         

 ⑧  仮 設 図         

 ⑨  そ の 他         

 なお、橋梁、構造物は、一般図（取付道路を含む。）及び構造図とする。 

４）設計図の大きさ 

 設計図の仕上がり寸法は、原則として、ＪＩＳのＡ３判（297×420）又は、Ａ１判 

(594×841）とし、横の長さは、必要に応じて増すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

          （単位：ｍｍ） 

   図面輪郭    (  )は、Ａ１判の寸法 

 

 

 

 

   原図の縁                 (15) 

 

 

 

 表   題 

7.5 

 

 

 

 

 

 

 (15) 

7.5 
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５）各設計図の記載事項 

① 一 般（道路、河川、砂防、海岸） 

 ⅰ．案内図 

   施行箇所をハッチ等で表示し、河川、道路、鉄道、神社仏閣等の目標物を記入 

する。 

 ⅱ．平面図 

 起点（注１）を左端に置き、方位、縮尺を表示して次の事項を記入する。 

 中心線に測点及び番号（20ｍ毎測点）、区間延長、幅員、構造物の名称、位置、 

延長、仮水準点の位置及び標高。（注２） 

 海岸設計の場合は、測点及びＢ．Ｍ位置及び高さを記入する。また、必要に応 

じて線形要素及びＸ．Ｙ．Ｚ座標値を記入する。陸上測点との関係をわかりやす 

く記入する。 

ⅲ．標準横断面図 

 原則として平面図の下側又は右側とする。 

 道路設計の場合は、標準横断勾配、舗装構造、街きょ、下水管等の位置を記入 

する。 

 河川設計の場合は、河道幅員（法線間隔）、土揚敷幅員、計画水位、余裕高及 

び護岸等の構造又は旧河川断面等を記入する。 

 標準横断面図が、平面図に付しがたい場合は、別途、標準横断面図を作成する 

こと。 

ⅳ．縦断面図 

 道路設計の場合は、起点を左端に置き、測点番号、曲線の始点、終点、半径及 

び方向、測点間距離、追加距離、地盤高、計画高、計画勾配、仮水準点標高（注２）、 

切取、盛土、側溝、管きょの計画高及び橋梁等の構造物の位置を記入する。 

 また、河川設計の場合は、起点を左端に置き、測点番号、曲線の始点、終点、 

半径及び方向、測点間距離、追加距離、地盤高、護岸天端高、ＨＷＬ、河床高、 

計画勾配、仮水準点標高（注２）及び橋梁等の構造物の位置を記入する。 

ⅴ．横断面図 

 道路設計の場合は、起点を左下端に置き、順次上方に配列し、各測点、断面変 

化点等について、切盛高、土質別の切盛土断面積等を記入する。 

 河川設計の場合は、起点を左上端に置き、順次下方に配列し、各測点、変化点 

等について、切盛土断面積、計画護岸構造等を記入する。 

 以上ⅱ～ⅴの設計図で表現できない詳細図で「建設局標準構造図集」により難い場 

合は、別途作成するものとする。 

② 橋梁、主要構造物 

ⅰ．一般図 

  起点（又は都心側）を左端に置き、次の事項を記入すること。 

 ア 縦断面図（側面図） 

・在来及び計画縦断は一般縦断面図に準ずる。縮尺は、縦横とも同一のものを 

用いる。 

  ・土質柱状図及びＮ値を記入する。 

  ・橋梁側面図を記入する。 
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 イ 平面図 

  ・在来及び計画路面形状は一般の平面図に準ずる。 

  ・土質調査の位置を記入する。 

  ・橋梁平面図（橋面形状及び桁配置を表わす)を記入する。 

 ウ 断面図 

   原則として支間中央と橋台又は、橋脚上の主要断面を記入する。 

 エ その他 

  ・設計条件（等級・橋長・支間・幅員・設計震度・斜角等） 

  ・位置図 

  ・斜橋の場合は、斜比 

③ 公園 

ⅰ．案内図 

    ①一般ⅰ．案内図に準ずる。 

  ⅱ．平面図 

北側を上方とし、方位、縮尺を表示して次の事項を記入する。 

 中心線に測点及び番号、範囲等、構造物の名称、位置、延長、仮水準点の位置 

及び標高。（注２） 

ⅲ．縦断面図 

起点を左端に置き、測点番号、曲線の始点、終点、半径及び方向、測点間距離、 

追加距離、地盤高、計画高、計画勾配、仮水準点標高（注２）、切取、盛土、側 

溝、管きょの計画高及び橋梁等の構造物の位置を記入する。 

ⅳ．横断面図 

    起点を左下端に置き、順次上方に配列し、各測点、断面変化点等について、切 

盛高、土質別の切盛土断面積等を記入する。 

以上ⅱ～ⅳの図面で表現できない詳細図で「建設局標準構造図集」により難い場合 

は、別途作成するものとする。 

（注１）起点は、道路の場合、原則として認定路線としての起点側、河川の場合、下流側 

とする。 

（注２）平面図、縦横断面図に記入する標高の表示は、原則として（Ａ．Ｐ．）を使用し、 

図面に明記すること。 

また、事業が他の局（機関）の事業と関連する場合は、その事業が（Ａ．Ｐ．）  

以外に、(Ｔ．Ｐ．)、（Ｙ．Ｐ．）その他の標高を用いている場合は、事前に調整 

の上、使用する基準の略称を必ず明記すること。 

             東 京 湾 平 均 海 面 （Ｔ．Ｐ．） 

 

       0.8402 

   1.1344       堀 江 量 水 標 零 位 （Ｙ．Ｐ．） 

 

       0.2942   霊  岸  島  水  標  零  位 （Ａ．Ｐ．）±0.0000 
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６）設計図作図要領 

設計図記載については、次の事項に留意するものとする。 

 ①  平面図 

  ⅰ．測点の配列方向は、設計図の左端を起点とし、右方に配列する。 

  ⅱ．河川の堤防、護岸等は下流を起点として上流に向かって追番号とする。 

  ⅲ．道路は起点から終点に向かって追番号とする。 

  ⅳ．海岸は、海岸名ごとの起点から終点に向かって追番号とする。 

  ⅴ．明示の幅は、工事施行に必要な幅に余裕をもつ幅とする。 

 ②  横断面図 

  ⅰ．河川 

上流から下流方向を見ること。水制及び取付道路は、起点から終点を見る 

こと。また、水位を入れること。 

ⅱ.砂防 

  下流から上流方向を見ること。 

ⅲ．海 岸 

起点から終点方向を見ること。また、潮位を入れること。 

ⅳ．道 路、公 園 

起点から終点方向を見ること。 

ⅴ．横断面の配置は次図のとおりとする。 

      道路及び公園関係          河川及び海岸関係 

 

  №３   №６ 

 

  №２   №５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  №１   №４ 

 

  №２   №５ 

 

  №１   №４ 

 

 

 

 

 

  №３   №６ 

 

 

 

 

 

 

 ③  縦断面図 

ⅰ．測点配列方向は、平面図の配列方向に合致させるものとし、かつ施工区間 

の前後の関係を知ることのできる若干区間を記入する。 

ⅱ．道路の路線図面は、平面図と縦断面図を一葉に併記することができる。 

この場合は、平面図は上段、縦断面図は下段とする。 

 ④  構造詳細図 

ⅰ．構造図の配置は左上に側面、左下に平面、右上に断面図を記入することを 

標準とする。 

ⅱ．橋梁の側面図は道路の起点側を左方として記入することを標準とする。 

ⅲ．基礎構造と土質柱状図等の調査結果の整合を図るものとする。 

 ⑤  設計図（縮小版） 

 表紙及び背表紙に件名、設計委託業務完了年月、委託者名、受託者名を表示する。 

 なお、分冊の場合は、それが判別できるようにし、表紙の次に図面目次を付 
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けるものとする。（印刷例としては、報告書作成要領を参照） 

 ⑥  標準構造図番号の記入方法 

ⅰ．構造図番号一覧表の作成 

設計図面番号１の表題の上部に構造図番号一覧表（建設局標準構造図取扱 

要領、昭和44年11月１日制定）を付する。ただし、その量が多く表題の上部 

に付し難い場合は、その旨を記載して別に構造図番号一覧表を添付してもよい。 

ⅱ．略称番号記入 

設計図面に構造物の位置を示すなどのために構造物の名称を記入した時は、その 

名称の前に略称番号を記入し○印で囲む。 

ⅲ．構造図番号一覧表記入例 

 工 種 名      大分類 中分類 小分類 変数  

１ 下 水 管 工        000 ＫＳ－Ｂ ED=300 なし Ｈ○○ 

２ 〃 000 ＫＳ－Ｂ ED=350 〃 〃 

３ 〃 000 ＫＳ－Ｂ ED=500 〃 〃 

４ 導 水 管 工        000 ＥＫ ED=200 〃 〃 

５ 街 き ょ 工        100 ＧＫ TBS h=  〃 

６ 街きょ集水ます工 100 ＧＳ 
HT 

155-I 
なし 〃 

７ 〃 100 ＵＳ 300 〃 Ｈ×× 

８ 境 石 工        200 ＫＳ IS 〃 〃 

９ 歩 道 止 石 工        200 ＨＴ HKB T=  〃 

１０ 
車乗り入れ用 

歩道切下げ街きょ 
100 ＨＧ 155SF 

T=  

h=  
〃 

１１ 〃 100 ＨＧ 155 
T=  

h=  
〃 

１２ 車乗入部境石工 200 ＫＳ HS 
H１=15 

H２=15 
〃 

  

７）設計図の着色 

 平面図へ着色を必要とする場合は次を標準とする。 

盛土 切土 構造物 側溝水路 取付道路 現道 歩道 分離帯 

緑色 橙色 朱色 水色 茶色 黄色 桃色 黄緑 

（注）着色の要否は、監督員の指示による。 
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８）設計図の表題 

   ① 表題の寸法及び様式は下記を標準とし、図面の右下部分を原則とするが、断面図、平 

  面図等で右下部分の記入不可能な場合は右上図とする。 

② 縮尺が一葉に種々ある場合は、それぞれの図ごとに縮尺を記入する。 

 

                                                        

※１ Ａ３判に縮小したときの縮尺 

※２ 起工書及び契約書にＡ３判の縮小判を使用するときは、縮尺欄に「ただし、( )は、Ａ１判に拡大時」と、記入すること。 

 

   （注１）路線名には、公報公告による通称道路名を併記すること。 

（注２）作成年月日は、和暦（元号）を原則とする。 

 

 

 
路線（河川）名 

  

 
工 事 件 名        

  

 
工 事 箇 所          

又 は 橋 名          

 

 図 面 名 称 

    

縮   尺 
   図 面 番 号  

   

作 製 年 月 日       年   月   日  

事  業  所  名  

  

 

45 

(90) 

60(120) 

(  )は､A1判の寸法        14(28)             46(92) 

7(14) 

7(14) 

7(14) 

9(18) 

4(8) 

7(14) 

4(8) 

〔 〕 ※２  

4(8) 

〔 単位：ｍｍ 〕 

5@9.5=47.5 (5@19=95)  12.5(25) 

※１ ※２ 

mailto:5@9.5
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 （２）報告書作成要領 

 

１） 報告書 

① 報告書の表紙は別図を標準とする。 

② 報告書の大きさは、Ａ４判を標準とする。 

③ 設計図（縮小版）の大きさは、Ａ３判を標準とする。また、図面内容を次の様式に

より図面表紙の後に添付する。 

④ 紙成果品の場合、紙質は原則として再生紙とする。 

件  名       

図 面 名      図 面 番 号        葉   数 備  考 

案 内 図         １    １  

平 面 図         ２    １                  

○ ○ 図        ３～５    ３                  

○ ○ 図        ６～８    ３     

 
 
 （背）          報告書（例） (表例) 
  
 △ 

△ 
 ○ 
 ○ 
 年 

 度 
 
 ○ 
 ○ 
 詳 
 細 
 設 
 計 
 報 
 告 
 書 
 
○ ○ 
○ ○ 
○ ○ 
コ ○ 
ン ○ 
サ ○ 
ル ○ 
タ 事 
ン 務 

ト 所 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
         △△○○年度 
 
 
 

 
 
      ○○○○○○○○○○○○○ 
 
           （契約名とする） 
 
 
 
       報 告 書            
 
 
        △△○○年○○月 
 
 
 
 
       ○ ○ ○ 事 務 所 
 
       ○○○○コンサルタント 
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２）成果品 

     成果品は、「東京都建設局電子納品運用ガイドライン」及び特記仕様書に基づき作成する。 

 

   ３）受託者の担当技術者の明記 

     設計報告書の次のページに主任技術者、他業務担当技術者の一覧表を記載するものとする。 
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２．成 果 

（１）成果の作成 

設計計算書（安定・応力計算等）・数量計算書・その他特記事項書等の作成は、次の 

各項により作成するものとする。 

（２）設計計算書（安定計算・応力計算等） 

１）詳細設計にあたっては、主要部のみでなく、細部についても十分設計計算を行う。 

２）応力計算を行う場合は、公式を記載するものとし、必要に応じて計算図を付するもの 

とする。なお、直接数値計算のみを記入してはならない。 

 ３）応力計算書における単位及び少数位のとり方は、次の表のとおりとする。 

種    別 単 位 少数位の取り方 

曲げモーメント ｋＮ・ｍ 有効数字４位以上 

圧縮力・引張力・せん断力 ｋＮ    〃 

応 

力 

度 

コンクリート Ｎ／ｍｍ２ 有効数字１位止め 

鋼材及び鉄筋 Ｎ／ｍｍ２ 単位止め 

Ｐ・Ｃ鋼線 Ｎ／ｍｍ２ 有効数字１位止め 

（３）数量計算書 

  １）数量計算書には、設計内訳書に表示する数量をその内訳書に対象項目ごとに、計算し 

集計する。 

  ２）数量計算書は、表示する数量の計算過程が分かるようにまとめ、必要に応じて計算図 

を付する。 

  ３）数量が多い場合は、個々の構造物の集計表のほかに工種別に全体の集計表も作成する。 

  ４）数量の単位及び数位の取り方は、標準仕様書資料編「数値基準」のとおりとする。 

  ５）数量は、昼夜間等の施工区分で算出する。 

  ６）土工数量算出根拠として、横断図複写版に機械・人力及び種別ごとに区分けした計算 

根拠及び計算書を作成する。 

  ７）仮設部材についても詳細数量を算出し、計算書を作成する。 

（４）特記事項 

  １）特記事項には、施工計画、方法、その他技術上の問題点などの概略説明を記入する。 

  ２）特殊な構造あるいは特殊な工法を採用した時は、特にそれに対する注意事項を記入する。 

３）次設計（予備設計、詳細設計）及び施工時において留意すべき事項等については、申し送

り事項として報告書・図面に記入するものとする。 
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３．成果品一覧表（標準） 

 

（１）  道路設計 

１）道路概略設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

道 

 

路 

 

概 

 

略 

 

設 

 

計 

平 面 設 計       

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

一般平面図 1/2,500～1/5,000 着  色 

線 形 図      1/2,500～1/5,000 
 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/250～1/500 

H=平面図に同じ 

 

横 断 設 計       

横 断 図      1/100～1/500 
 

標準横断図 1/100～1/500 
 

土 積 図      適   宜 
 

主要構造物計画 概略構造図 適   宜 
 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── ルート比較検討等 

数量計算書 ──── 概略・用地補償の数量 

概算工事費 ────  

中心線座標計算書 ──── 設計図書による 

その他参考資料等 ────  
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（２）道路予備設計 

 １）道路予備設計（Ａ）及び道路予備修正設計（Ａ） 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

道
路
予
備
設
計(

Ａ
）
及
び
道
路
予
備
修
正
設
計(
Ａ)

 

平 面 設 計       

案 内 図      1/25,000～50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平 面 図      1/250～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/1,000 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/100～1/200  

標準横断図 1/50～1/200  

土 積 図      適   宜  

構 造 物 設 計 一 般 図      1/200～1/500  

設計図（縮小版） 
 

 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ──── 
用地補償の数量 

(用地幅寸法表を含む｡) 

概算工事費 ──── ルート決定事項 

中心座標計算書 ──── 設計図書による 

その他参考資料等 ────  
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 ２）道路予備設計（Ｂ）及び道路予備修正設計（Ｂ） 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

道
路
予
備
設
計(

Ｂ)

及
び
道
路
予
備
修
正
設
計(
Ｂ)

 

平 面 設 計       

案 内 図      1/25,000～50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/250～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/1,000 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/100～1/200  

標準横断図 1/50または1/100  

土 積 図 適 宜  

構 造 物 設 計 一 般 図      1/200～1/500  

用 排 水 設 計 

排水系統図 1/1000  

流量計算書 ────  

用地幅杭計画 用地幅杭表 ────  

設計図（縮小版） 
 

 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ──── 用地補償の数量 

(用地幅寸法表を含む｡) 

概算工事費 ──── 概  略 

その他参考資料等 ────  
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（３）道路詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

道 

路 

詳 

細 

設 

計 

平 面 設 計       

案 内 図      1/2,500～50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/250～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/1,000 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/50～1/200  

標準横断図 1/50～1/100  

土 積 図 適  宜  

構 造 物 設 計 詳 細 図 適  宜  

仮設構造物設計 仮設工詳細図 適  宜  

用 排 水 設 計 

排水系統図 1/250～1/500  

詳 細 図 適  宜 特殊形状 

流量計算書 ────  

舗装工設計 舗装工詳細図 適宜 

設計図（縮小版） 
 

 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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 （４）歩道詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

歩 

道 

詳 

細 

設 

計 

平 面 設 計       

案 内 図      1/2,500～50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/250～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100 

H=1/500 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/100または1/200  

標準横断図 1/50または1/100 用地幅杭位置記入 

構 造 物 設 計 詳 細 図 適  宜  

用 排 水 設 計 

排水系統図 1/500  

詳 細 図 適  宜 特殊形状 

流量計算書 ────  

設計図（縮小版） 
 

 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ──── 用地幅杭表含む 

その他参考資料等 ────  
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   （５）平面交差点設計 

１）平面交差点予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

平

面

交

差

点

予

備

設

計 

平 面 設 計       

案 内 図      1/2500～1/50000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平 面 図      1/100～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/100～500 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/50～1/100  

標準横断図 1/50～1/100  

構 造 物 設 計 詳 細 図 適   宜  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ──── 概  略 

概算工事費 ────  

信号現示計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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２）平面交差点詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

平 

 

面

 

交

 

差

 

点

 

詳

 

細

 

設

 

計 

平 面 設 計       

案 内 図      1/2500～1/50000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平 面 図      1/100～1/500 着  色 

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/100～500 
 

横 断 設 計       

横 断 図      1/50～1/100  

標準横断図 1/50～1/100  

構 造 物 設 計 詳 細 図 適   宜  

用 排 水 設 計 

用排水系統図 1:100～1:500  

詳 細 図 適  宜  

流量計算書 ────  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

数量計算書 ────  

信号現示計算書 ────  

その他参考資料等 ────  

 

     

      



- 193 - 

   （６） 地下横断歩道等設計 

    １）地下横断歩道等予備設計 

設計 

種別 
設 計 項 目      成果品項目       縮 尺       摘 要         

地 

 

下 

 

横 

 

断 

 

歩 

 

道 

 

等 

 

予 

 

備 

 

設 

 

計 

設  計  図 

案 内 図      1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

一 般 図 1/50～1/500  

躯体構造一般図 1/30～1/500 概略図、適宜 

基礎構造一般図 1/50～1/250 概略図、適宜 

設備計画概略図 適  宜  

仮設工一般図 1/250～1/500 概略図、適宜 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
構造計画書、設計検討

書、比較一覧表等 

数量計算書 ──── 概略 

概算工事費 ────  

概略景観検討書 ──── 設計図書による 

パ ー ス 等 ──── 設計図書による 

その他参考資料等 ────  
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    ２）地下横断歩道等詳細設計 

設計 

種別 
設 計 項 目      成果品項目       縮 尺       摘 要         

地 

 

下 

 

横 

 

断 

 

歩 

 

道 

 

等 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

本 体 設 計 

 

案 内 図      1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

一 般 図 1/50～1/500 
設計条件、地質図、ボー

リング位置記入 

設 計 図 1/100～1/500 平面、縦横座標値 

構造一般図 1/50～1/100  

躯体構造詳細図 1/20～1/50 

躯体本体部、連結部、

出入口部、階段部斜路

部 

基礎構造詳細図 1/20～1/100 杭、連壁、ウェル等 

施工計画図 適  宜 

施工計画一般図、施工

計画部分詳細図、道路

切廻し図 

附属施設設計 設備計画図 1/20～1/100 

設備配置計画図、配線

系統図、仕上工概略図

（設計図書による） 

上 屋 設 計 上屋工詳細図 1/20～1/100 
上屋構造一般図、上屋

躯体構造詳細 

施 工 計 画 仮設工詳細図 1/50～1/100 
支保工、締切、土留等

（設計図書による） 

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 

施工方法、設計計算

書、概略景観検討書、仮

設設計計算書等 

数量計算書 ──── 
材料表、塗装面積、用

地面積等 

設計検討書 ──── 設計図書による 

パ ー ス 等 ──── 設計図書による 

その他参考資料等 ────  

設計図（縮小版）   
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   （７） 道路設計（修景） 

    １）修景予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

修 

景 

予 

備 

調 

査 

報 告 書       

各 種 現 況      

調 査      
────  

諸 計 画 等      

調 査      
────  

意 向 調 査      

結 果      
────  

分 析 ・      

解 決 策      
────  

そ の 他      ────  

そ の 他       関 連 資 料      関係者協議用資料 一 式 
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    ２）修景基本設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

修 

景 

基 

本 

設 

計 

報 告 書       

整備計画書 ──── 
デザイン説明書 

含む。 

各   種 

デザイン図 
────  

景 観 現 況      

調 査      
────  

景 観 現 況      

調 査 図      
────  

パ ー ス 図       
完 成 予 想      

透 視 図      
──── ＊必要部数 

構 造 物       一 般 図      適   宜 重要構造物 

数 量 算 出       数量計算書 ────  

設 計 報 告 書       

計画概要書 ──── 特記事項 

構造計算・設計・

計算書 
──── 概  略 

設 計 報 告 書       概算工事費 ────  

そ の 他       

関 連 資 料      

関係機関協議資料 一 式 

路線別委員会資料 一 式 

地元説明会用資料 
一 式  

（議事録を含む。） 

写真・ネガ ──── ＊必要部数 
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    ３）修景詳細設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

修 

景 

詳 

細 

設 

計 

平 面 設 計       

平 面 図      1/250～1/500  

舗   装 

パターン図 
1/50～1/250  

植栽割付図 1/50～1/250  

配管配線図 1/250～1/500  

そ の 他      適   宜  

縦 断 設 計       縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/1,000 

片勾配、すり付 

け計算書 

横 断 設 計       

横 断 図      1/50～1/100  

標準横断図 1/50～1/100  

土 積 図      適   宜  

構 造 物       

詳細設計図 適   宜  

設計計算書 ────  

小構造物設計 
小 構 造 物      

詳 細 図      
適   宜  

仮 設 工       仮 設 図      適   宜 
足場、支保工、締切等施工

に必要なもの 

設計図（縮小版）   

数 量 算 出       数量計算書 ────  

設 計 報 告 書       

計画概要書 ────  

施工計画書 ──── 工事施工特記事項 

特 記 事 項      ────  

そ の 他      ────  
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   （８） 一般構造物設計 

    １）一般構造物予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

一 

般 

構 

造 

物 

予

備 

設 

計 

設  計  図 

案 内 図      1/25,000～50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平 面 図      1/250～1/500  

標準断面図 1/50～1/100  

構 造 図      1/10～1/100 杭基礎を含む。 

仮 設 図      1/10～1/100 土留、仮締切 

比 較 表      ────  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ────   

設計計算書 ──── 概 略 

数量計算書 ────  〃 

概算工事費 ────  

そ の 他      

参考資料等 
────  
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   ２）一般構造物詳細設計・落石防護柵詳細設計・一般構造物基礎工詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

一

般

構

造

物

詳

細

設

計 

設  計  図 

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

構造一般図 1/250～1/500  

構造寸法図 1/50～1/100  

配 筋 図 1/10～1/100  

詳 細 図 適  宜  

仮設工詳細図 適  宜  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ────  

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  

 

    注）落石防護柵詳細設計・一般構造物基礎工詳細設計については、一般構造物詳細設計に準じる。 
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   （９） 電線共同溝設計 

    １）電線共同溝予備設計 

設計 

種別 
設 計 項 目      成果品項目       縮 尺       摘 要         

電 

 

線 

 

共 

 

同 

 

溝 

 

予 

 

備 

 

設 

 

計 

現 地 調 査        

現地状況平面図 1/100～1/250 
地上諸設備、切下げ等を

含む。 

埋設物件平面図 1/100～1/250 移設設計図を含む。 

平 面 及 び        

 

縦 断 設 計        

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/100～1/250  

縦 断 図      
H=1/100～1/250 

V=1/50～1/100 
 

構 造 設 計        

標準横断図 1/50又は1/100  

ケーブル収容図 1/10  

管路部構造図 1/5～1/10  

特殊部構造図 1/10～1/30  

地上機器部構造図 1/10～1/30  

仮設構造設計        仮設構造図 1/10～1/20 必要とする場合 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書  設計検討経緯書等 

設計計算書  概略、仮設計算等 

数量計算書  概略 

概算工事費   

その他参考資料等   
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    ２）電線共同溝詳細設計 

設計 

種別 
設 計 項 目      成果品項目       縮 尺       摘 要         

電 

 

線 

 

共 

 

同 

 

溝 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

現 地 調 査        

現地状況平面図 1/100～1/250 
地上諸設備、切下げ等を

含む。 

埋設物件平面図 1/100～1/250 移設計画図を含む。 

平 面 及 び        

 

縦 断 設 計        

案 内 図      
1/25,000～ 

1/50,000 

地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/100～1/250  

縦 断 図      
H=1/100～1/250 

V=1/50～1/100 
 

構 造 設 計        

標準横断図 1/10～1/20  

ケーブル収容図 1/10  

管路部構造図 1/5～1/10  

特殊部構造図・配

筋図 
1/10～1/30  

地上機器部構造図

・配筋図 
1/10～1/30  

細部構造図（蓋付 

属金物・継手等） 
1/2～1/10  

仮設構造設計        仮設構造図 1/10～1/20  

設計図（縮小版） 
 

 
 

設 計 報 告 書 

報 告 書  
設計検討経緯書、施工計

画書等 

設計計算書  
構造計算書、仮設計算書

等 

数量計算書   

その他参考資料等   
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   （10） トンネル設計 

    １）山岳トンネル予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

山

岳

ト 

ン 

ネ 

ル 

予

備 

設 

計 

設 計 図 

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平 面 図      1/100～1/1,000  

縦 断 図      
V=1/100 

H=1/500～1,000 
 

地質平面・ 

縦 断 図 

V=1/100～200 

H=1/500～1,000 
岩質分類 

ト ン ネ ル 

標準断面図 
1/50  

坑 門 工 

一 般 図 
1/50～1/500  

そ の 他 

参 考 図 
適   宜  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書  
施工計画、概略施工設

備計画書等 

数量計算書  概算 

概算工事費   

そ の 他 

参 考 資 料 
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    ２）山岳トンネル詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

山

岳

ト 

ン 

ネ 

ル 

詳 

細 

設 

計 

設 計 図 

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平 面 図 1/100～1,000  

縦 断 図 
V=1/100 

H=1/500～1,000 
 

地質平面・ 

縦 断 図 

V=1/100～200 

H=1/500～1,000 
 

ト ン ネ ル 

標準断面図 
1/50  

支 保 工 

詳 細 図 
適   宜  

本 体 工 

補強鉄筋図 
1/50～1/100  

坑 門 工 

一 般 図 
1/50～1/500  

坑 門 工      

構造詳細図 
適   宜  

排水系統図 1/500または1/1000 
 

 

排 水 工      

詳 細 図      
適   宜  

防水工等図 適   宜 
 

 

舗 装 工 

詳 細 図      
適   宜  

非常用施設

割 付 図 
適   宜 

 

 

非常用施設 

箱抜詳細図 
適   宜  

そ の 他 

参 考 図 等 
適   宜  

設計図（縮小版）   

 

設 計 報 告 書 

報 告 書 
 

 

検討書、施工設備計画

書、工事中の計測計画書 

設計計算書   

数量計算書   

そ の 他 

参 考 資 料 
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    ３）山岳トンネル設備予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

設 

 

備 

 

予 

 

備 

 

設 

 

計 

設 計 図 

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

シ ス テ ム 

系 統 図 
適 宜  

機器配置図 

換気所・ポンプ室 

集じん室 

適 宜  

坑口廻り 

機器配置配線図 
適 宜  

機器割付図 適 宜 非常用 

機器据付図 適 宜  

機 器 組 立 

断 面 図 
適 宜  

配線系統図 適 宜  

制御系統図 適 宜  

単線結線図 適 宜 受配電 

貯水槽計画図 適 宜 非常用排水 

その他参考資料等 適 宜  

設 計 報 告 書 

報 告 書  検討書 

数量計算書   

概算工事費   

設計計算書   

その他参考資料等   
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    ４）山岳トンネル設備詳細設計 －１／２－ 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

設 

 

備 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設  計  図 

案 内 図      1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

シ ス テ ム 

系 統 図 
適 宜  

機器配置図 

換気所・ポンプ室 

集じん室 

適 宜  

坑口廻り 

機器配置配線図 
適 宜  

機器割付図 適 宜 非常用 

機器据付図 適 宜  

機器外形寸法図 適 宜 換気 

機 器 組 立 

断 面 図 
適 宜  

配線系統図 適 宜  

機器配線図 適 宜  

制御系統図 適 宜  

盤類参考図 適 宜  

単線結線図 適 宜 受配電 

緩和照明曲線図 適 宜 照明 

水噴霧枝管敷設図 適 宜 非常用 

排水本管敷設図 適 宜 非常用 
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   （トンネル設備詳細設計 －２／２－） 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

ト 

ン 

ネ 

ル 

設 

備 

詳 

細 

設 

計 

設  計  図 

排水本管敷設図 適 宜 非常用 

電線・ハンドホール

敷設図 
適 宜  

貯水槽計画図 適 宜 非常用排水 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書  検討書 

設計計算書   

数量計算書   

その他参考資料等   
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   （11） 橋梁設計 

    １）橋梁予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

橋 

梁 

予 

備 

設 

計 

設  計  図 

位 置 図 
1/25,000～ 

1/50,000 

地図（又は監督員の指示する

図面） 

一 般 図      1/50～1/500  

比較表一覧   

 設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 比較検討書等 

設計計算書 ──── 概略応力及び安定計算 

数量計算書 ──── 概 算 

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ──── 
特記事項、 

参考資料等 

 

    注）橋梁比較設計については、橋梁予備設計に準ずること。 
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２）橋梁詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘   要 

橋 

梁 

詳 

細 

設 

計 

設  計  図 

位 置 図 1/25,000～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

一 般 図 1/50～1/500 
橋種・設計条件・地質図・

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ位置等を記入 

線 形 図 適  宜 平面・縦断・座標 

構造一般図 1/50～1/500  

上部工構造詳細図 1/20～1/100 

主桁・横桁・対傾溝・支承・

伸縮装置・排水装置・高欄防

護柵・遮音壁・検査路等・製

作ｷｬﾝﾊﾞｰ図・PC鋼材緊張順序

等施工要領 

下部工構造詳細図 1/20～1/100 橋台・橋脚等 

基礎工構造詳細図 1/20～1/100 杭・ケーソン等 

仮設工詳細図 適  宜 仮締切・土留・仮橋等 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 
線形計算書、施工計画書、

特記事項、施工方法 

設計計算書 ────  

数量計算書 ──── 
材料表、塗装面 

積、溶接延長等 

そ の 他      

参考資料等 
──── 検討書 
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   （12） 河川設計 

    １）護岸予備設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

護 

 

岸 

 

予 

 

備 

 

設 

 

計 

設 計 図       

案 内 図      1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平 面 図      1/250 ～ 1/500  

縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/250～1/500 
 

横 断 図 1/100 ～ 1/200  

本体工一般図 1/100～1/1,000  

付帯工一般図 1/100～1/1,000  

施工計画図 1/20～1/1,000  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 
基本事項の検討、施工計

画の比較検討、考察等 

設計計算書 ──── 概略 

数量計算書 ──── 概略 

概算工事費 ──── 
概算数量 

概算工事費 

パ ー ス ──── 必要とする場合 

その他参考資料等 ────  
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２）護岸詳細設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

護 

 

岸 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設 計 図       

案 内 図      1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平 面 図      1/250 ～ 1/500  

縦 断 図      
V=1/100～1/200 

H=1/250～1/500 
 

標準横断図 1/50～1/100  

横 断 図 1/50～1/200  

本体工一般図 1/100～1/1,000  

本体工構造詳細図 1/20～1/100  

基礎工一般図 1/100～1/1,000  

基礎工詳細図 1/20～1/200 杭、遮水矢板 

付帯工一般図 1/100～1/1,000  

付帯工詳細図 1/20～1/100 取付護岸、階段、管理橋等 

配 筋 図 1/50～1/100  

土 工 図 1/100～1/200  

仮設構造物詳細図 1/100～1/200 仮締切、工事用道路等 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 

基本事項の決定、施工計

画、仮設計画、景観検討

等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

パ ー ス ──── 必要とする場合 

その他参考資料等 ────  
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（13） 砂防設計 

    １）砂防堰堤及び床固工予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

砂

 

防

 

予

 

備

 

設

 

計

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平面図 1/250 ～ 1/500  

縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

構造図 1/100 ～ 1/500  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 

基本事項検討、配置設

計、施設設計検討、施工

計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  
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２）砂防堰堤及び床固工詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

砂 

 

防 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設計図 

全体図 

・案内図 

・平面図 

・縦断図 

  

・堆砂地横断図 

 

1/2,500～1/50,000 

1/250 ～ 1/500 

H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 

1/100 ～ 1/200 

 

地図（又は監督員の指示す

る図面） 

 

構造図 

・構造図 

・付属構造物詳細図 

・横断図 

・掘削横断図 

・基礎工一般図 

 

1/50 ～ 1/100 

1/20 ～ 1/200 

1/100 ～ 1/200 

1/100 ～ 1/200 

1/100 ～ 1/200 

 

施工計画検討図 

・水替え工法図 

・打設順序図 

・仮設工概略図 

 

1/100～1/1000 

1/100～1/1000 

1/50 ～ 1/200 

 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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３）渓流保全工予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

渓

 

流

 

保

 

全

 

工

 

予

 

備

 

設

 

計

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

平面図 1/250 ～ 1/500  

縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

横断図 1/100 ～ 1/200  

標準構造図 1/50 ～ 1/200  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 

基本事項検討、配置設

計、施設設計検討、施工

計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  

 

     

  



- 214 - 

４）渓流保全工詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

渓 

 

流 

 

保 

 

全 

 

工 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平面図 1/250 ～ 1/500  

縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

横断図 1/100 ～ 1/200  

構造図 1/50 ～ 1/200  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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５）土石流対策工予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

土

 

石

 

流

 

対

 

策

 

工

 

予

 

備

 

設

 

計

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

全体平面図 1/250 ～ 1/500  

全体縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

標準構造図 1/50 ～ 1/200  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 

基本事項検討、配置設

計、施設設計検討、施工

計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  
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６）土石流対策工詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

土 

 

石 

 

流 

 

対 

 

策 

 

工 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平面図 1/250 ～ 1/500  

縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

横断図 1/100 ～ 1/200  

構造図 1/50 ～ 1/200  

施工計画図 1/100 ～ 1/1000  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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７）流木対策工予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

流

 

木

 

対

 

策

 

工

 

予

 

備

 

設

 

計

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示する

図面） 

全体平面図 1/250 ～ 1/500  

全体縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

標準構造図 1/50 ～ 1/200  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 

基本事項検討、配置設

計、施設設計検討、施工

計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  
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８）流木対策工詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

流 

 

木 

 

対 

 

策 

 

工 

 

詳 

 

細 

 

設 

 

計 

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平面図 1/250 ～ 1/500  

縦断図 
H=1/200～1/1000 

V=1/100～1/200 
 

横断図 1/100 ～ 1/200  

構造図 1/50 ～ 1/200  

施工計画図 1/100 ～ 1/1000  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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（14） 地すべり防止施設設計 

    １）地すべり防止施設予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

地 

す 

べ 

り 

予 

備 

設 

計 

 

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示す

る図面） 

平面図 1/100 ～ 1/1000  

標準断面図 1/100～1/1000  

主要構造図 1/10 ～ 1/100  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項検討、配置設

計、施設設計検討等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  
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２）地すべり防止施設詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

地 

す 

べ 

り 

詳 

細 

設 

計 

 

設計図 

案内図 1/2,500～1/50,000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平面図 1/500～1/1,000  

縦断面図 H=1/200～1/1,000  

横断面図 1/100 ～ 1/200  

標準断面図 1/100 ～ 1/200  

構造物詳細図 1/50 ～ 1/100  

展開図 1/50 ～ 1/500  

配筋図 1/10～1/100  

土工図 1/50 ～ 1/500  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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（15） 急傾斜地崩壊防止施設設計 

    １）急傾斜地崩壊防止施設予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

急 

傾 

斜 

地 

予 

備 

設 

計 

 

設計図 

案内図 1/5,000 ～ 1/25,000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平面図 1/100 ～ 1/1,000  

標準断面図 1/100 ～ 1/1,000  

主要構造図 1/10 ～ 1/100  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項検討、配置設

計、施設設計等 

設計計算書 ────  

数量計算書   

概算工事費 ────  

その他参考資料等 ────  
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２）急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

急 

傾 

斜 

地 

詳 

細 

設 

計 

 

設計図 

案内図 1/5,000 ～ 1/25,000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平面図 1/200 ～ 1/1,000  

縦断面図 1/100 ～ 1/1,000  

横断面図 1/100 ～ 1/1,000  

標準断面図 1/100 ～ 1/1,000  

構造物詳細図 1/10 ～ 1/100  

展開図 1/50 ～ 1/500  

配筋図 1/50 ～ 1/100  

土工図 1/50 ～ 1/500  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書 

報 告 書 ──── 
基本事項決定、施設設

計、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

その他参考資料等 ────  
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（16） 海岸設計 

    １）海岸予備設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

海

岸

予

備

設

計

 

設計図 

平面図 1/500 ～ 1/1,000  

標準断面図 1/100 または 1/200  

縦断図 
V= 1/50 ～ 1/100 

H= 1/200 ～ 1/1,000 
 

横断図 1/100 ～ 1/200  

本体工一般図 1/20 ～ 1/200  

付帯工一般図 1/20 ～ 1/200 
 

 

施工計画図 1/20 ～ 1/1,000  

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 
基本事項検討、施設配

置検討、施工計画等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

概算工事費 ────  

パ ー ス ──── 必要とする場合 

その他参考資料等 ────  
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    ２）海岸詳細設計 

設

計 

種

別 

設計項目 成果品項目 縮 尺      適   要 

 

海

岸

詳

細

設

計

 

設計図 

案内図 1/2,500 ～ 1/50,000 
地図（又は監督員の指示

する図面） 

平面図 1/500 ～ 1/1,000  

標準断面図 1/100 または 1/200 
 

 

縦断図 
V= 1/50 ～ 1/100 

H= 1/200 ～ 1/1,000 
 

横断図 1/50 ～ 1/100  

本体構造詳細図 1/20 ～ 1/100  

基礎工詳細図 1/20 ～ 1/200  

付帯工詳細図 1/20 ～ 1/100  

配筋図 1/50 ～ 1/200  

土工図 1/100 ～ 1/200  

仮設構造物詳細図 1/50 ～ 1/500 
 

 

設計図（縮小版）   

設 計 報 告 書       

報 告 書 ──── 

基本事項の決定、施工

計画、仮設計画、景観

検討等 

設計計算書 ────  

数量計算書 ────  

パ ー ス ──── 必要とする場合 

その他参考資料等 ────  
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   （17） 公園設計 

    １）公園基本計画 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘 要       

公 

園 

基 

本 

計 

画 

設 計 図 

基本計画図 適  宜  

平 面 図      適  宜 着色図 

断 面 図      適  宜   〃 

設計図（縮小版）     

設計報告書 

報 告 書      ──── 
ゾーニング図・基本整備

計画・基本計画説明書等 

数量計算書 ──── 概 略 

概算工事費 ────  

報 告 書      

要 約 版      
────  

パース及び 

スケッチ図 
適  宜 着色図 

その他参考 

資 料 等 
────  
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２）公園基本設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘 要       

公 

園 

基 

本 

設 

計 

設 計       
基本計画図 適  宜  

平 面 図      適  宜 着色図 

設計図（縮小版）     

設計報告書 

報 告 書 ──── 
設計説明書、整備計画書

等 

数量計算書 ──── 概 算 

概算工事費 ────  

報 告 書      

要 約 版      
────  

パース及び 

スケッチ図 
適  宜 着色図 

その他参考 

資 料 等 
──── 

 

 

     

       

 

 



- 227 - 

３）公園実施設計・撤去設計 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺      摘 要       

公 

園 

実 

施 

設 

計 

設 計       
実施設計図 

撤去設計図 
適  宜  

設計図（縮小版）     

設計報告書 

報 告 書 ────  

設計計算書 

数量計算書 
──── 

施工数量、材料計算 

応力・容量計算等 

根拠図（着色）含む 

概算工事費 ──── 
積算根拠・見積比較表含

む。 

その他参考 

資 料 等 
────  

 

    注）撤去設計については、この表のうち実施項目を成果品とする 
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４．数値基準 

分 類      種 別        単 位 

小 数 位        

備 考       

 

数量計算 

表示単位 

数量総括 

表示単位 

（参考） 

代価明細表 種別内訳書等 

  一      般 

施 工 延 長                   ｍ  ２  １ １ １  

護岸施工延長  〃  ２  １ １ １  

施 工 幅 員                   〃  ２  １ １ １  

施 工 面 積                   ㎡  ２  ０ １ ０  

各種構造物延長  ｍ  ２  １ １ １  

土工（こわし工を含む）  ㎥  ２  ０ １ ０  

労   力  人 ＊１  ０ ＊１ ０ ＊運転は２とする 

石 材 、 木 材 類        

砂   利  ㎥  １  ０ １ ０  

砂  〃  １  ０ １ ０  

砕   石  〃  １  ０ １ ０  

石   粉  ｔ  ２  １ ２ １ １袋40㎏入 

玉石、栗石      ㎥  １  ０ １ ０           

間知石、割石  ㎡  １  ０ １ ０  

木   材 

 ㎥  ２  １ ２ １  

 本  １  ０ １ ０  

 枚  １  ０ １ ０  

セメント、歴青 

鉄類 

フライアッシュ  ｔ  ２  １ ２ １ １袋40㎏入 

セ メ ン ト                   〃  ２  １ ２ １   〃 

セ メ ン ト、 コ ン ク リ ー ト （ レ ミ コ ン ）             ㎥  １  ０ １ ０  

モルタル  〃  １  ０ １ ０  

コンクリート管  本  １  ０ １ ０  

歩道用コンクリート平板  枚  １  ０ １ ０  

鉄筋コンクリートＵ形  個  １  ０ １ ０  
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分 類      種 別        単 位 

小 数 位        

備 考       

 

数量計算 

表示単位 

数量総括 

表示単位 

（参考） 

代価明細表 種別内訳書等 

セメント、歴青、

鉄類 

横断暗きょ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ  個  １  ０ １ ０  

コンクリート杭 本  ０  ０ ０ ０  

その他のｺﾝｸﾘｰﾄブﾛｯｸ類            個  １  ０ １ ０  

アスファルト Kℓ   ２  １ ２ １  

アスファルト混合物 ｔ  ２  １ ２ １  

石油アスファルト乳剤 Kℓ   ２  ２ ２ ２  

目 地 板      ㎡  １  ０ １ ０  

加熱用注入目地材 ㎏  ０  ０ ０ ０  

棒   鋼 ｔ  ３  ３ ３ ３  

鉄   線 ㎏  ０  ０ ０ ０  

一般構造用圧延鋼材 ｔ  ３  ３ ３ ３  

鉄線かご類 本  １  ０ １ ０  

鉄   網 ㎡  ０  ０ ０ ０  

そ の 他 の 材 料        

ペ イ ン ト      ㎏  １  ０ １ ０  

ＡＥ剤、セメント分散剤 〃  １  ０ １ ０  

皮膜養生剤 ℓ   ０  ０ ０ ０  

ガソリン、その他の油 〃  １  ０ １ ０  

ダイナマイト ㎏  ２  １ ２ １  

損   料 

コンクリート型枠 ㎡  １  ０ １ ０  

山 留 ｍ  ２  ０ １ ０  

足場及び支保工 
掛ｍ2 

空ｍ3 
 ０  ０ ０ ０  

鋼 矢 板      ｔ  ３  ３ ３ ３  

覆  工      ㎡  １  ０ １ ０  
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分 類      種 別        単 位 

小 数 位        

備 考       

 

数量計算 

表示単位 

数量総括 

表示単位 

（参考） 

代価明細表 種別内訳書等 

損   料 

すりつけ工 〃 ０ ０ ０ ０  

機械器具 
時間 

日 
１ － １ － 

運転日当り運

転時間(T) 

供用日当り運

転時間(t) は

小数位１位と

する。 

設備材料 

電線・ケーブル類 ｍ ２ ０ １ ０  

電線管類 ｍ ２ ０ １ ０  

鋼管類 ｍ ２ ０ １ ０  
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５．主要技術基準及び参考図書一覧表 

番 号       名         称  編集又は発行所名           

 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

 １０ 

 １１ 

 １２ 

 １３ 

 １４ 

 １５ 

 １６ 

 １７ 

 １８ 

 １９ 

 ２０ 

 ２１ 

 ２２ 

 ２３ 

  

 

 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

１０ 

１１ 

〔１〕東京都 

東京都土木工事標準仕様書 

東京都建築工事標準仕様書 

東京都機械設備工事標準仕様書  

東京都電気設備工事標準仕様書  

維持保全業務標準仕様書 

東京都公共測量作業規程  

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 

都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル 

東京都下水道設計標準 

管きょ再構築設計の手引き 

建設局標準構造図集 

土木材料仕様書 

道路工事設計基準 

河川構造物設計基準 

土木工事施工管理基準 

東京都電線共同溝整備マニュアル 

東京都電線共同溝整備マニュアル標準構造図集 

橋面舗装設計施工要領 

街路樹診断マニュアル 

「だれもが遊べる児童遊具広場」整備ガイドライン 

東京都建設局電子納品運用ガイドライン 

水準基標測量成果表 

地盤沈下調査報告書 

 

 

 

〔２〕共 通 

国土交通省制定 土木構造物標準設計 

土木製図基準 

水理公式集  

JISハンドブック 

土木工事安全施工技術指針 

土木工事安全施工技術指針の解説 

建設工事公衆災害防止対策要綱の解説 

建設機械施工安全技術指針 

建設機械施工安全技術指針 指針本文とその解説 

移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル 

 

東京都 

東京都 

東京都 

東京都 

東京都 

東京都 

東京都 

東京都都市整備局 

東京都下水道局 

東京都下水道局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局 

東京都建設局      

東京都土木技術支援・人材育成センター 

東京都土木技術支援・人材育成センター 

 

 

 

 

全日本建設技術協会 

土木学会 

土木学会 

日本規格協会 

国土交通省 

全日本建設技術協会 

国土交通省 

国土交通省 

日本建設機械施工協会 

日本建設機械施工協会 
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番 号       名         称  編集又は発行所名           

１２ 

１３ 

 １４ 

 １５ 

 １６ 

 １７ 

 １８ 

１９ 

 ２０ 

 ２１ 

 ２２ 

 

 ２３ 

 ２４ 

 ２５ 

 ２６ 

２７ 

 ２８ 

 ２９ 

 ３０ 

 

 ３１ 

 ３２ 

 ３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

 ３８ 

 

 ３９ 

 

 ４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

 

４６ 

土木工事共通仕様書 

地盤調査の方法と解説（2分冊） 

地盤材料試験の方法と解説(2分冊) 

地質・土質調査成果電子納品要領 

公共測量 作業規程の準則 

公共測量 作業規定の準則 基準点測量記載要領 

公共測量 作業規定の準則 解説と運用 基準点測量、応用測量編 

公共測量 作業規定の準則 解説と運用 地形測量及び写真測量編 

測量成果電子納品要領 

測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル 

基本水準点の 2000 年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂

マニュアル(案) 

公共測量成果改定マニュアル 

電子納品運用ガイドライン【業務編】 

電子納品運用ガイドライン【測量編】 

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 

コンクリート標準示方書【設計編】 

舗装標準示方書 

コンクリート標準示方書【ダムコンクリート編】 

コンクリート標準示方書 【土木学会規準および関連規準】＋【J

IS規格集】 

コンクリート標準示方書【維持管理編】 

コンクリート標準示方書【施工編】 

コンクリート標準示方書【基本原則編】 

土木設計業務等の電子納品要領 

ＣＡＤ製図基準 

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン 

デジタル写真管理情報基準 

ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案

）・同解説 

コンクリートライブラリー66号  

プレストレストコンクリート工法設計施工指針 

トンネル標準示方書〔共通編〕山岳工法編・同解説 

トンネル標準示方書〔共通編〕シールド工法編・同解説 

トンネル標準示方書〔共通編〕開削工法編・同解説 

地中送電用深部立坑、洞道の調査・設計・施工・計測指針 

地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版) 

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ）  

シールド工事用標準セグメント（Ａ－３，４） 

除雪・防雪ハンドブック（除雪編）、（防雪編） 

国土交通省 

地盤工学会 

地盤工学会 

国土交通省 

国土交通省 

日本測量協会 

日本測量協会 

日本測量協会 

国土交通省 

国土地理院 

国土地理院 

 

国土地理院 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

土木学会 

土木学会 

土木学会 

土木学会 

 

土木学会 

土木学会 

土木学会 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

一般社団法人全国地質調査業協会 

 

土木学会 

 

土木学会 

土木学会 

土木学会 

日本トンネル技術協会 

日本トンネル技術協会 

日本下水道協会 

 

日本建設機械化協会 
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 ４７ 

４８ 

 ４９ 

 ５０ 

 ５１ 

 ５２ 

 ５３ 

 ５４ 

 ５５ 

 ５６ 

５７ 

５８ 

 ５９ 

 ６０ 

 ６１ 

 ６２ 

 ６３ 

 ６４ 

６５ 

 ６６ 

 ６７ 

６８ 

 

６９ 

７０ 

７１ 

 ７２ 

７３ 

７４ 

 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

軟岩評価－調査・設計・施工への適用 

グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 

グラウンドアンカー施工のための手引書 

ジェットグラウト工法技術資料 

ジェットグラウト工法(積算資料) 

大深度土留め設計･施工指針(案) 

土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法､ガイドライン 

薬液注入工法の設計施工指針 

薬液注入工法設計資料 

薬液注入工法積算資料 

近接基礎設計施工要領（案） 

煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運用指針 

高圧受電設備規程 

防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照明装置 

昇降機設計・施工上の指導指針 

日本建設機械要覧 

建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 

建設発生土利用技術マニュアル 

[新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解説 

災害復旧工事の設計要領 

製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂版（案） 

基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書（案）

【数値地形図編】 

地すべり観測便覧 

地すべり対策技術設計実施要領 

猛禽類保護の進め方（改訂版）(特にｲﾇﾜｼ･ｸﾏﾀｶ･ｵｵﾀｶ) 

環境大気常時監視マニュアル 

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ．基本評価編 

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ．地域評価編 （道路

に面する地域） 

面的評価支援システム操作マニュアル（本編）  

改訂解説・工作物設置許可基準 

地理空間データ製品仕様書作成マニュアル  

製品仕様書等サンプル 基準点測量 

製品仕様書等サンプル 水準測量 

製品仕様書等サンプル 数値地形図 

製品仕様書等サンプル 撮影（標定点の設置、撮影、同時調整） 

製品仕様書等サンプル 写真地図作成 

製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量 

製品仕様書等サンプル 応用測量 

土木学会 

地盤工学会 

日本アンカー協会 

日本ｼﾞｪｯﾄｸﾞﾗｳﾄ協会 

日本ｼﾞｪｯﾄｸﾞﾗｳﾄ協会 

先端建設技術センター 

建設省土木研究所 

日本グラウト協会 

日本グラウト協会 

日本グラウト協会 

建設省土木研究所 

日本火災報知器工業会 

日本電気協会 

日本電設工業協会 

日本建築設備・ 昇降機センター 

日本建設機械化協会 

日本建設機械化協会 

土木研究センター 

建設副産物リサイクル 広報推進会議 

全国防災協会 

国土地理院 

国土地理院 

 

斜面防災対策技術協会 

斜面防災対策技術協会 

環境省 

環境省 水・大気環境局 

環境庁 

環境庁 

 

環境省 水・大気環境局 

国土技術研究センター 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 
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８５ 

８６ 

 ８７ 

８８ 

 

８９ 

９０ 

９１ 

 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

 

９７ 

９８ 

 

９９ 

 

１００ 

 

１０１ 

１０２ 

 

１０３ 

１０４ 

 

１０５ 

 

１０６ 

 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

 

製品仕様書等サンプル 三次元点群データ作成 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事数量算出要領 数量集計表様式（案） 

移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成

マニュアル（案） 

GNSS測量による標高の測量マニュアル 

電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル 

マルチ GNSS 測量マニュアル（案） 近代化 GPS、Galileo 等の

活用 

公共測量におけるセミ･ダイナミック補正マニュアル 

公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン 

国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案） 

斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン 

土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示

要領（案） 

機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン 

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイ

ドライン 

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライ

ン 

建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニ

ュアル（暫定版） 

建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル（改定版） 

建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル[暫

定版] 

建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル 

コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガ

イドライン 

コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン 

 

プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法

ガイドライン 

UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 

UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 

三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル（案） 

航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル（案） 

車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群測量マニュアル

（案） 

 

国土地理院 

国土交通省 

国土交通省 

国土地理院 

 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

厚生労働省 

国土交通省 

 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 

 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 

 

建設工事における自然由来重金属等含

有土砂への対応マニュアル検討委員会 

土木研究所（編集） 

土木研究所（編集） 

 

土木研究センター（編集） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準

化による生産性向上検討委員会 

橋梁等のプレキャスト化及び標準 

化による生産性向上検討委員会 

道路プレキャストコンクリート工技

術委員会ガイドライン検討小委員会 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 

国土地理院 
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  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

〔３〕河川・海岸 

張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き 

放水路事業における環境影響評価の考え方 

改訂河川計画業務ガイドライン 

国土交通省河川砂防技術基準 調査編 

国土交通省河川砂防技術基準 計画編 

建設省河川砂防技術基準(案)設計編 

国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(河川編） 

国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(砂防編） 

改訂 解説・河川管理施設等構造令 

防災調節池等技術基準（案） 解説と設計実例 

流域貯留施設等技術指針（案） 

港湾の施設の技術上の基準･同解説 

数字で見る港湾 

水門鉄管技術基準 

柔構造樋門設計の手引き 

河川土工マニュアル 

ダム・堰施設技術基準（案） 

ダム・堰施設技術基準(案) （基準解説編・マニュアル編） 

水門・樋門ゲート設計要領(案) 

鋼製起状ゲート設計要領(案) 

ゲート用開閉装置（機械式）設計要領（案） 

ゲート用開閉装置（油圧式）設計要領（案） 

揚排水ポンプ設備技術基準 

揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説 

海岸便覧 

仮締切堤設置基準（案） 

鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル 

堤防余盛基準について 

水管橋設計基準 

河川事業関係例規集 

河川水辺の国勢調査 基本調査ﾏﾆｭｱﾙ【河川版】 

河川水辺の国勢調査 基本調査ﾏﾆｭｱﾙ【ダム湖版】 

河川関係法令例規集（加除式） 

護岸の力学設計法 改訂 

海岸保全施設構造例集 

ジャケット式鋼製護岸設計指針（案） 

砂防関係法令例規集 

砂防指定地実務ハンドブック 

 

砂防地すべり技術センター 

ﾘﾊﾞ-ﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ- 

日本河川協会 

国土交通省 

国土交通省 

建設省 

国土交通省 

国土交通省 

日本河川協会 

日本河川協会 

雨水貯留浸透技術協会 

日本港湾協会 

日本港湾協会 

電力土木技術協会 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

国土技術研究センター 

国土交通省 

ダム･堰施設技術協会 

ダム･堰施設技術協会 

ダム･堰施設技術協会 

ダム･堰施設技術協会 

ダム･堰施設技術協会 

国土交通省 

河川ポンプ施設技術協会 

全国海岸協会 

全国海岸協会 

国土交通省 

国土技術研究センター 

建設省河川局 

日本水道鋼管協会 

日本河川協会 

国土交通省 

国土交通省 

第１法規 

国土技術研究センター 

全国海岸協会 

日本港湾協会 

全国治水砂防協会 

全国治水砂防協会 
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４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

 

６３ 

 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

河川における樹木管理の手引き 

都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) 

河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) 

河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計業務) 

河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計業務) 

土木構造物設計マニュアル(案) －樋門編－ 

床止めの構造設計手引き 

海岸保全計画の手引き 

緩傾斜堤の設計の手引き  

人工リーフの設計の手引き 

治水経済調査マニュアル（案） 

面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル 

ビーチ計画･設計マニュアル 

港湾環境整備施設技術マニュアル 

漁港海岸事業設計の手引 

水と緑の渓流づくり調査 

渓流環境整備計画策定マニュアル(案) 

砂防における自然環境調査マニュアル(案) 

グラウチング技術指針・同解説 

新編・鋼製砂防構造物設計便覧 

土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) 

新版 地すべり鋼管杭設計要領 

新・斜面崩壊防止工事の設計と実例‐急傾斜地崩壊防止工事技術

指針‐ 

原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法-せん断試験法-孔内載

荷試験法- 

軟岩の調査･試験の指針(案) 

河川定期縦横断データ作成ガイドライン 

河川景観の形成と保全の考え方 

河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 

砂防関係事業における景観形成ガイドライン 

海岸景観形成ガイドライン 

美しい山河を守る災害復旧基本方針 

河川水辺総括資料作成調査の手引き（案） 

河川水辺の国勢調査マニュアル（案）(河川空間利用実態調査編) 

活断層地形要素判読マニュアル 

正常流量検討の手引き（案） 

洪水予測システムチェックリスト（案） 

洪水浸水想定区域図作成マニュアル 

浸水想定区域図データ電子化ガイドライン 

ﾘﾊﾞ-ﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ- 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

全日本建設技術協会 

国土開発技術研究ｾﾝﾀ- 

全国海岸協会 

全国海岸協会 

全国海岸協会 

国土交通省 

日本港湾協会 

日本ﾏﾘ-ﾅﾋﾞ-ﾁ協会 

沿岸開発技術研究ｾﾝﾀ- 

全国漁港漁場協会 

建設省 

建設省 

建設省 

国土技術研究ｾﾝﾀ- 

砂防・地すべり技術ｾﾝﾀ- 

建設省 

斜面防災対策技術協会 

全国治水砂防協会 

 

土木学会 

 

土木学会 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省、農林水産省、水産庁 

国土交通省 

ﾘﾊﾞ-ﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ- 

国土交通省 

(独)土木研究所 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所 

国土交通省 

国土交通省 
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７８ 

７９ 

８０ 

 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

 

９８ 

 

９９ 

１００ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０４ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 

土石流・流木対策設計技術指針解説 

多自然川づくりポイントブックⅢ 中小河川に関する河道計画の

技術基準；解説 

リアルタイム浸水予測シミュレーションの手引き(案）  

中小河川浸水想定区域図作成の手引き  

河道計画検討の手引き  

海岸施設設計便覧  

自然共生型海岸づくりの進め方  

海岸事業の費用便益分析指針 

津波浸水想定の設定の手引き 

津波の河川遡上解析の手引き（案）  

津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン 

海岸における水防警報の手引き（案）  

海岸保全施設維持管理マニュアル  

砂防事業の費用便益分析マニュアル(案)  

土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案)  

地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案)  

急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)  

砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)  

都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表する

ための手引き  

国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警

戒基準雨量の設定手法(案)  

土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン  

土砂災害警戒避難ガイドライン 

火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン  

火山噴火に起因した土砂災害予想区域図作成の手引き(案) 

「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技術指針解説」 

既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン（案）  

山地河道における流砂水文観測の手引き（案）  

深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算ﾏﾆｭｱﾙ(案)  

大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置ﾏﾆｭｱﾙ（案）  

表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案)  

深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案)  

振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案)  

砂防ソイルセメント設計・施工便覧  

火山砂防策定指針  

深層崩壊対策技術に関する基本的事項  

河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き 

国土技術政策総合研究所 

国土技術政策総合研究所 

ﾘﾊﾞ-ﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ- 

 

国土交通省  

国土交通省  

国土技術研究センター  

土木学会  

全国海岸協会  

農林水産省、国土交通省  

国土交通省、国土技術政策総合研究所 

国土技術研究センター  

農林水産省、国土交通省 

国土交通省 

農林水産省、国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省、気象庁  

 

国土交通省、気象庁、国

土技術政策総合研究所  

国土交通省  

国土交通省 

国土交通省  

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所 

土木研究所 

土木研究所 

土木研究所 

土木研究所 

国土交通省 

砂防・地すべり技術センター 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所  

国土交通省 
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１１５ 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２５ 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２９ 

１３０ 

１３１ 

１３２ 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

１３６ 

１３７ 

１３８ 

 

１３９ 

 

１４０ 

１４１ 

１４２ 

 

 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

砂防関係施設点検要領(案)  

海岸保全施設耐震点検マニュアル  

河川堤防設計指針  

河川堤防構造検討の手引き  

ドレーン工設計マニュアル  

ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基

準（案）  

水文観測業務規程  

水文観測業務規程細則  

水文観測データ統計処理要領  

水文観測データ品質照査要領  

水文観測  

絵でみる水文観測  

流量観測の高度化マニュアル（高水流量観測編）  

河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案)  

河川構造物の耐震性能照査指針・解説  

高規格堤防盛土設計・施工マニュアル 

多自然川づくり基本指針  

中小河川に関する河道計画の技術基準  

大河川における多自然川づくり －Q＆A形式で理解を深める－  

実践的な河川環境の評価・改善の手引き（案） 

高潮浸水想定区域図作成の手引き 

小規模河川の氾濫推定図作成の手引き 

豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析に関する留意点  

河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂防施設配置

検討の手引き（案） 

大規模土砂生産後に生じる活発な土砂流出に関する対策の基本的

考え方（案）  

高潮特別警戒水位の設定の手引き 

水害ハザードマップ作製 

天然ダム監視技術マニュアル（案） 

 

〔４〕道 路 

建設省所管道路事業影響評価技術指針 

道路環境影響評価要覧 

道路構造令の解説と運用 

道路技術基準通達集 －基準の変遷と通達－ 

林道規程－運用と解説－ 

交通渋滞実態調査マニュアル 

自転車道等の設計基準解説 

国土交通省 

農林水産省、国土交通省  

国土交通省 

国土技術研究センター  

国土交通省 

国土交通省  

 

国土交通省  

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

全日本建設技術協会  

中部建設協会  

土木研究所  

寒地土木研究所  

国土交通省 

リバーフロント整備ｾﾝﾀｰ  

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

リバーフロント研究所 

農林水産省、国土交通省 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所 

国土技術政策総合研究所 

 

国土技術政策総合研究所 

 

国土交通省、国土技術政策総合研究所 

国土交通省 

土木研究所 

 

 

建設省 

道路環境研究所 

日本道路協会 

ぎょうせい 

日本林道協会 

建設省土木研究所 

日本道路協会 
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  ８ 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

自転車道必携 

自転車利用環境整備のためのキーポイント 

交通工学ハンドブック 

クロソイドポケットブック 

道路の交通容量 

道路の交通容量1985 

HIGHWAY CAPACITY MANUAL 

平面交差の計画と設計 基礎編 －計画・設計・交通信号制御の手

引き－ 

平面交差の計画と設計－応用編 

路面標示設置マニュアル 

交通工学実務双書第４巻 市街地道路の計画と設計 

生活道路のゾーン対策マニュアル 

道路環境影響評価の技術手法 及び 道路環境影響評価の技術手

法 4.騒音 4.1 自動車の走行に係る騒音 

道路土工要綱 

道路土工－切土工・斜面安定工指針 

道路土工－盛土工指針 

道路土工－軟弱地盤対策工指針 

道路土工－仮設構造物工指針 

道路土工－擁壁工指針 

道路土工－カルバート工指針 

多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル  

補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル  

ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル 

アデムウォール（補強土壁）工法設計・施工マニュアル 

プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コ

ンクリート製・プレストレストコンクリート製) 

下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 

下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 

プレキャストボックスカルバート設計施工要領・同解説 

のり枠工の設計・施工指針 

道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) 

道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) 

道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) 

道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) 

道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) 

鋼道路橋疲労設計便覧 

鋼道路橋設計便覧 

鋼道路橋施工便覧 

自転車道路協会 

日本道路協会 

交通工学研究会 

日本道路協会 

日本道路協会 

交通工学研究会 

Transportation Research Board 

交通工学研究会 

 

交通工学研究会 

交通工学研究会 

交通工学研究会 

交通工学研究会 

国土技術政策総合研究所

、土木研究所 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

土木研究センター 

土木研究センター 

土木研究センター 

土木研究センター 

全国ボックスカルバート協会 

 

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管協会 

塩化ビニル管継手協会 

日本PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ製品協会 

全国特定法面保護協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 
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４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

 

 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

道路橋耐風設計便覧 

杭基礎設計便覧 

杭基礎施工便覧 

鋼管矢板基礎設計施工便覧 

斜面上の深礎基礎設計施工便覧 

立体横断施設技術基準・同解説 

コンクリート道路橋設計便覧 

コンクリート道路橋施工便覧 

道路橋伸縮装置便覧 

道路橋支承便覧 

鋼道路橋防食便覧 

道路橋補修便覧 

小規模吊橋指針・同解説 

道路橋床版防水便覧 

鋼構造架設設計施工指針 

美しい橋のデザインマニュアル第1集 

美しい橋のデザインマニュアル第2集 

橋の美Ⅰ－道路橋景観便覧  

橋の美Ⅱ－道路橋景観便覧  

橋の美Ⅲ－橋梁デザインノート 

道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 

道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 

道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 

道路トンネル維持管理便覧【本体工編】 

道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】 

道路トンネル観察･計測指針  

道路トンネル安全施工技術指針 

シールドトンネル設計・施工指針 

舗装の構造に関する技術基準・同解説 

舗装設計施工指針 

アスファルト舗装工事共通仕様書解説 

舗装設計便覧 

舗装施工便覧 

アスファルト混合所便覧 

舗装再生便覧 

砂利道の瀝青路面処理指針 

フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) 

製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 

製鋼スラグ路盤設計施工指針 

インターロッキングブロック舗装設計施工要領 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

土木学会 

土木学会 

土木学会 

日本道路協会 

 

 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本アスファルト協会 

日本アスファルト協会 

鐵鋼スラグ協会 

鐵鋼スラグ協会 

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装技術協会 
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８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０４ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

１２１ 

１２２ 

設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編 

構内舗装・排水設計基準及び同資料 

併用軌道構造設計指針 

舗装性能評価法－必須および主要な性能指標の評価法編－ 

舗装性能評価法 別冊－必要に応じ定める性能指標の評価法編－ 

道路維持修繕要綱 

舗装調査・試験法便覧(全４分冊) 

道路震災対策便覧（震前対策編） 

道路震災対策便覧（震災復旧編） 

道路震災対策便覧（震災危機管理編） 

落石対策便覧 

道路緑化技術基準・同解説 

道路土工構造物技術基準・同解説 

道路防雪便覧 

共同溝設計指針 

プレキャストコンクリート共同溝設計･施工要領(案) 

共同溝耐震設計要領(案) 

キャブシステム技術マニュアル(案)解説 

防護柵の設置基準・同解説/ボラード設置便覧 

車両用防護柵標準仕様・同解説 

道路標識設置基準・同解説 

道路標識構造便覧 

視線誘導標設置基準・同解説 

道路照明施設設置基準・同解説 

道路・トンネル照明器材仕様書 

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） 

道路反射鏡設置指針 

視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 

道路標識ハンドブック  

路面標示ハンドブック 

駐車場設計･施工指針 同解説 

料金徴収施設設置基準(案)・同解説 

道路のデザイン 道路デザイン指針（案）とその解説 

景観に配慮した道路附属物等ガイドライン 

路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 

道路防災総点検要領［豪雨・豪雪等］ 

道路防災総点検要領［地震］ 

防災カルテ作成・運用要領 

道路防災点検の手引［豪雨・豪雪等］ 

橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領（案） 

NEXCO 

国土交通省 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

道路保全技術センター 

建設省土木研究所 

開発問題研究所 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

建設電気技術協会 

国土交通省 

日本道路協会 

日本道路協会 

全国道路標識・標示業協会編 

全国道路標識・標示業協会編 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本みち研究所 

日本みち研究所 

日本道路協会 

道路保全技術センター 

道路保全技術センター 

道路保全技術センター 

道路保全技術センター 

国土交通省 
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番 号       名         称  編集又は発行所名           

１２３ 

１２４ 

１２５ 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２９ 

１３０ 

１３１ 

１３２ 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

１３６ 

１３７ 

１３８ 

１３９ 

１４０ 

１４１ 

１４２ 

１４３ 

１４４ 

１４５ 

１４６ 

１４７ 

 

 

 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

 １０ 

１１ 

１２ 

橋梁定期点検要領 

鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領 

道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領（案） 

PCT 桁橋の間詰めコンクリート点検要領（案） 

橋梁における第三者被害予防措置要領（案） 

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案） 

道路土工構造物点検要領 

舗装点検要領 

道路トンネル定期点検要領 

シェッド・大型カルバート等定期点検要領 

歩道橋定期点検要領 

附属物（標識、照明施設等）点検要領 

舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針 

舗装性能評価法 -必須および主要な性能指標編 

舗装性能評価法 -必要に応じ定める性能指標の評価法編 

ずい道等建設工事における換気技術指針 

道路管理施設等設計指針（案）・道路管理施設等設計要領（案） 

構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン 

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準 

ラウンドアバウトマニュアル 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

道路橋ケーブル構造便覧 

舗装種別選定の手引き 

土木構造物設計マニュアル（案）－土工構造物・橋梁編 

土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（

案）[ボックスカルバート・擁壁編] 

 

〔５〕電気・機械・設備等 

日本電機工業会(ＪＥＭ)規格 

解説 電気設備の技術基準 

内線規程 

電気通信設備工事共通仕様書 

電気通信設備施工管理の手引き 

建築設備設計基準 

公共建築工事標準仕様書 [建築工事編]  

公共建築工事標準仕様書 [電気設備工事編] 

公共建築工事標準仕様書 [機械設備工事編]  

公共建築設備工事標準図 [電気設備工事編]  

公共建築設備工事標準図 [機械設備工事編]  

電気設備工事監理指針 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

建設業労働災害防止協会 

日本建設機械施工協会 

国土交通省 

国土交通省 

交通工学研究会 

国土交通省 

日本道路協会 

日本道路協会 

全日本建設技術協会 

全日本建設技術協会 

 

 

 

日本電機工業会 

経済産業省原子力安全・保安院 

日本電気協会 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

公共建築協会 
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番 号 名         称 編集又は発行所名           

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

 

 

 １ 

 ２ 

 ３ 

 ４ 

電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領 

通信鉄塔設計要領・同解説 

通信鉄塔・局舎耐震診断基準（案）・同解説 

光ファイバケーブル施工要領・同解説 

電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 

電気通信施設設計要領・同解説（通信編） 

電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム編） 

雷害対策設計施工要領（案）・同解説 

電気通信施設劣化診断要領・同解説（電力設備編） 

機械工事塗装要領（案）・同解説 

機械工事共通仕様書（案） 

機械工事管理基準 

河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル（案） 

河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル 

道路機械設備点検・整備・更新マニュアル（案） 

建築設備耐震設計・施工指針 

 

〔６〕公園 

都市公園技術標準解説書 

公園緑地マニュアル 

都立公園における遊具の安全確保に関する指針 

遊具の安全に関する基準 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

建設電気技術協会 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省 

(一財)日本建築ｾﾝﾀｰ  

 

 

(一社)日本公園緑地協会 

(一社)日本公園緑地協会 

国土交通省 

(一社)日本公園緑地協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


