
呑川防潮堤耐震補強工事（ その2 0 2 ）のお知ら せ

東京都では東日本大震災を 踏まえ、 こ れまで想定し てき た地震に加えて

将来にわたっ て考えら れる 最大級の地震が発生し た場合においても 、

津波等によ る 洪水被害を 防ぐ こ と のでき る 耐震対策を 進めています。

本工事では呑川の防潮堤下や河床への地盤改良や防潮堤への補強鉄筋設置

など によ る 耐震対策事業を 行います。

工事期間中はご不便を おかけする と 思いますが、工事の安定と 早期完了に

努めますのでご理解と ご協力を お願い致し ます。

週 休 ２ 日 制 確 保 工 事
工事件名 呑川防潮堤耐震補強工事（ その2 0 2 ）

工事場所 東蒲田二丁目地内から 西糀谷一丁目地内まで

工事期間 令和５ 年２ 月2 0 日～令和６ 年1 0 月1 7 日まで（ 予定）

工事内容 防潮堤耐震補強工事

お気づき の点がござ いまし たら 下記まで
ご連絡いただき ますよう お願い致し ます。

工事にかかる 費用は次のと おり です。

護岸を１ ｍ耐震補強

するために約 3 0 6 万円かかり ます。
総事業費 ６ 億 6 4 4 0 万円

QR コ ード 対応の携帯
端末で読み取り いただ
く と 工事件名、 連絡先
等が表示さ れます。

受注者

電話 0 3 -6 4 2 4 -5 2 9 6（ 現場事務所）

松井建設株式会社 東京支店

発注者

電話 0 3 -3 7 7 4 -9 0 1 1

東京都 第二建設事務所 工事第二課

工事延長 右岸 1 1 3 .1 ｍ＋左岸 1 0 4 .2 ｍ＝2 1 7 ｍ

河床掘削工事 1 2 3 0 m 3 　 地盤改良工（ 防潮堤下） 1 1 4 ｍ２

補強鉄筋工　 8 7 3 箇所　 地盤改良工（ 河床）　 9 2 ｍ２

仮設工、 付帯施設工 一式

工事場所案内図 防潮堤耐震補強図 最大級の地震にも 負けない堤防づく り

未来つく ろう … ～みち・ 水・ 緑～
本工事は、「 完全週休二日制」 の実現を目指す取組である「 週休 2 日制確保工事」 です。

※１ 「 週休２ 日制」 と は　 ● 一年を通し て月に１ 回以上、２ 日間の休みがある週があるこ と 　 　 ●他の週は１ 日以上休みがあるこ と 　 　 左記の２ 点を満たし ている場合のこ と です。

※１

地盤改良や補強鉄筋等の対策により
最大級に地震が発生し た場合にも 、
津波等による 浸水被害を防ぐ こ と が可能になり ます！

最大級に地震が発生し た場合には、 液状化による
堤防の沈下や堤防本体及び基礎杭の損傷が発生する
恐れがあり ます。

対策前 対策後
ひび割れ

堤防の破損

杭の変形 沈 下

補強鉄筋を打込む

地盤の強化

天神橋天神橋

工
事
箇
所

工
事
箇
所

工
事
箇
所

工
事
箇
所
（
左
岸
）

（
左
岸
）

（
右
岸
）

（
右
岸
）

北糀谷橋北糀谷橋

八幡橋八幡橋

呑川橋呑川橋

夫婦橋夫婦橋

京
急蒲田駅

京
急蒲田駅

2 0 2 3 . 0 3 . 1 4
2 0 2 3 . 0 3 . 1 6
2 0 2 3 . 0 3 . 2 0

2 0 2 3 . 0 3 . 2 2

2 0 2 3 . 0 3 . 2 9

2 0 2 3 . 0 3 . 3 0

外 村

西 田 広 報 板

松 井 建 設 株 式 会 社
ス マ ホ か ら は

☎0120-310-929
お 問い合わせはお 電話く ださ い！

サ　 イ 　 ン ク リ ニ ッ ク

H1 8 0 0 ×W 2 7 0 0

呑  川

補強鉄筋工

河床掘削工

仮設工

地面を攪拌し ながら 改良材
を吐き出し 、 地盤を固めます
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地盤改良工（ 河床）
地盤改良工（ 防潮堤下）


